
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANżA

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej - ul. Poniatowskiego w m. Celestynów - etap"
działki nr ew. 410, 714 obręb Celestynów, gmina Celestynów
Gmina Celestynów
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
Drogi

Ogółem wartość kosztorysowa robót
Słownie:

SPORZĄDZAJĄCY

Dala opracowania

zł

INWESTOR:



KOSZTORYS OFERTOWY - Przebudowa drogi gminnej - ul. Poniatowskiego w m. Celestynów - etap II

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Kosztjedn Ilość Wartość
Przebudowa drogi nmlnnel - ul. Ponlatowskleao w m. Celestvnów - etao II

1 Robotv Drzvgotowawcze - CVP 45111200-0
1.1 KNR 2-010119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- km 0.2635 -

03 trasa drogi w terenie równinnym 0.26
0-01.01.01

Razem dział Roboty Drzvaotowawcze - CVP 45111200-0
2 Regulacia otonowa studzienek urządzeń infrastruktury codziemnet - CPV 45233142-6

2.1 KNR 2-311406- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociąg 0- szt. 23
04 wych
0-01.03.05

2.2 KNR 2-31 1406- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych szt. 23
04
0-01.03.06

2.3 KNR 2-31 1406- Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 12
03
0-03.02.01A

Razem dział Reaulacia Dionowa studzienek urzadzeń infrastruktury oodziemnei - CPV 45233142-6
3 Robotv ziemne - CVP 45111200-0

3.1 Rowv
3.1.1 KNR 2-01 0125- Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 1.85*(297-

02 grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 56+247-52)
0-02.01.01 = 806.60

3.1.2 KNR 2-01 0223- Wykopy rowów wykon. koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 0.29*(297-
01 m3 na odkład w gruncie kaU-1I o objęt.do 1.50 m3/m 56+247-52)
0-02.01.01 = 126.44

3.1.3 KNR 2-01 0506- Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcz- m2 2.50*(297-
01 nie w gr.katl-1I1 56+247-52)*
0-02.01.01 1.05 =

1144.50
3.1.4 KNR 2-01 0510- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- m2 2.50*(297-

01 musu 5 cm 56+247-52)
0-02.01.01 = 1090.00

3.2 Korvto iezdni
3.2.1 KNR 2-31 0102- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m2 1365*0.4 =

01 kaUI-IV - 10 cm głębok.koryta 546.00
0-04.01.01

3.2.2 KNR 2-31 0102- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m2 1365*0.4 =
02 kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta 546.00
0-04.01.01

3.2.3 KNR 2-31 0401- Rowki pod krawężniki i lawy krawężnikowe owym. m 2*255+5 =
03 30x30 cm w gruncie kat.l-ll 515.00
0-02.01.01

3.3 Wywóz nadmiaru mas ziemnych
3.3.1 KNR-W 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od- m3 82+126+21-

0109-05 ległość do 1 km (grunt kaU-II) 35 = 194.00

0-02.01.01
3.3.2 KNR-W4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każ- m3 82+126+21-

0109-08 dy następny 1 km 35 = 194.00

0-02.01.01 Krotność = 4
Razem dział Roboty ziemne - CVP 45111200-0

4 Kraweżniki oporowe - CVP 45233120-6
4.1 KNR 2-31 0402- Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 (255*2+5)*

04 0.0410 =
0-08.01.01 21.12

4.2 KNR 2-31 0403- Krawężniki betonowe wtopione owym. 10x25 cm na m 255*2+5 -

05 podsypce cem.piaskowej 515.00

0-08.01.01
Razem dział Kraweżniki onorowe - CVP 45233120-6

5 Podbudowa - CVP 45233252-0
5.1 KNR 2-31 0111- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2 1365*0.4

03 mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęsz- 546.00

0-04.05.01 czeniu 15 cm
5.2 KNR 2-311004- Czyszczenie i skropienie podbudowyi emulsją asfaltową m2 1365

07
0-04.03.01

Razem dział Podbudowa - CVP 45233252-0
6 Nawierzchnia~ 45233252-0

6.1 KNR 2-31 0108- Wyrownanie istniejącej podbudowy rmeszanxa mmerai- t 1365*0.13 -

01 no-asfaltowa z wbudowaniem ręcznym 177.45

0-05.03.05
6.2 KNR 2-311004- Czyszczenie i skropienie podbudowyi emulsją asfaltową m2 1365

07
0-04.03.01
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KOSZTORYS OFERTOWY - Przebudowa drogi gminnej - ul. Poniatowskiego w m. Celestynów - etap II

Lp. I Podstawa I Opis I jedn.obm. I Koszt jedn I Ilość Wartość
6.3 KNR 2-31 0312- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwi- m2 1365

05 rowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa -
0-05.03.05 grub.po zagęszcz. 3 cm

6.4 KNR 2-31 0312- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwi- m2 1365
06 rowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy
0-05.03.05 dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Razem dział Nawierzchnia - CVP 45233252-0
7 Oczyszczenie terenu robót - CVP 45111220-6

7.1 KNR 2-21 0101- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 5
04 śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na
0-01.02.04 odl.do 1.0 km

7.2 KNR 2-21 0101- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 5
05 śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami -
0-01.02.04 dod. za dalsze 0.5 km

Krotność = 8
Razem dział Oczyszczenie terenu robót - CVP 45111220-6
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ouółern wartość kosztorysowa robót

Słownie:
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PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej - ul. Poniatowskiego w m. Celestynów - etap II

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa droai aminnej - ul. Poniatowskiego w m. Celestvnów - etap II

1 Robotv przy! otowawcze - CVP 45111200-0
1.1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów- km

0119-03 ninnym
0-01.01.01

0.2635 km 0.26
I RAZEM 0.26

2 Regulacja pionowa studzienek urządzeń infrastruktury podziemnej - CPV 45233142-6
2.1 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

1406-04
0-01.03.05

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00

2.2 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych szt.
1406-04
0-01.03.06

23 szt. 23.00
RAZEM 23.00

2.3IKNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.
1406-03
0-03.02.01A

12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

3 Robotv ziemne - CVP 45111200-0
3.1 RowY

3.1.1 KNR 2-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z m2
0125-02 darnią z przerzutem
0-02.01.01

1.85*(297-56+247-52) m2 806.60
RAZEM 806.60

3.1.2 KNR 2-01 Wykopy rowów wykon. koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie m3

0223-01 kaU-1I o objęt.do 1.50 m3/m
0-02.01.01

0.29*(297-56+247-52) m3 126.44
RAZEM 126.44

3.1.3 KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.l-III m2
0506-01
0-02.01.01

2.50*(297-56+247-52)*1.05 m2 1144.50
RAZEM 1144.50

3.1.4 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
0510-01
0-02.01.01

2.50*(297-56+247-52) m2 1090.00
RAZEM 1090.00

3.2 Korvto iezdni
3.2.1 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kaUI-IV - 10 cm m2

0102-01 głębok.koryta
0-04.01.01

1365*0.4 m2 546.00
RAZEM 546.00

3.2.2 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie katll-IV - za każde dalsze m2
0102-02 5 cm głębok.koryta
0-04.01.01

1365*0.4 m2 546.00
RAZEM 546.00

3.2.3 KNR 2-31 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe owym. 30x30 cm w gruncie kat.l-Il m
0401-03
0-02.01.01

2*255+5 m 515.00
RAZEM 515.00

3.3 Wvwóz nadmiaru mas ziemnych
3.3.1 KNR-W4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt m3

0109-05 kat.l-II)
0-02.01.01

82+126+21-35 m3 194.00
RAZEM 194.00

3.3.2 KNR-W 4-01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km m3

0109-08 Krotność = 4
0-02.01.01

m3 194.0082+126+21-35

I RAZEM 194.00

4 Kraweżniki oporowe - CVP 45233120-6
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PRZEOMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej - ul. Poniatowskiego w m. Celestynów - etap II

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4.1 KNR 2-31 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0402-04
0-08.01.01

255*2+5)*0.0410 m3 21.12
RAZEM 21.12

4.2 KNR 2-31 Krawężniki betonowe wtopione owym. 10x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
0403-05
0-08.01.01

255*2+5 m 515.00
RAZEM 515.00

5 Podbudowa - CVP 45233252-0
5.1 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi m2

0111-03 - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
0-04.05.01

1365*0.4 m2 546.00
RAZEM 546.00

5.2 KNR 2-31 Czyszczenie i skropienie podbudowyi emulsją asfaltową m2
1004-07
0-04.03.01

1365 m2 1365.00
I RAZEM 1365.00

6 Nawierzchnia - CVP 45233252-0
6.1 KNR 2-31 Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowa- t

0108-01 niem ręcznym
0-05.03.05

1365*0.13 t 177.45
RAZEM 177.45

6.2 KNR 2-31 Czyszczenie i skropienie podbudowyi emulsją asfaltową m2
1004-07
0-04.03.01

1365 m2 1365.00
RAZEM 1365.00

6.3 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warst- m2
0312-05 wa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
0-05.03.05

1365 m2 1365.00
RAZEM 1365.00

6.4 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warst- m2
0312-06 wa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
0-05.03.05

1365 m2 1365.00
I RAZEM 1365.00

7 Oczvszczenie terenu robót - CVP 45111220-6
7.1 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanie- m3

0101-04 czyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km
0-01.02.04

5 m3 5.00
RAZEM 5.00

7.2 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanie- m3

0101-05 czyszczeń samochodami - dod. za dalsze 0.5 km
0-01.02.04 Krotność = 8

5 m3 5.00
RAZEM 5.00

-5-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.


