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O Ś W I A D C Z E N I E  

Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 271638W Jatne-Janowiec i 

drogi gminnej nr 271629W Glina-Dyzin, gmina Celestynów, od km 0+000,00 do km 2+618,14, odcinek D-E od 

km 2+020,00 do km 2+618,14 – projekt zamienny, jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 271638W Jatne-Janowiec i drogi gminnej 
nr 271629W Glina-Dyzin, gmina Celestynów, od km 0+000,00 do km 2+618,14, odcinek D-E od km 2+020,00 
do km 2+618,14 z wprowadzeniem zmian do projektu wykonanego w miesiącu grudniu 2009 r. 
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie robót budowlanych, w zakresie: 

 przebudowy istniejącego przepustu pod koroną drogi, 

 rozbiórki istniejącej nawierzchni, 

 wykonania odwodnienia korpusu drogi, 

 profilowania podłoża gruntowego ze wzmocnieniem, 

 wykonania krawężnika oporowego (wtopionego) i ścieku korytkowego na ławie betonowej z oporem, 

 wykonania podbudowy nawierzchni, 

 wykonania nawierzchni bitumicznej, 

 utwardzenia zjazdów do przyległej zabudowy, 

 regulacji poboczy gruntowych, 

 regulacji i odmulenia rowów odwadniających. 

2. Podstawa opracowania 

 mapa zasadnicza w skali 1:1000, 

 wytyczne techniczne inwestora, 

 badania geotechniczne, 

 pomiar wysokościowy i inwentaryzacja urządzeń naziemnych. 

3. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych, występujące w rejonie projektowanej przebudowy 
dróg gminnych, warunki gruntowo-wodne zaliczają się do geotechnicznych prostych w grupie nośności 
podłoża gruntowego G1. Grunty występujące w warstwach przypowierzchniowych do głębokości 0,2-1,0 m 
stanowią zagęszczone nasypy złożone z żużla, żwiru i piasku. Niżej położone warstwy 0,8-3,0 m stanowią 
piaski drobne i średnie. Głębiej zalegają gliny piaszczyste. Stwierdzone położenie wód gruntowych kształtuje 
się na głębokości 0,4-1,5 m p.p.t., co klasyfikuje je, jako złe i przeciętne. 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Droga gminna nr 271638W Jatne-Janowiec i droga gminna nr 271629W Glina-Dyzin 

 kategoria terenu ..................................................................................................................................... płaski 

 klasa drogi ................................................................................................................................................... D 

 szerokość jezdni .................................................................................................................................. 5,00 m 
Infrastruktura techniczna 

 linie telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe, 

 linie napowietrzne nn, 

 sieć wodociągowa, 
brak kolizji. 
Zjazdy 

 gruntowe, nieurządzone. 
Odwodnienie 

 przepust Ø60 cm, 

 rowy odwadniające. 
Drzewostan 

 drzewostan w granicach pasa drogowego – średni i wysoki, brak kolizji. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Droga gminna nr 271638W Jatne-Janowiec i droga gminna nr 271629W Glina-Dyzin 

 kategoria terenu ..................................................................................................................................... płaski 
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 klasa drogi ................................................................................................................................................... D 

 kategoria ruchu ........................................................................................................................................ KR2 

 prędkość projektowa .......................................................................................................................... 30 km/h 

 szerokość jezdni .................................................................................................................................. 5,00 m 

 szerokość poboczy .............................................................................................................................. 0,75 m 
Infrastruktura 

 regulacja wysokościowa rewizji zaworów wodociągowych. 
Zjazdy 

 wykonanie utwardzenia zjazdów. 
Odwodnienie 

 przebudowa przepustu Ø60 cm, 

 regulacja i odmulenie rowów odwadniających. 

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. nr 2_4. 

6. Obszar oddziaływania 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) obejmuje działki usytuowania obiektu tj. 
działki nr ew. 156, 659 obręb 4 Glina, gmina Celestynów - w granicach istniejącego pasa drogowego. 

7. Zagadnienia ochrony konserwatorskiej 

Przebudowa drogi gminnej nr 271638W Jatne-Janowiec i drogi gminnej nr 271629W Glina-Dyzin, gmina 
Celestynów, od km 0+000,00 do km 2+618,14, odcinek D-E od km 2+020,00 do km 2+618,14, w zakresie 
wykonywanych robót nie wymaga ochrony konserwatorskiej. 

8. Eksploatacja górnicza 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne w całości nie jest położone w rejonie eksploatacji górniczej. 
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 271638W Jatne-Janowiec i drogi gminnej 
nr 271629W Glina-Dyzin, gmina Celestynów, od km 0+000,00 do km 2+618,14, odcinek D-E od km 2+020,00 
do km 2+618,14 z wprowadzeniem zmian do projektu wykonanego w miesiącu grudniu 2009 r. 
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie robót budowlanych, w zakresie: 

 przebudowy istniejącego przepustu pod koroną drogi, 

 rozbiórki istniejącej nawierzchni, 

 wykonania odwodnienia korpusu drogi, 

 profilowania podłoża gruntowego ze wzmocnieniem, 

 wykonania krawężnika oporowego (wtopionego) i ścieku korytkowego na ławie betonowej z oporem, 

 wykonania podbudowy nawierzchni, 

 wykonania nawierzchni bitumicznej, 

 utwardzenia zjazdów do przyległej zabudowy, 

 regulacji poboczy gruntowych, 

 regulacji i odmulenia rowów odwadniających. 

2. Podstawa opracowania 

 mapa zasadnicza w skali 1:1000, 

 wytyczne techniczne inwestora, 

 badania geotechniczne, 

 pomiar wysokościowy i inwentaryzacja urządzeń naziemnych. 

3. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych, występujące w rejonie projektowanej przebudowy 
dróg gminnych, warunki gruntowo-wodne zaliczają się do geotechnicznych prostych w grupie nośności 
podłoża gruntowego G1. Grunty występujące w warstwach przypowierzchniowych do głębokości 0,2-1,0 m 
stanowią zagęszczone nasypy złożone z żużla, żwiru i piasku. Niżej położone warstwy 0,8-3,0 m stanowią 
piaski drobne i średnie. Głębiej zalegają gliny piaszczyste. Stwierdzone położenie wód gruntowych kształtuje 
się na głębokości 0,4-1,5 m p.p.t., co klasyfikuje je, jako złe i przeciętne. 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Droga gminna nr 271638W Jatne-Janowiec i droga gminna nr 271629W Glina-Dyzin 

 kategoria terenu ..................................................................................................................................... płaski 

 klasa drogi ................................................................................................................................................... D 

 szerokość jezdni .................................................................................................................................. 5,00 m 
Infrastruktura techniczna 

 linie telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe, 

 linie napowietrzne nn, 

 sieć wodociągowa, 
brak kolizji. 
Zjazdy 

 gruntowe, nieurządzone. 
Odwodnienie 

 przepust Ø60 cm, 

 rowy odwadniające. 
Drzewostan 

 drzewostan w granicach pasa drogowego – średni i wysoki, brak kolizji. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Droga gminna nr 271638W Jatne-Janowiec i droga gminna nr 271629W Glina-Dyzin 

 kategoria terenu ..................................................................................................................................... płaski 
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 klasa drogi ................................................................................................................................................... D 

 kategoria ruchu ........................................................................................................................................ KR2 

 prędkość projektowa .......................................................................................................................... 30 km/h 

 szerokość jezdni .................................................................................................................................. 5,00 m 

 szerokość poboczy .............................................................................................................................. 0,75 m 
Infrastruktura 

 regulacja wysokościowa rewizji zaworów wodociągowych. 
Zjazdy 

 wykonanie utwardzenia zjazdów. 
Odwodnienie 

 przebudowa przepustu Ø60 cm, 

 regulacja i odmulenie rowów odwadniających. 

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. nr 2_4. 

6. Roboty przygotowawcze 

 liniowe roboty pomiarowe (wznowienie trasy) .................................................................................. 0,598 km 

 roboty rozbiórkowe istniejącego przepustu Ø60 cm w km 2+449,10 ............................................... 10,00 mb 

7. Przebudowa przepustu 

W miejscu rozebranego przepustu w km 2+449,10 wykonać nowy Ø60 cm, l=10,00 m na ławie z mieszanki 
kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr. 25 cm po zagęszczeniu i zakończyć ściankami z betonu cementowego 
C25/30 (alternatywnie prefabrykowanymi wlotem i wylotemi) na ławie z betonu cementowego C20/25. 

Przepust pokazano na rys. nr 6 – Przepust Ø60 cm w koronie drogi – rysunek zamienny. 

8. Regulacja urządzeń infrastruktury 

 regulacja wysokościowa istniejących rewizji zaworów wodociągowych ............................................... 12 szt. 

9. Roboty ziemne 

 wykonanie koryta głębokości śr. 20 cm z formowaniem poboczy ...................................................... 2881 m2 
wykop ................................................................................................................................................... 485 m3 
nasyp ................................................................................................................................................... 217 m3 

 wykonanie wykopu pod zjazdy – 93x0,20 .............................................................................................. 19 m3 
nadmiar ziemi wywieźć na odcinek C-D w ilości 16 m3, a pozostałą ilość na zwałkę w miejsce wskazane 
przez inwestora – 485-217+19-16 ....................................................................................................... 287 m3 
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TABELA ROBÓT ZIEMNYCH 

Pikietaż 
Powierzchnia Objętość Nadmiar objętości Suma 

W N W N W N   
km m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 

2+020,00 0,69 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2+021,14 0,72 0,23 8,78 6,52 8,78 6,52 2,26 

2+025,00 0,83 0,21 2,99 0,86 11,77 7,38 4,39 

2+036,27 0,83 0,25 9,37 2,64 21,14 10,02 11,12 

2+039,32 0,72 0,29 2,37 0,83 23,51 10,85 12,66 

2+047,66 0,36 0,40 4,53 2,88 28,04 13,73 14,31 

2+050,00 0,28 0,43 0,76 0,98 28,80 14,71 14,09 

2+052,23 0,24 0,46 0,58 1,00 29,38 15,71 13,67 

2+060,00 0,19 0,50 1,65 3,72 31,03 19,43 11,60 

2+074,07 0,04 0,71 1,61 8,49 32,64 27,92 4,72 

2+075,00 0,04 0,72 0,03 0,66 32,67 28,58 4,09 

2+100,00 0,05 0,67 1,09 17,39 33,76 45,97 -12,21 

2+125,00 0,00 1,34 0,64 25,17 34,40 71,14 -36,74 

2+150,00 0,00 1,41 0,00 34,38 34,40 105,52 -71,12 
2+175,00 0,00 0,95 0,02 29,43 34,42 134,95 -100,53 
2+192,28 0,55 0,31 4,78 10,89 39,20 145,84 -106,64 

2+200,00 0,73 0,27 4,94 2,23 44,14 148,07 -103,93 

2+210,16 0,33 0,40 5,38 3,36 49,52 151,43 -101,91 

2+220,00 0,11 0,43 2,18 4,04 51,70 155,47 -103,77 

2+225,00 0,25 0,32 0,90 1,87 52,60 157,34 -104,74 

2+226,66 0,30 0,31 0,45 0,52 53,05 157,86 -104,81 

2+237,66 0,58 0,26 4,84 3,10 57,89 160,96 -103,07 

2+240,00 0,63 0,25 1,41 0,60 59,30 161,56 -102,26 

2+245,82 0,70 0,26 3,86 1,50 63,16 163,06 -99,90 

2+248,66 0,73 0,27 2,04 0,76 65,20 163,82 -98,62 

2+249,39 0,75 0,27 0,55 0,20 65,75 164,02 -98,27 

2+250,00 0,76 0,27 0,46 0,16 66,21 164,18 -97,97 

2+252,00 0,79 0,26 1,53 0,54 67,74 164,72 -96,98 

2+254,00 0,81 0,26 1,57 0,54 69,31 165,26 -95,95 

2+256,00 0,84 0,25 1,61 0,53 70,92 165,79 -94,87 

2+258,00 0,86 0,25 1,67 0,53 72,59 166,32 -93,73 

2+259,66 0,88 0,25 1,42 0,43 74,01 166,75 -92,74 

2+260,00 0,89 0,24 0,30 0,08 74,31 166,83 -92,52 

2+262,00 0,93 0,24 1,78 0,51 76,09 167,34 -91,25 

2+264,00 0,97 0,24 1,84 0,51 77,93 167,85 -89,92 

2+266,00 0,97 0,25 1,89 0,53 79,82 168,38 -88,56 

2+268,00 0,95 0,26 1,87 0,55 81,69 168,93 -87,24 

2+268,18 0,95 0,27 0,17 0,05 81,86 168,98 -87,12 

2+270,00 0,92 0,27 1,66 0,52 83,52 169,50 -85,98 

2+272,00 0,88 0,28 1,74 0,59 85,26 170,09 -84,83 

2+272,44 0,87 0,28 0,38 0,12 85,64 170,21 -84,57 

2+275,00 0,80 0,29 2,13 0,73 87,77 170,94 -83,17 

2+279,18 0,74 0,30 3,20 1,22 90,97 172,16 -81,19 

2+290,18 0,79 0,23 8,41 2,89 99,38 175,05 -75,67 

2+300,00 0,88 0,18 8,22 2,02 107,60 177,07 -69,47 

2+301,18 0,90 0,18 1,05 0,21 108,65 177,28 -68,63 
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Pikietaż 
Powierzchnia Objętość Nadmiar objętości Suma 

W N W N W N   
km m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 

2+325,00 0,79 0,23 20,11 4,85 128,76 182,13 -53,37 

2+350,00 0,87 0,16 20,79 4,94 149,55 187,07 -37,52 

2+375,00 0,70 0,21 19,69 4,66 169,24 191,73 -22,49 

2+400,00 0,65 0,22 16,95 5,31 186,19 197,04 -10,85 

2+425,00 0,67 0,21 16,49 5,34 202,68 202,38 0,30 

2+449,59 1,20 0,09 23,00 3,70 225,68 206,08 19,60 

2+450,00 1,22 0,09 0,49 0,04 226,17 206,12 20,05 

2+453,90 1,33 0,08 4,97 0,32 231,14 206,44 24,70 

2+454,00 1,34 0,08 0,13 0,00 231,27 206,44 24,83 

2+455,38 1,38 0,07 1,87 0,10 233,14 206,54 26,60 

2+456,00 1,40 0,07 0,86 0,04 234,00 206,58 27,42 

2+458,00 1,46 0,05 2,85 0,12 236,85 206,70 30,15 

2+460,00 1,51 0,04 2,96 0,10 239,81 206,80 33,01 

2+462,00 1,55 0,03 3,05 0,08 242,86 206,88 35,98 

2+464,00 1,58 0,03 3,12 0,06 245,98 206,94 39,04 

2+466,00 1,60 0,02 3,17 0,05 249,15 206,99 42,16 

2+468,00 1,60 0,02 3,20 0,04 252,35 207,03 45,32 

2+469,03 1,60 0,02 1,64 0,02 253,99 207,05 46,94 
2+470,00 1,59 0,02 1,55 0,02 255,54 207,07 48,47 
2+472,00 1,58 0,02 3,18 0,03 258,72 207,10 51,62 

2+474,00 1,58 0,02 3,16 0,03 261,88 207,13 54,75 

2+476,00 1,58 0,02 3,16 0,04 265,04 207,17 57,87 

2+478,00 1,57 0,03 3,15 0,05 268,19 207,22 60,97 

2+478,98 1,56 0,03 1,54 0,03 269,73 207,25 62,48 

2+480,00 1,56 0,03 1,59 0,03 271,32 207,28 64,04 

2+482,00 1,54 0,05 3,10 0,08 274,42 207,36 67,06 

2+484,00 1,51 0,06 3,05 0,11 277,47 207,47 70,00 

2+486,00 1,46 0,08 2,97 0,14 280,44 207,61 72,83 

2+488,00 1,37 0,10 2,83 0,18 283,27 207,79 75,48 

2+490,00 1,31 0,12 2,68 0,22 285,95 208,01 77,94 

2+492,00 1,26 0,14 2,56 0,26 288,51 208,27 80,24 

2+492,44 1,25 0,14 0,56 0,06 289,07 208,33 80,74 

2+497,18 1,19 0,17 5,78 0,74 294,85 209,07 85,78 

2+500,00 1,19 0,16 3,35 0,47 298,20 209,54 88,66 

2+508,21 1,28 0,13 10,13 1,19 308,33 210,73 97,60 

2+521,47 1,37 0,07 17,55 1,33 325,88 212,06 113,82 

2+525,00 1,39 0,07 4,86 0,26 330,74 212,32 118,42 

2+550,00 1,49 0,05 35,94 1,48 366,68 213,80 152,88 

2+575,00 1,45 0,05 36,77 1,24 403,45 215,04 188,41 

2+585,40 1,61 0,03 15,94 0,42 419,39 215,46 203,93 

2+592,08 1,49 0,04 10,39 0,24 429,78 215,70 214,08 

2+594,00 1,46 0,05 2,82 0,09 432,60 215,79 216,81 

2+596,00 1,43 0,05 2,89 0,11 435,49 215,90 219,59 

2+598,00 1,42 0,06 2,85 0,12 438,34 216,02 222,32 

2+600,00 1,41 0,06 2,83 0,12 441,17 216,14 225,03 

2+600,70 1,42 0,06 0,99 0,04 442,16 216,18 225,98 

2+602,00 1,42 0,06 1,84 0,08 444,00 216,26 227,74 

2+604,00 1,42 0,06 2,83 0,12 446,83 216,38 230,45 
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Pikietaż 
Powierzchnia Objętość Nadmiar objętości Suma 

W N W N W N   
km m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 

2+606,00 1,48 0,04 2,89 0,10 449,72 216,48 233,24 

2+608,00 1,76 0,03 3,21 0,07 452,93 216,55 236,38 

2+610,00 2,41 0,01 4,04 0,04 456,97 216,59 240,38 

2+612,00 3,29 0,00 5,36 0,02 462,33 216,61 245,72 

2+614,00 4,44 0,00 7,13 0,00 469,46 216,61 252,85 

2+615,38 6,43 0,00 6,72 0,00 476,18 216,61 259,57 

2+618,14 0,00 0,00 8,89 0,00 485,07 216,61 268,46 

 

10. Krawężnik oporowy na ławie betonowej z oporem 

 krawężnik oporowy 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm i ławie z oporem 
30x30 cm z betonu cementowego C12/15 ........................................................................................ 1217 mb 

Konstrukcję krawężnika oporowego i ławy z betonu cementowego pokazano na rys. nr 4 - Przekrój normalny – 
rysunek zamienny. 

11. Ściek korytkowy 

 ściek korytkowy 10x30x33 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm i ławie z oporem 30x30 cm 
z betonu cementowego C12/15 ........................................................................................................ 1217 mb 

Konstrukcję ścieku korytkowego i ławy z betonu cementowego pokazano pokazano na rys. nr 4 - Przekrój 
normalny – rysunek zamienny. 

12. Wzmocnienie podłoża gruntowego 

 podłoże z mieszanki ulepszonej cementem C1,5/2 gr. 10 cm............................................................ 3054 m2 
Konstrukcję wzmocnienia podłoża gruntowego pokazano na rys. nr 4 - Przekrój normalny – rysunek zamienny. 

13. Podbudowa jezdni 

 dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie, 
gr. 15 cm ............................................................................................................................................ 3054 m2 

 górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, 
gr. 8 cm .............................................................................................................................................. 3054 m2 

 oczyszczenie i skropienie podbudowy kationową emulsją szybkorozpadową przed ułożeniem warstw 
bitumicznych ...................................................................................................................................... 3054 m2 

Konstrukcję podbudowy pokazano na rys. nr 4 - Przekrój normalny – rysunek zamienny. 

14. Nawierzchnia jezdni 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm ...................................................... 3054 m2 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 6 cm ..................................................... 3054 m2 
Konstrukcję nawierzchni pokazano na rys. nr 4 - Przekrój normalny – rysunek zamienny. 

15. Odwodnienie nawierzchni 

Celem prawidłowego odwodnienia przewidziano: 

 nawierzchnię drogi na odcinkach prostych ze spadkiem dwustronnym o pochyleniu ................................ 2% 

 nawierzchnię drogi na odcinkach łuków w planie ze spadkami dwustronnymi i jednostronnymi .............2-3% 

 pobocza drogi o pochyleniu ....................................................................................................................... 8% 

 regulację istniejącego rowu z odmuleniem – 427x2 ............................................................................ 854 mb 

 wykonanie ścieku korytkowego 10x30x33 cm obustronnie na krawędziach jezdni od km 2+495 do km 
2+613 – 2x118 m .................................................................................................................................. 336 m 

 wykonanie sączka drenarskiego Ø160 mm w otulinie filtracyjnej i ociepleniu z keramzytu pod ławą 
krawężnika oporowego i ścieku korytkowego z wylotami do rowu w km 2+448 - 2x123 ....................... 246 m 

 wykonanie studzienek rewizyjnych Ø400 mm z rurą trzonową i teleskopem zwieńczone kratami żeliwnymi 
klasy D400 (wpustami) na sączku drenarskim ....................................................................................... 6 szt. 
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Odwodnienie nawierzchni nastąpi do rowów przydrożnych oraz korytek ściekowych i wpustów na trasie sączka 
drenarskiego i dalej z odprowadzeniem do rowu. 

Sposób odwodnienia nawierzchni pokazano na rys. Projekt zagospodarowania terenu – rysunek zamienny 
nr 2_4, Przekrój podłużny – rysunek zamienny nr 3_4, Przekrój normalny – rysunek zamienny  nr 4, Przekrój 
normalny drenu Ø160 mm odwodnienia korpusu drogi  nr 7. 

16. Zjazdy gospodarcze 

 warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa naturalnego, gr. 10 cm ..................................................... 93 m2 

 podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm .... 93 m2 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm ....................................................................................... 93 m2 

 betonowa kostka brukowa typu Holland koloru czerwonego, gr. 8 cm ................................................... 93 m2 
Długość krawężników 12x25x100 cm ....................................................................................................... 136 mb 

Konstrukcję nawierzchni zjazdów pokazano na rys. nr 8 – Zjazd indywidualny – rysunek zamienny. 

17. Stała organizacja ruchu 

Wszelkie elementy stałej organizacji ruchu przewidziano wg odrębnego opracowania. 

18. Infrastruktura techniczna 

W obszarze wykonywania robót występuje infrastruktura techniczna: 

 linie telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe, 

 linie napowietrzne nn, 

 sieć wodociągowa. 
Ze względu na brak szczegółowych danych posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego, położenie 
przewodów przyjęto na głębokościach wynikających z norm. Z uwagi na powyższe przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych (wykopów) należy wykonać ręcznie odkrywki celem zlokalizowania istniejącego 
uzbrojenia terenu. Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak informacji 
branżowych i nie zostały znalezione. Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane przewody traktować, jako 
czynne. 

19. Technologia wykonania robót 

Przebudowa drogi gminnej nr 271638W Jatne-Janowiec i drogi gminnej nr 271629W Glina-Dyzin, gmina 
Celestynów, od km 0+000,00 do km 2+618,14, odcinek D-E od km 2+020,00 do km 2+618,14 obejmuje: 

 liniowe roboty pomiarowe (wznowienie trasy), 

 rozbiórka przepustu Ø60 cm w km 2+449,10, 

 wykonanie nowego przepustu Ø60 cm w km 2+449,10, 

 wykonania drenażu, studzienek z wpustami, 

 regulacja wysokościowa istniejących rewizji zaworów wodociągowych, 

 wykonanie rozbiórki nawierzchni i koryta pod nawierzchnie jezdni drogi i zjazdów, 

 wykonanie wykopu pod ławy, krawężnik oporowy, ściek korytkowy, 

 wykonanie ław betonowych, krawężnika oporowego, ścieku korytkowego, 

 wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, 

 wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy, 

 oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową, 

 wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej, 

 skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową, 

 wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej, 

 wykonanie zjazdów gospodarczych, 

 wyprofilowanie poboczy drogi i zjazdów, 

 uporządkowanie i oczyszczenie terenu robót, 

 wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, 

 inwentaryzacja powykonawcza. 

Zakres oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót określono w Przedmiarze Robót oraz Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej. 
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20. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

 liniowe roboty pomiarowe (wznowienie trasy), 

 rozbiórka przepustu Ø60 cm w km 2+449,10, 

 wykonanie nowego przepustu Ø60 cm w km 2+449,10, 

 wykonania drenażu, studzienek z wpustami, 

 regulacja wysokościowa istniejących rewizji zaworów wodociągowych, 

 wykonanie rozbiórki nawierzchni i koryta pod nawierzchnie jezdni drogi i zjazdów, 

 wykonanie wykopu pod ławy, krawężnik oporowy, ściek korytkowy, 

 wykonanie ław betonowych, krawężnika oporowego, ścieku korytkowego, 

 wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, 

 wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy, 

 oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową, 

 wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej, 

 skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową, 

 wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej, 

 wykonanie zjazdów gospodarczych, 

 wyprofilowanie poboczy drogi i zjazdów, 

 uporządkowanie i oczyszczenie terenu robót, 

 wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, 

 inwentaryzacja powykonawcza. 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 

 infrastruktura techniczna naziemna i podziemna. 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 ruch na drodze publicznej - całodobowo, w sąsiedztwie prowadzonych robót, 

 silny wiatr, huragan – losowo, napowietrzna linia energetyczna i drzewostan w sąsiedztwie obszaru 
prowadzonych robót, 

 wykopy pod sączek – wykopy 0,90-1,5 m w trakcie wykonywania robót, 

 praca sprzętu zmechanizowanego do wykonywania robót – w trakcie wykonywania robót. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

 zapoznanie z zasadami bhp na każdym stanowisku pracy, 

 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 

 określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 

 wyznaczenie stref pracy sprzętu zmechanizowanego, 

 zastosowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

 wyznaczenie miejsc dla sprzętu ochrony pożarowej, 

 wyznaczenie miejsc dla sprzętu pierwszej pomocy medycznej, 

 zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych wypraskami lub szalunków systemu SBH oraz 
wygrodzenie barierami ochronnymi, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 
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 rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 

 rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181). 

21. Przepisy zastosowane w opracowaniu 

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o: 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z 
późn. zm.), 

 ustawa z dnia 8 października 2010 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. 
Nr 193, poz. 1287), 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 
z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), 

 ustawa z dnia18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. 
zm.), 

 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, 
poz. 839), 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, 
poz. 430), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1126), 

 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

 rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 

 rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 
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 Polskie Normy, 

 inne przepisy branżowe stosowane w budownictwie drogowym. 
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II. UPRAWNIENIA
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sygn. akt. MAz/7131-7132/ 221 /05/D Warszawa, dnia 30.06.2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. ll ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z późn. zm_),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz 2016 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2, § ust. 4, § 4a
ust. 1, § 5 ust. 3c W związku z ust. 2 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 2, § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z późn. zm.), Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa działająca w składzie orzekającym: 1/Ryszard Chaciński,
2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Irena Churska stwierdza, że:

Pan Ludwik Konrad Maruszak
inżynier budownictwa

urodzony dnia 31 maja 1954 roku w Pruszkowie , syn Juliana

uzyskał
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr MAZ/0106 /PWOD/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń

w specjalności drogowej

UZASADNIENIE
W związku z uwzględnieniem W całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania
administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji.

Szczegółowy zakres nadanych uprawnień został opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych W budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa w Warszawie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający
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Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

W specjalności drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:
1/ projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementów,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

II. Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia:

1. Zgodnie z § 4a ust. 1, stanowią podstawę do projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich
dróg kołowych oraz dróg przeznaczonych do ruchu i postoju statków powietrznych, łącznie z typowymi lub
powtarzalnymi mostami o długości całkowitej do 10 m iprzepustami;
2. Zgodnie z § 4 ust. 4 stanowią podstawę do sporządzania projektów zagospodarowania działki i terenu w
wyżej wymienionej specjalności, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy - Prawo budowlane (jeżeli całość
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu).
3. Zgodnie z § 5 ust. 3c w związku z ust. 2 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 2, uprawniają do projektowania i kierowania
ro_bot_axni__b1Ęowgny_1_ni__w sp_eeja1n_gści___konstrukç_\¿j_no__ - _bu_g_iow1anej_ '¿_ ggraniczonym zakresie
obejmującym:
A/ _Pr(_›_j_ękt_gwa¿_1_ig _budowli oraz budynków o kubaturze mniejszej niż 1000 m 3, takich jak domy
jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskic, składowe, handlowe lub usługowe:
1/ nie wyższych niż 12 m nad poziomem terenu lub o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych w odniesieniu
do budynków mieszkalnych; 2/ zagłębionych nie więcej niż 3 m poniżej poziomu terenu i posadowionych na
ławach bądź stopach fundamentowych bezpośrednio na stabihiym gruncie nośnym; 3/ zawierających elementy
konstrukcyjne o rozpiętości do 6 m, wysięgu do 2 m lub wysokości dla jednej kondygnacji do 4,8 m; 4/
mających konstrukcję, dla której jest właściwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierających prostoliniowe belki i płyty ciągłe obliczane jednokierunkowo; 5/ nie zawierających elementów
konstrukcyjnych poddanych obciążeniu zmiemiemu technologicznemu większemu niż 5 kN/mz, a także nie
wymagających uwzględnienia obciążeń zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materiałów sypkich albo cieczy,
sił sprężających oraz wpływów dynamicznych, tennicznych lub przemieszczeń podpór; 6/ nie wymagających
uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej;
B. Ęierg_wanig_robgtami_1_}udo_\_‹_v_lany__mi w obiektach:
1/ o kubaturze mniejszej niż 5000 m 3 ; 2/ nie wyższych niż 15 m nad poziomem terenu lub o wysokości do 4
kondygnacji nadziemnych w odniesieniu do budynków; 3/ zagłębionych nie więcej niż 4 m poniżej poziomu
terenu i posadowionych na ławach bądź stopach fundamentowych bezpośrednio na stabihiym gruncie nośnym;
4/ zawierających elementy konstrukcyjne o rozpiętości do 12 m, wysięgu do 3 m lub wysokości dla jednej
kondygnacji do 6 m; 5/ mających konstrukcję nośną, zawierająca prostoliniowe belki, słupy i płyty płaskie; 6/
nie zawierających elementów konstrukcyjnych poddanych obciążeniu zmiennemu technologicznemu większemu
niż 8 kN/mg, a także nie wymagających uwzględnienia obciążeń zmiennych ruchomych, parcia gruntów,
materiałów sypkich lub cieczy; 7/ nie zawierających elementów wstępnie sprężanych na budowie; 8/ nie
wymagających uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej.
4. Zgodnie z § 5 ust 3 ograniczenia uprawnień budowlanych w zakresie kierowania robotami budowlanymi, o
których mowa w pkt. 3. lit. B. nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i obiektów budowlanych
melioracji wodnych
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Otrzymują:
1. Pan Ludwik Konrad Maruszak

ul. Krasińskiego 35 m. 34 r ~
01-784 Warszawa “

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego “
3 a/a



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-08 roku przez:

Pan LUDWIK KONRAD MARUSZAK  o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0912/05

adres zamieszkania  ul. KRASIŃSKIEGO 35 m.34, 01-784 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2013-09-01 do 2014-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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III. UZGODNIENIA
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


