
Celestynów - przyłącza kanalizacji sanitarnej

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne (kod CPV 45111200-0)
1

d.1
KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m
o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

(((179.5-70)+8.5)*1.6*1.0)*0.2 37.76
A  (obliczenia pomocnicze) =======

37.76
poz.1A*0.30 m3 11.33

RAZEM 11.33
2

d.1
KNNR 1
0201-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład.

m3

poz.1A*0.50 m3 18.88
RAZEM 18.88

3
d.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m
o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

(((179.5-70)+8.5)*1.6*1.0)*0.8 151.04
A  (obliczenia pomocnicze) =======

151.04
poz.3A*0.30 m3 45.31

RAZEM 45.31
4

d.1
KNNR 1
0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład.

m3

poz.3A*0.50 m3 75.52
RAZEM 75.52

5
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km

m3

(poz.2+poz.4)*4 m3 377.60
RAZEM 377.60

6
d.1

KNNR 1
0209-06

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsię-
biernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat. III

m3

(((179.5-70)+8.5)*1.6*1.0)*0.2 m3 37.76
RAZEM 37.76

7
d.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

((179.5-70)+8.5)*1.6*2 m2 377.60
RAZEM 377.60

8
d.1

KNNR 11
0501-05

PodłoŜa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

((179.5-70)+8.5)*1.0*0.6 m3 70.80
RAZEM 70.80

2 Roboty montaŜowe (kod CPV 45231300-8)
9

d.2
KNNR 11
0302-01

Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr.
zewn. 90 mm

m

179.5 m 179.50
RAZEM 179.50

10
d.2

KNNR 11
0502-01

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych kl. S - rury
kielichowe z PCW o śr. nom. 150 mm

m

8.5 m 8.50
RAZEM 8.50

11
d.2

Analiza in-
dywidualna

Studnia zaworowa, Roediger typ Z z zaworem Airvac 75 i
elementem do monitoringu, zgodnie z rysunkiem 8 dokumen-
tacji.

szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00

12
d.2

Analiza in-
dywidualna

Studnia zaworowa przejezdna, Roediger typ Z z zaworem
Airvac 75 i elementem do monitoringu, zgodnie z rysunkiem
8 dokumentacji. Studnie naleŜy obsypać piaskiem płukanym
w odległości miniumum 70 cm od ścianki studni.

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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Celestynów - przyłącza kanalizacji sanitarnej

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13
d.2

KNNR 4
1206-02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń pozio-
mych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-
IV - 5 szt.

m

70 m 70.00
RAZEM 70.00

14
d.2

KNNR 4
1209-01

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-
300 mm w rurach ochronnych - 5 szt.

m

70 m 70.00
RAZEM 70.00

15
d.2

Analiza in-
dywidualna

Uszczelnianie końcówek rur osłonowych o śr. nominalnej 100
- 300 pierścieniami samouszczelniającymi

kpl

10 kpl 10.00
RAZEM 10.00

16
d.2

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo-
średnio bez opsypki do głębokości 4 m.

szt.

120 szt. 120.00
RAZEM 120.00

17
d.2

Analiza in-
dywidualna

Pompowanie wody z wykopu m-g

80 m-g 80.00
RAZEM 80.00

18
d.2

Analiza in-
dywidualna

Obsługa geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywa-
nej kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 Roboty ziemne (kod CPV 45111200-0)
19
d.3

KNNR 1
0201-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład.

m3

poz.2+poz.4-poz.8 m3 23.60
RAZEM 23.60

20
d.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 4 km

m3

poz.19*4 m3 94.40
RAZEM 94.40

21
d.3

Analiza in-
dywidualna

Zakup pospółki piaskowo - Ŝwirowej m3

poz.2+poz.4-poz.8 m3 23.60
RAZEM 23.60

22
d.3

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości
0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

poz.1+poz.3 m3 56.64
RAZEM 56.64

23
d.3

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicz-
nym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) -
kat.gr. I-II

m3

poz.2+poz.4+poz.6-poz.8 m3 61.36
RAZEM 61.36

24
d.3

Analiza in-
dywidualna

Zagęszczenie górnej warstwy wykopu JS=1,00 i wzmocnienie
drogi 15 cm warstwą tłucznia kamiennego

m2

36 m2 36.00
RAZEM 36.00

25
d.3

Analiza in-
dywidualna

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni betonowej m2

9.5 m2 9.50
RAZEM 9.50

26
d.3

Analiza in-
dywidualna

Rozebranie i odtworzenie rowu z płyt EKO m2

18 m2 18.00
RAZEM 18.00

4 Kabel do monitoringu
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27
d.4

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szero-
kości do 0.4 m

m

109.5 m 109.50
RAZEM 109.50

28
d.4

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli NYY 5 x 1,5mm2  w rowach kablowych
ręcznie

m

109.5 m 109.50
RAZEM 109.50

29
d.4

Analiza in-
dywidualna

Kabel NYY 5 x 1,5mm2  (zapas) m

27 m 27.00
RAZEM 27.00

30
d.4

KNNR 5
0705-01

UłoŜenie rur osłonowych z PE o śr. 40 mm m

109.5 m 109.50
RAZEM 109.50

31
d.4

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie
kat. III
Przykrycie kabla warstwą piasku 0,1 m

m3

11 m3 11.00
RAZEM 11.00

32
d.4

Analiza in-
dywidualna

MontaŜ kabli NYY 5z1,5 mm2 przy rurze kanalizacyjnej w
przecisku pod drogą

m

70 m 70.00
RAZEM 70.00
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