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3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ
WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1 Dokumenty i dane  źródłowe
- Inwentaryzacja budynku

Opis techniczny + rysunki 

- Książka Obiektu Budowlanego

 

- Wizja lokalna

Wizja lokalna, wykonanie dokumentacji zdjęciowej, rozmowy z zarządcą 

- Audyt termomodernizacyjny 

Audyt termomodernizacyjny datowany na lipiec 2001r. 

- Przegląd okresowy budynku

 

- Projekt budowalny 1992

 

- Projekt przebudowy 2003

 

- Projekt przebudowy poddasza 2012

 

3.2 Wytyczne i uwagi inwestora

3.3 Wkład własny inwestora oraz kwota kredytu możliwa do zaciągnięcia
Deklarowany wkład własny inwestora wynosi [zł] 0.00 

Kwota kredytu możliwa do zaciągnięcia wynosi [zł] 0.00 

Przewidywany okres kredytowania [miesięcy] 240 
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3.4 Ustawy, Rozporządzenia, Normy
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz.U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawą

termomodernizacyjną.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego
oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego  2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub części budynku oraz  świadectw charakterystyki energetycznej.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690). Dalej zwane Warunkami Technicznymi.

- Polska Norma PN - EN ISO 13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii do ogrzewania
i chłodzenia"

- Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 "Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.
Metoda obliczeń".

- Polska Norma PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania"

- Polska Norma PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i
wartości orientacyjne".

- Polska Norma PN-EN 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego".

- PN - EN ISO 13789 : 2008 "Cieplne właściwości użytkowania budynków - Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i
wentylację. Metoda obliczania"
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4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU

4.1 Ogólne dane techniczne budynku. Konstrukcja i technologia
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej na początku lat 90-tych XXw.

4.2 Opis techniczny podstawowych elementów budynku

Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne przewidziane do
termomodernizacji Ściany zewnętrzne elewacji wschodniej i zachodniej.

Ściany zewnętrzne lukarn nie przewidziane do
termomodernizacji Ściany lukarn

Ściany zewnętrzne przewidziane do
termomodernizacji Ściany zewnętrzne poddasza sąsiadujące z przestrzenią nieogrzewaną

Dach / stropodach
Dach nie przewidziany do termomodernizacji Dach skośny ocieplony

Strop piwnicy przewidziany do termomodernizacji Strop piwnicy

Strop nad 1 piętrem sąsiadujący z poddaszem
nieogrzewanym Strop nad 1 piętrem sąsiadujący z poddaszem nieogrzewanym

Strop poddasza Strop nad poddaszem

Podłoga

Stolarka otworowa
Stolarka nie podlegająca termomodernizacji Okna i drzwi zewnętrzne wymienione

Szczegółowe parametry przegród wielowarstwowych znajdują się w załączniku nr 2.
Szczegółowe parametry stolarki otworowej znajdują się w załączniku nr 3.

4.3 Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]  92.82

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW]  1.11

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]  411.39

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]  533.71

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]  18.30

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie
cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]  567.70

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) kWh/(m² rok)]  123.88

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)]  160.71

Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)
Cena za 1GJ na ogrzewanie**) [zł]  45.51

Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc [zł]  273.48

Opłata za podgrzanie 1 m3 wody użytkowej [zł]  30.61

Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie wody użytkowej na miesiąc [zł]  4910.00

Opłata za ogrzanie 1 m2 pow. użytkowej [zł]  2.19

Opłata abonamentowa [zł]  31.72

Inne
Cena za 1GJ na podgrzanie wody użytkowej  161.11

4.4 Charakterystyka systemu grzewczego

Opis istniejącego systemu ogrzewania.
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Budynek jest ogrzewany z kotła gazowego umieszczonego w sąsiednim budynku, przewody izolowane, 30% grzejników jest
wymienionych, posiadają zawory termostatyczne. 70% grzejników starych, z nieszczelnościami, skorodowanych, bez zaworów
termostatycznych - do wymiany

Opis modernizacji systemu ogrzewania przeprowadzonej po 1984 roku.
Budynek oddany w użytkowanie w 1992r.

Składowe sprawności systemu ogrzewania

Nośnik energii końcowej Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 30.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 30.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.91

Sprawność przesyłu ciepła 0.90

Sprawność regulacji ciepła 0.88

Sprawność akumulacji ciepła 1.00

Całkowita sprawność systemu grzewczego 0.72

Nośnik energii końcowej Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 70.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 70.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.91

Sprawność przesyłu ciepła 0.90

Sprawność regulacji ciepła 0.77

Sprawność akumulacji ciepła 1.00

Całkowita sprawność systemu grzewczego 0.63

4.5 Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

Opis istniejącego systemu ciepłej wody użytkowej
Ciepła woda użytkowa jest przygotowywana w przepływowych podgrzewaczach elektrycznych. 

Składowe sprawności systemu ciepłej wody użytkowej

Nośnik energii końcowej Sieć elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 100.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 100.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.85

Sprawność przesyłu ciepła 1.00

Sprawność akumulacji ciepła 1.00

Całkowita sprawność systemu CWU 0.85

4.6 Charakterystyka systemu wentylacji budynku

Opis istniejącego systemu wentylacji
Stan wentylacji dobry, nie wymaga modernizacji. 

 | Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 9



Regucka 3, 05-430 CelestynówAudyt energetyczny budynku 

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE WSKAZANYCH RODZAJÓW ULEPSZEŃ

Element budynku
planowany do
modernizacji

Opis planowanego usprawnienia Uzasadnienie na podstawie istniejącego stanu
technicznego

System ogrzewania
Modernizacja instalacji CO polegająca na wymianie
grzejników starych na nowe oraz montaż zaworów
termostycznych

Grzejniki stare są skorodowane, z nieszczelnościami
o słabej przepustowości ze względu na osadzanie się
kamienia, bez zaworów termostycznych.

System przygotowania
ciepłej wody użytkowej Nie przewiduje się termomodernizacji

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji

Ocieplenie ścian elewacji wschodniej i zachodniej
styropianem.

Ściany nie spełniają obecnie obowiązujących
wymagań izolacyjności termicznej.

Ściany zewnętrzne lukarn
nie przewidziane do
termomodernizacji

Nie przewiduje się termomodernizacji
Ściany lukarn nie spełniają wymagań izolacyjności
termicznej, jednak ich ocieplanie nie ma uzasadnienia
ekonomicznego.

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji

Nie przewiduje się termomodernizacji

Ściany nie spełniają wymagań izolacyjności
termicznej sąsiadują z poddaszem nieużytkowym,
gdzie przechowywana jest dokumentacja archiwalna.
Ściany nie są przewidziane do termomodernizacji z 2
powodów:
1. możliwość wystąpienia nadmiernej kondensacji
pary wodnej
2. brak uzasadnienia ekonomicznego. 

Strop piwnicy
przewidziany do
termomodernizacji

Ocieplenie stropu nad piwnicą poprzez natryskiwanie
pianką poliuretanową

Strop piwnicy nie spełnia wymagań izolacyjności
termicznej

Strop nad 1 piętrem
sąsiadujący z poddaszem
nieogrzewanym

Nie przewiduje się termomodernizacji

Strop nad 1 piętrem nie spełnia wymagań
izolacyjności termicznej, sąsiaduje z poddaszem
nieużytkowym, gdzie przechowywana jest
dokumentacja archiwalna. Strop nie jest przewidziany
do termomodernizacji z 2 powodów:
1. możliwość wystąpienia nadmiernej kondensacji
pary wodnej
2. brak uzasadnienia ekonomicznego. 

Strop poddasza Nie przewiduje się termomodernizacji Strop ocieplony, spełnia wymagania izolacyjności
termicznej

Dach nie przewidziany do
termomodernizacji Nie przewiduje się termomodernizacji Dach spełnia wymagania izolacyjności termicznej

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Nie przewiduje się termomodernizacji

Okna zewnętrzne były wymieniane w poprzednich
latach. Stolarka spełnia obecnie obowiązujące
wymagania izolacyjności termicznej. 

Ocena wentylacji Nie występuje
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6. WYBÓR OPTYMALNYCH ULEPSZEŃ

6.1 Optymalizacja przegród wielowarstwowych

Strop piwnicy przewidziany do termomodernizacji
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 444.09  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 444.09  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -20.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3686  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody Ocieplenie stropu nad piwnicą poprzez natryskiwanie pianką
poliuretanową  

Materiał izolacyjny Pianka PUR  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.023  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.08  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 700.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -1.2 -0.9 4.4 6.3 12.2 17.1

Lm 31 28 31 30 5 0

Sdm 657.2 585.2 483.6 411 39 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 19.2 16.6 12.8 8.2 2.9 0.8

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 36 365.8 513 595.2

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny 0.00 [zł/m²]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego 56.00 [zł/m²]

Koszt dodatkowy 0.00 [zł/m²]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 56.00 [zł/m²]

Koszt sprzętu 0.00 [zł/m²]

Podstawy przyjęcia wyceny

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12

ΔR [(m² K)/W] - 3.478 3.913 4.348 4.783 5.217

R [(m² K)/W] 0.664 4.142 4.577 5.012 5.447 5.881

U [W/(m² K)] 1.506 0.24 0.22 0.20 0.18 0.17

Q [GJ] 213.02 34.14 30.90 28.22 25.97 24.05

q [MW] 0.0268 0.0043 0.0039 0.0035 0.0033 0.0030

ΔQ [zł/rok] - 8214.31 8363.25 8486.36 8589.80 8677.96

N [zł] - 24869.04 27977.67 31086.30 34194.93 37303.56

SPBT [lata] - 3.03 3.35 3.66 3.98 4.30

Wybrany wariant
SPBT 3.03 [lata]
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Numer wybranego wariantu 1 

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 8214.31 [zł/rok]

Całkowity koszt wykonania ulepszenia 24869.04 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
Zaleca się zastosowanie optymalnej grubości natrysku, co zapewnia spełnienie warunków izolacyjności termicznej zgodnie z
wymaganiami WT do roku 2021.

Uwagi audytora
Ocieplenie stropu nad piwnicą poprzez natryskiwanie pianką poliuretanową ograniczy straty ciepła z pomieszczeń ogrzewanych.
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Ściany zewnętrzne przewidziane do termomodernizacji
Dobór optymalnej grubości materiału izolacyjnego dla grupy przegród.
Powierzchnia do obliczeń strat ciepła 526.36  [m²]

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 526.36  [m²]

Obliczeniowa temperatura wewnętrzna 20.00  [˚C]

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -20.00  [˚C]

Liczba stopniodni 3686  

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody Ocieplenie ścian elewacji wschodniej i zachodniej styropianem.  

Materiał izolacyjny Styropian  

Współczynnik przewodzenia ciepła 0.031  [W/mK]

Wybrana grubość dodatkowej warstwy materiału izolacyjnego 0.14  [m]

Cena 1 m³ materiału izolacyjnego 196.00  [zł/m³]

Dokumentacja obliczeń liczby stopniodni
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem -1.2 -0.9 4.4 6.3 12.2 17.1

Lm 31 28 31 30 5 0

Sdm 657.2 585.2 483.6 411 39 0

lipiec sierpień wrzesień pazdziernik listopad grudzień

Ti 20 20 20 20 20 20

Tem 19.2 16.6 12.8 8.2 2.9 0.8

Lm 0 0 5 31 30 31

Sdm 0 0 36 365.8 513 595.2

Szczegółowe koszty 1 m² docieplenia grupy przegród dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego
Koszt robocizny 90.00 [zł/m²]

Koszt 1 m² materiału izolacyjnego 27.44 [zł/m²]

Koszt dodatkowy 90.00 [zł/m²]

Łączny koszt 1 m² docieplenia 207.44 [zł/m²]

Koszt sprzętu 0.00 [zł/m²]

Podstawy przyjęcia wyceny LOkalne ceny rynkowe 

Wyniki obliczeń

Wielkość Jednostka Stan
aktualny Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5

d [m] - 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14

ΔR [(m² K)/W] - 3.226 3.548 3.871 4.194 4.516

R [(m² K)/W] 1.727 4.952 5.275 5.598 5.920 6.243

U [W/(m² K)] 0.579 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16

Q [GJ] 97.09 33.85 31.78 29.95 28.32 26.85

q [MW] 0.0122 0.0043 0.0040 0.0038 0.0036 0.0034

ΔQ [zł/rok] - 2904.05 2999.11 3083.20 3158.14 3225.33

N [zł] - 105061.46 106093.12 107124.79 108156.45 109188.12

SPBT [lata] - 36.18 35.37 34.74 34.25 33.85

Wybrany wariant
SPBT 33.85 [lata]

Numer wybranego wariantu 5 

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 3225.33 [zł/rok]
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Całkowity koszt wykonania ulepszenia 109188.12 [zł]

Koszt energii
Szczegółowe informacje o opłatach za energię znajdują się w załączniku nr 1

Uzasadnienie
Założono, że materiał izolacyjny nie powinien być grubszy niż 15cm, ze względu na ograniczenie dostępu światła dziennego przez
zagłębione okna oraz, że współczynnik przenikania ścian osiągnięty w wyniku termomodernizacji nie będzie wyższy niż obowiązujący od
roku 2012. Optymalna grubość styropianu 14cm zapewnia odpowiednią izolacyjność termiczną współczynnik przenikania U=0,16W/m2K.

Uwagi audytora
Wymienione ściany zewnętrzne nie spełniają aktualnie obowiązujących wymagań izolacyjności termicznej.
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6.2 WYBRANE I ZOPTYMALIZOWANE ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJĄCECE DO
ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPŁA
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIEWZIEĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH
DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI I SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY
UŻYTKOWEJ, USZEREGOWANE WEDŁUG ROSNĄCEJ WARTOŚCI SPBT

Lp.
Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego
albo wariantu przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego

Planowane koszty
robót [zł] SPBT [lata]

1 Ocieplenie stropu nad piwnicą poprzez natryskiwanie pianką
poliuretanową, Pianka PUR 24869.04 3.03

2 Ocieplenie ścian elewacji wschodniej i zachodniej styropianem.,
Styropian 109188.12 33.85
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6.3 Wybór optymalnego wariantu poprawiającego sprawność systemu c.o.

Ulepszenie: Modernizacja instalacji CO 
Wariant wpływający na długość przerw w ogrzewaniu: nie

Wariant polegający na poprawie sprawności systemu ogrzewania: tak

Systemy ogrzewania proponowane w usprawnieniu

System:
Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe,
z zamkniętą komorą spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nominalnej powyżej 50 do 120
kW 

Nośnik energii końcowej Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 30.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 30.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.91

Sprawność przesyłu ciepła 0.90

Sprawność regulacji ciepła 0.88

Sprawność akumulacji ciepła 1.00

Całkowita sprawność systemu grzewczego 0.72

System:
Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe,
z zamkniętą komorą spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nominalnej powyżej 50 do 120
kW 

Nośnik energii końcowej Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny

Udział systemu w zapotrzebowaniu na ciepło [%] 70.00

Udział systemu w zapotrzebowaniu na moc [%] 70.00

Sprawność wytworzenia ciepła 0.91

Sprawność przesyłu ciepła 0.90

Sprawność regulacji ciepła 0.88

Sprawność akumulacji ciepła 1.00

Całkowita sprawność systemu grzewczego 0.72

Wyniki obliczeń dla ulepszenia
Zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 533.71

Zapotrzebowanie na moc [MW] 0.09282

Planowany koszt ulepszenia [zł] 85000.00

Roczne oszczędności kosztów energii [zł/rok] 2208.09

SPBT [lata] 38.49

Wybrany wariant: Modernizacja instalacji CO
SPBT [lata] 38.49

Roczne oszczędności kosztów wynikające z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego [zł/rok] 2208.09

Całkowity koszt wykonania ulepszenia [zł] 85000.00

Uwagi audytora

Grzejniki stare są skorodowane, z nieszczelnościami o słabej przepustowości ze względu na osadzanie się kamienia, bez zaworów
termostycznych.

TABELA 2. RODZAJE ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPTYMALNY WARIANT
PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJĄCY SPRAWNOŚĆ CIEPLNĄ SYSTEMU
GRZEWCZEGO

Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych Wartości sprawności składowych
oraz współczynników w *)

1. 2.

Wytwarzanie ciepła: ηg = 0.91

Przesyłanie ciepła:
Wymiana 70% grzejników tj. 62 grzejników starych na nowe o wyższych paramatrach technicznych. ηd = 0.90
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Regulacja systemu grzewczego:
Montaż zaworów termostatycznych na wymienianych grzejnikach ηe = 0.88

Akumulacja ciepła: ηs = 1.00

Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia:
bez_zmian Wt = 0.85

Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby:
bez zmian Wd = 1.00

Sprawność całkowita systemu grzewczego ηgηdηeηs = 0.72

Opis ulepszenia systemu grzewczego
Modernizacja instalacji CO polegająca na wymianie grzejników starych na nowe oraz montaż zaworów termostycznych

Uwagi audytora
Grzejniki stare są skorodowane, z nieszczelnościami o słabej przepustowości ze względu na osadzanie się kamienia, bez zaworów
termostycznych.
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7.2 Dokumentacja wybranego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant optymalizacyjny 1 - wybrany do realizacji

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 Strop piwnicy przewidziany do termomodernizacji Ocieplenie stropu nad piwnicą pianką PUR 3.03

2 Ściany zewnętrzne przewidziane do
termomodernizacji Ocieplenie ścian styopianem 33.85

3 System ogrzewania Modernizacja instalacji CO 38.49

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 57.44

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 1.11

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 147.03

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 173.40

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 18.30

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 44.27

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 52.21
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8 OPIS WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO DO
REALIZACJI

Lp. Rodzaj robót
Obliczenie
ilości
robót

Cena jednostkowa
Koszt
robót
[zł]

1 Modernizacja systemu grzewczego: modernizacja instalacji
grzewczej 1 71000.00 [zł] 71000.00

2 Modernizacja systemu grzewczego: robocizna 1 14000.00 [zł] 14000.00

3

Ściany zewnętrzne przewidziane do termomodernizacji - Styropian
(λ = 0.031[W/(m·K)])  o grubości: 0.140 [m]

SZ E (0), SZ W (0), SZ E (0), SZ W (0), SZ E (1), SZ W (1), SZ E (2), SZ W
(2), SZ S, SZ N+mostki, SZ E, SZ W, SZ S (2)

526.36 [m²] 27.44 [zł/m²] 14443.32

4 Ściany zewnętrzne przewidziane do termomodernizacji - robocizna 526.36 [m²] 90.00 [zł/m²] 47372.40

5 Ściany zewnętrzne przewidziane do termomodernizacji - prace
dodatkowe 526.36 [m²] 90.00 [zł/m²] 47372.40

6
Strop piwnicy przewidziany do termomodernizacji - Pianka PUR (λ
= 0.023[W/(m·K)])  o grubości: 0.080 [m]

Strop nad piwnicą
444.09 [m²] 56.00 [zł/m²] 24869.04
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1: Jednostkowe opłaty za energię przed i po wykonaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Jednostkowe koszty energii dla systemu ogrzewania

Rodzaj nośnika Udział w instalacji c.o
[%]

Opłata zmienna
związana z

dystrybucją i
przesyłem

[zł/GJ]

Stała opłata
miesięczna związana

z dystrybucją i
przesyłem

[zł/MW * m-c]

Miesięczna opłata
abonamentowa

[zł/mc]

Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacją
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku: gaz

ziemny 
100.00 45.51 273.48 21.65 

Jednostkowe koszty energii po termomodernizacji
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku: gaz

ziemny 
50.00 45.51 273.48 21.65 

Jednostkowe koszty energii dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

Rodzaj nośnika Udział w instalacji c.o
[%]

Opłata zmienna
związana z

dystrybucją i
przesyłem

[zł/GJ]

Stała opłata
miesięczna związana

z dystrybucją i
przesyłem

[zł/MW * m-c]

Miesięczna opłata
abonamentowa

[zł/mc]

Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacją
Sieć elektroenergetyczna

systemowa: energia
elektryczna * 

100.00 161.11 4910.00 10.07 

Jednostkowe koszty energii po termomodernizacji
Sieć elektroenergetyczna

systemowa: energia
elektryczna * 

100.00 161.11 4910.00 10.07 
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 2: Szczegółowa budowa przegród wielowarstwowych

Symbol przegrody: SZ 60 MAX
Nazwa przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.729 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.02 0.82 840 1850

2 Pustak ścienny typu U 0.6 0.52 1000 1100

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.02 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Ściany zewnętrzne przewidziane do
termomodernizacji TAK 0.579 0.160

Symbol przegrody: SZ 64 filarki kratówka (0)
Nazwa przegrody Ściana o budowie jednorodnej 

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.65 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.02 0.82 840 1850

2 Mur z cegły kratówki na zaprawie cementowo-wapiennej (bez
tynku) 0.12 0.56 880 1300

3 Żelbet 0.0036 1.7 840 2500

4 Styropian (10) 0.04 0.045 1460 10

5 Mur z cegły kratówki na zaprawie cementowo-wapiennej (bez
tynku) 0.12 0.56 880 1300

6 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.02 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Ściany zewnętrzne przewidziane do
termomodernizacji TAK 0.579 0.160

Symbol przegrody: SZ 40 filarki gazobeton (0)
Nazwa przegrody Ściana o budowie jednorodnej 

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.515 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.02 0.82 840 1850

2 Gazobeton 0.37 0.35 1000 700

3 Styropian (10) 0.03 0.045 1460 10
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ZAŁĄCZNIKI

4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.02 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Ściany zewnętrzne przewidziane do
termomodernizacji TAK 0.579 0.160

Symbol przegrody: SZ 40 filarki kratówka (1)
Nazwa przegrody Ściana o budowie jednorodnej 

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.643 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowa 0.02 1 840 2000

2 Mur z cegły kratówki na zaprawie cementowo-wapiennej (bez
tynku) 0.38 0.56 880 1300

3 Styropian (10) 0.03 0.045 1460 10

4 Tynk lub gładź cementowa 0.02 1 840 2000

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Ściany zewnętrzne przewidziane do
termomodernizacji TAK 0.579 0.160

Symbol przegrody: SZ 50 gazobeton (2)
Nazwa przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.61 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowa 0.02 1 840 2000

2 Gazobeton 0.5 0.35 1000 700

3 Tynk lub gładź cementowa 0.02 1 840 2000

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Ściany zewnętrzne przewidziane do
termomodernizacji TAK 0.579 0.160

Symbol przegrody: SZ 24 gazobeton (2)
Nazwa przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.25 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]
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1 Tynk lub gładź cementowa 0.02 1 840 2000

2 Gazobeton 0.24 0.35 1000 700

3 Styropian (10) 0.14 0.045 1460 10

4 Tynk lub gładź cementowa 0.02 1 840 2000

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Ściany zewnętrzne lukarn nie
przewidziane do termomodernizacji NIE 0.250 0.250

Ściany zewnętrzne przewidziane do
termomodernizacji NIE 0.250 0.250

Symbol przegrody: STJ nad piwnicą
Nazwa przegrody Strop o budowie jednorodnej

Typ przegrody Strop o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.506 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Płyty okładzinowe ceramiczne. terakota 0.015 1.05 920 2000

2 Wiórobeton i wiórotrocinobeton (1000) 0.04 0.3 1460 1000

3 Żelbet 0.5 1.7 840 2500

4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Strop piwnicy przewidziany do
termomodernizacji TAK 1.506 0.241

Symbol przegrody: STJ parter, piętro
Nazwa przegrody Strop o budowie jednorodnej 

Typ przegrody Strop o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.126 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.17 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Płyty okładzinowe ceramiczne. terakota 0.015 1.05 920 2000

2 Chudy beton 0.02 1.05 1000 1800

3 Wiórobeton i wiórotrocinobeton (1000) 0.04 0.3 1460 1000

4 Strop TERIVA o grubości 24 cm 0.24 0.65 1000 1000

5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.01 0.82 840 1850

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Strop nad 1 piętrem sąsiadujący z
poddaszem nieogrzewanym NIE 1.126 1.126

Symbol przegrody: STJ nad poddaszem
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Nazwa przegrody Strop o budowie jednorodnej 

Typ przegrody Strop o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.171 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.17 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.015 0.82 840 1850

2 Płyty gipsowo-kartonowe 0.0125 0.23 1000 1000

3 Wełna mineralna 0.2 0.04 1030 100

4 Sosna i świerk w poprzek włókien 0.09 0.16 2510 550

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Strop poddasza NIE 0.171 0.171

Symbol przegrody: SZ 64 gazobeton (2)
Nazwa przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Typ przegrody Ściana o budowie jednorodnej

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.195 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m² K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m² K)/W] 0.13 

Lp. nazwa d [m] λ [W/(m K)] Cp [J/kg K] ρ [kg/m³]

1 Tynk lub gładź cementowa 0.02 1 840 2000

2 Gazobeton 0.5 0.35 1000 700

3 Styropian (15 - 40) 0.14 0.04 1460 40

4 Tynk lub gładź cementowa 0.02 1 840 2000

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Ściany zewnętrzne przewidziane do
termomodernizacji TAK 0.579 0.160

Przegrody wielowarstwowe - Dach skośny

Symbol przegrody: DS
Nazwa przegrody Dach skośny 

Typ przegrody Dach skośny

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 0.191 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej Rse [(m²K)/W] 0.04 

Opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi [(m²K)/W] 0.1 

Kąt nachylenia połaci [˚] 45 

Rozstaw osiowy krokwi [m] 0.8 

Wysokość krokwi [m] 0.13 

Szerokość krokwi [m] 0.065 

Wysokość kontrłaty [m] 0 

Szerokość kontrłaty [m] 0 

Występowanie przegrody w grupie
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Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Dach nie przewidziany do
termomodernizacji NIE 0.191 0.191
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Załącznik 3: Szczegółowe parametry stolarki otworowej
Symbol przegrody: O wymienione
Nazwa przegrody Okno, drzwi balkonowe wymienione

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.3 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.75 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.7 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 1 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji NIE 1.338 1.338

Symbol przegrody: DZ
Nazwa przegrody Drzwi zewnętrzne

Współczynnik przenikania ciepła przegrody U [W/(m² K)] 1.5 

Współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g 0.75 

Udział pola powierzchni przeszklonej do całkowitego pola powierzchni okna C 0.7 

Współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny [m³/m*h*daPa²/³] 1 

Występowanie przegrody w grupie

Nazwa grupy, w której występuje
przegroda Grupa optymalizowana

Współczynnik
przenikania ciepła dla

grupy przed
modernizacją

Współczynnik
przenikania ciepła dla
grupy po modernizacji

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji NIE 1.338 1.338

 | Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 27



Regucka 3, 05-430 CelestynówAudyt energetyczny budynku 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 4: Dokumentacja obliczenia zapotrzebowania na ciepło oraz moc dla wariantu istniejącego i wybranego
wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Strefa: Budynek Urzędu Gminy

Dane ogólne strefy
Rodzaj strefy niemieszkalny

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m²] 922.56

Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m³] 2816.35

Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy θi,H [˚C] 20.00

Pojemność cieplna strefy Cm [kJ/K] 486966.89

 
Dane dla strefy przed termodernizacją
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ S 80.11 86.46 0.729 59.846 7746.75 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ N+mostki 80.82 86.46 0.729 54.404 7830.7 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ E 7.92 7.92 0.729 5.770 11.91 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ W 7.92 7.92 0.729 5.770 11.91 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ E (0) 3.30 3.30 0.650 2.145 367.8 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ W (0) 3.30 3.30 0.650 2.145 367.8 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ E (0) 69.30 106.26 0.515 35.674 5324.07 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ W (0) 70.27 106.26 0.515 47.293 5408.1 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ E (1) 69.30 106.26 0.643 56.087 7649.84 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ W (1) 67.72 106.26 0.643 55.295 7452.15 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ S (2) 27.82 27.82 0.195 5.414 1952.38 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ N/W (2) 38.14 38.14 0.250 8.567 2866.3 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ E (2) 22.54 25.90 0.610 14.804 1910.27 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ W (2) 16.04 16.04 0.195 3.121 1360.13 

Ściany zewnętrzne lukarn
nie przewidziane do
termomodernizacji 

SZ W lukarna + mostki 5.64 9.54 0.250 -3.982 150.53 

 | Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 28



Regucka 3, 05-430 CelestynówAudyt energetyczny budynku 

ZAŁĄCZNIKI

Ściany zewnętrzne lukarn
nie przewidziane do
termomodernizacji 

SZ E lukarna 22.56 38.16 0.250 10.110 602.11 

Ściany zewnętrzne lukarn
nie przewidziane do
termomodernizacji 

SZ N lukarna 28.20 28.20 0.250 7.038 878.08 

Ściany zewnętrzne lukarn
nie przewidziane do
termomodernizacji 

SZ S lukarna 28.20 28.20 0.250 7.038 878.08 

Strop piwnicy
przewidziany do
termomodernizacji 

Strop nad piwnicą 444.09 444.09 1.506 800.479 66171.3 

Strop poddasza Strop nad poddaszem 236.90 236.90 0.171 36.476 8986.57 

Dach nie przewidziany do
termomodernizacji DS W + mostki 76.34 81.94 0.191 34.460 1133.71 

Dach nie przewidziany do
termomodernizacji DS E 71.30 71.30 0.191 13.636 1079.07 

Strop nad 1 piętrem
sąsiadujący z poddaszem
nieogrzewanym 

Strop nad 1 piętrem 122.33 122.33 1.126 137.745 13009.5 

Przegrody wielowarstwowe wewnętrzne

Nazwa przegrody
Powierzchnia

ogrzewana przegrody
[m²]

Pojemność cieplna
przegrody na jednostkę

powierzchni
κ[J/(m²K)]

Pojemność
cieplna

przegrody
Cm [J/K]

wewnętrzna zewnętrzna wewnętrzna zewnętrzna

Przegroda wewnętrzna 387.55 387.55 158100 158100 122543310

Przegroda wewnętrzna 1 184.56 184.56 78540 78540 28990685

Przegroda wewnętrzna 2 363.92 363.92 55580 55580 40453347

Przegroda wewnętrzna 3 370.50 922.56 147000 105540 151830482

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 3.53 1.00 1.300 4.583 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Drzwi 2.82 1.00 1.500 4.230 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno  2.82 1.00 1.300 3.666 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Drzwi 2.82 1.00 1.500 4.230 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 36.96 1.00 1.300 48.048 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno  30.24 1.00 1.300 39.312 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 2.70 1.00 1.300 3.510 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Drzwi 3.06 1.00 1.500 4.583 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 36.96 1.00 1.300 48.048 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 30.24 1.00 1.300 39.312 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 2.70 1.00 1.300 3.510 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 5.60 1.00 1.300 7.280 
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Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 3.36 1.00 1.300 4.368 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno  3.90 1.00 1.300 5.070 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 15.60 1.00 1.300 20.280 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno połaciowe 5.60 0.00 1.300 7.280 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ 60 MAX W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 14.8

SZ 60 MAX C4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 29.84

SZ 40 filarki gazobeton (0) W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 111.22

SZ 40 filarki kratówka (1) W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 115.28

SZ 40 filarki kratówka (1) W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 117.52

SZ 50 gazobeton (2) W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 10.48

SZ 24 gazobeton (2) C4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 43.4

SZ 24 gazobeton (2) W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 11.2

SZ 24 gazobeton (2) W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 44.8

STJ nad piwnicą IF4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.7 188

DS R4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.4 49.65

DS W1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 22

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 1859.88 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10.00 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55.00 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 0.35 

Czas użytkowania tUZ [doba] 255.00 

Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kR [-] 0.70 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami członowymi lub płytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.15 [W/m²] 1398

CO Napęd pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni Af powyżej 250
[m²] 0.15 [W/m²] 1398

CO Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami członowymi lub płytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.15 [W/m²] 3262

CO Napęd pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni Af powyżej 250
[m²] 0.15 [W/m²] 3262

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -1.2 -0.9 4.4 6.3 12.2 17.1
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tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 2320.44 2320.44 2320.44 2320.44 2320.44 2320.44

Cm [kJ/K] 486966.89 486966.89 486966.89 486966.89 486966.89 486966.89

τ [h] 58.29 58.29 58.29 58.29 58.29 58.29

aH 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89

QH,ht [kWh] 36789.11 32749.3 26920.24 22831.97 13161.23 4723.27

qint [W/m²] 13.94 13.94 13.94 13.94 13.94 13.94

Qint [kWh] 9565.01 8639.37 9565.01 9256.46 9565.01 9256.46

Qsol [kWh] 2203.37 2832.92 5603.23 7973.56 11190.39 11776.86

QH,gn [kWh] 11768.38 11472.29 15168.24 17230.02 20755.4 21033.32

γH 0.32 0.35 0.56 0.75 1.58 4.45

ηH,gn 1 1 0.97 0.92 0.61 0.22

QH,nd,n [kWh] 25020.73 21277.01 12207.05 6980.35 500.44 95.94

LH [h] 744 672 744 453 0 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 19.2 16.6 12.8 8.2 2.9 0.8

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 2320.44 2320.44 2320.44 2320.44 2320.44 2320.44

Cm [kJ/K] 486966.89 486966.89 486966.89 486966.89 486966.89 486966.89

τ [h] 58.29 58.29 58.29 58.29 58.29 58.29

aH 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89

QH,ht [kWh] 1346.4 5722.21 11756.3 20277.27 28601.39 33254.2

qint [W/m²] 13.94 13.94 13.94 13.94 13.94 13.94

Qint [kWh] 9565.01 9565.01 9256.46 9565.01 9256.46 9565.01

Qsol [kWh] 12167.82 10489.99 6850.25 3947.77 1849.05 1485.79

QH,gn [kWh] 21732.83 20055 16106.71 13512.78 11105.51 11050.8

γH 16.14 3.5 1.37 0.67 0.39 0.33

ηH,gn 0.06 0.28 0.68 0.95 0.99 1

QH,nd,n [kWh] 42.43 106.81 803.74 7440.13 17606.94 22203.4

LH [h] 0 0 0 583 720 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 1646.64 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 673.8 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 114284.97 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 148263.46 

 
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia [m²]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [W/m² K] Htr [W/K] Cm [kJ/K]

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ S 80.11 86.46 0.160 15.793 7746.75 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ N+mostki 80.82 86.46 0.160 11.454 7830.7 
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Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ E 7.92 7.92 0.160 1.269 11.91 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ W 7.92 7.92 0.160 1.269 11.91 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ E (0) 3.30 3.30 0.160 0.529 367.8 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ W (0) 3.30 3.30 0.160 0.529 367.8 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ E (0) 69.30 106.26 0.160 11.101 5324.07 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ W (0) 70.27 106.26 0.160 33.499 5408.1 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ E (1) 69.30 106.26 0.160 34.157 7649.84 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ W (1) 67.72 106.26 0.160 34.352 7452.15 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ S (2) 27.82 27.82 0.160 4.456 1952.38 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ N/W (2) 38.14 38.14 0.250 8.567 2866.3 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ E (2) 22.54 25.90 0.160 5.707 1910.27 

Ściany zewnętrzne
przewidziane do
termomodernizacji 

SZ W (2) 16.04 16.04 0.160 2.569 1360.13 

Ściany zewnętrzne lukarn
nie przewidziane do
termomodernizacji 

SZ W lukarna + mostki 5.64 9.54 0.250 -3.982 150.53 

Ściany zewnętrzne lukarn
nie przewidziane do
termomodernizacji 

SZ E lukarna 22.56 38.16 0.250 10.110 602.11 

Ściany zewnętrzne lukarn
nie przewidziane do
termomodernizacji 

SZ N lukarna 28.20 28.20 0.250 7.038 878.08 

Ściany zewnętrzne lukarn
nie przewidziane do
termomodernizacji 

SZ S lukarna 28.20 28.20 0.250 7.038 878.08 

Strop piwnicy
przewidziany do
termomodernizacji 

Strop nad piwnicą 444.09 444.09 0.241 107.211 66171.3 

Strop poddasza Strop nad poddaszem 236.90 236.90 0.171 36.476 8986.57 

Dach nie przewidziany do
termomodernizacji DS W + mostki 76.34 81.94 0.191 34.460 1133.71 

Dach nie przewidziany do
termomodernizacji DS E 71.30 71.30 0.191 13.636 1079.07 

Strop nad 1 piętrem
sąsiadujący z poddaszem
nieogrzewanym 

Strop nad 1 piętrem 122.33 122.33 1.126 137.745 13009.5 

Przegrody wielowarstwowe wewnętrzne

Nazwa przegrody
Powierzchnia

ogrzewana przegrody
[m²]

Pojemność cieplna
przegrody na jednostkę

powierzchni
κ[J/(m²K)]

Pojemność
cieplna

przegrody
Cm [J/K]
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wewnętrzna zewnętrzna wewnętrzna zewnętrzna

Przegroda wewnętrzna 387.55 387.55 158100 158100 122543310

Przegroda wewnętrzna 1 184.56 184.56 78540 78540 28990685

Przegroda wewnętrzna 2 363.92 363.92 55580 55580 40453347

Przegroda wewnętrzna 3 370.50 922.56 147000 105540 151830482

Przegrody typowe

Grupa Nazwa przegrody Powierzchnia
[m²]

a [m³/m h
daPa²/³] U [W/m² K] Htr [W/K]

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 3.53 1.00 1.300 4.583 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Drzwi 2.82 1.00 1.500 4.230 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno  2.82 1.00 1.300 3.666 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Drzwi 2.82 1.00 1.500 4.230 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 36.96 1.00 1.300 48.048 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno  30.24 1.00 1.300 39.312 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 2.70 1.00 1.300 3.510 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Drzwi 3.06 1.00 1.500 4.583 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 36.96 1.00 1.300 48.048 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 30.24 1.00 1.300 39.312 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 2.70 1.00 1.300 3.510 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 5.60 1.00 1.300 7.280 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 3.36 1.00 1.300 4.368 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno  3.90 1.00 1.300 5.070 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno 15.60 1.00 1.300 20.280 

Stolarka nie podlegająca
termomodernizacji Okno połaciowe 5.60 0.00 1.300 7.280 

Mostki cieplne
Symbol przegrody Symbol mostka Ψi [W/(mK)] li [m]

SZ 60 MAX W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 14.8

SZ 60 MAX C1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 29.84

SZ 40 filarki gazobeton (0) W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 111.22

SZ 40 filarki kratówka (1) W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 115.28

SZ 40 filarki kratówka (1) W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 117.52

SZ 50 gazobeton (2) W18 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.2 10.48

SZ 24 gazobeton (2) C4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 43.4

SZ 24 gazobeton (2) W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 11.2

SZ 24 gazobeton (2) W10 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.1 44.8

STJ nad piwnicą IF1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 188

DS R4 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 0.4 49.65
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DS W1 (wg. PN-EN ISO 14683:2008) 22

Wentylacja
Typ wentylacji wentylacja naturalna 

Sprawność wymiennika do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego 0.00 

Sprawność gruntowego powietrznego wymiennika ciepła 0.00 

Strumień wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m³/h] 1859.88 

Strumień powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 

Strumień powietrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m³/h] 0 

Ciepła woda użytkowa
Temperatura wody zimnej θO [˚C] 10.00 

Temperatura wody ciepłej θCW [˚C] 55.00 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody VCW [dm³/(m² dzień)] 0.35 

Czas użytkowania tUZ [doba] 255.00 

Współczynnik korekcyjny związany z przerwami w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej kR [-] 0.70 

Urządzenia pomocnicze

System Opis urządzenia Moc/Moc
jednostkowa

Czas
działania

CO Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami członowymi lub płytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.15 [W/m²] 617

CO Napęd pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni Af powyżej 250
[m²] 0.15 [W/m²] 617

CO Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami członowymi lub płytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyżej 250 m² 0.15 [W/m²] 1440

CO Napęd pomocniczy i regulacja kotła do ogrzewania w budynku o powierzchni Af powyżej 250
[m²] 0.15 [W/m²] 1440

Dokumentacja obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania wg PN-EN ISO 13790:2009
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C -1.2 -0.9 4.4 6.3 12.2 17.1

tm [h] 744 672 744 720 744 720

H [W/K] 1436.09 1436.09 1436.09 1436.09 1436.09 1436.09

Cm [kJ/K] 486966.89 486966.89 486966.89 486966.89 486966.89 486966.89

τ [h] 94.19 94.19 94.19 94.19 94.19 94.19

aH 7.28 7.28 7.28 7.28 7.28 7.28

QH,ht [kWh] 22840.4 20328.75 16656.09 14108.71 8029.15 2876.74

qint [W/m²] 13.94 13.94 13.94 13.94 13.94 13.94

Qint [kWh] 9565.01 8639.37 9565.01 9256.46 9565.01 9256.46

Qsol [kWh] 2203.37 2832.92 5603.23 7973.56 11190.39 11776.86

QH,gn [kWh] 11768.38 11472.29 15168.24 17230.02 20755.4 21033.32

γH 0.52 0.56 0.91 1.22 2.59 7.31

ηH,gn 1 0.99 0.92 0.78 0.39 0.14

QH,nd,n [kWh] 11072.02 8971.18 2701.31 669.29 -65.46 -67.92

LH [h] 744 405 0 0 0 0

lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

θint,H ˚C 20 20 20 20 20 20

θe ˚C 19.2 16.6 12.8 8.2 2.9 0.8

tm [h] 744 744 720 744 720 744

H [W/K] 1436.09 1436.09 1436.09 1436.09 1436.09 1436.09

 | Audyt wygenerowany za pomocą programu BuildDesk Energy Audit. Strona 34



Regucka 3, 05-430 CelestynówAudyt energetyczny budynku 

ZAŁĄCZNIKI

Cm [kJ/K] 486966.89 486966.89 486966.89 486966.89 486966.89 486966.89

τ [h] 94.19 94.19 94.19 94.19 94.19 94.19

aH 7.28 7.28 7.28 7.28 7.28 7.28

QH,ht [kWh] 820.03 3485.15 7171.82 12513.37 17713.25 20621.4

qint [W/m²] 13.94 13.94 13.94 13.94 13.94 13.94

Qint [kWh] 9565.01 9565.01 9256.46 9565.01 9256.46 9565.01

Qsol [kWh] 12167.82 10489.99 6850.25 3947.77 1849.05 1485.79

QH,gn [kWh] 21732.83 20055 16106.71 13512.78 11105.51 11050.8

γH 26.5 5.75 2.25 1.08 0.63 0.54

ηH,gn 0.04 0.17 0.44 0.84 0.99 1

QH,nd,n [kWh] -49.28 75.8 84.87 1162.63 6718.8 9570.6

LH [h] 0 0 0 0 164 744

Wyniki zapotrzebowania na ciepło
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr [W/K] 762.29 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve [W/K] 673.8 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd,n [kWh] 40843.84 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową przez system grzewczy QK,H [kWh] 48170.25 
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Charakterystyka energetyczna budynku
Przed

termomodernizacją Po termomodernizacji

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 92.82 57.44

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 1.11 1.11

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 411.39 147.03

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 533.71 173.40

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 18.30 18.30

Rozkład zapotrzebowania na energię
Udziały strat energii końcowej przez poszczególne elementy budynku wynikające z bilansu zapotrzebowania na ciepło dla całego
budynku.

Przed
termomodernizacją Po termomodernizacji

Element budynku wartość
[GJ] [%] wartość

[GJ] [%]

[1] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: ściany
zewnętrzne 87.15 15.76 22.65 11.79

[2] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna 55.1 9.96 28.83 15

[3] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: stropy 222.9 40.31 33.37 17.36

[4] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: dach 11.04 2 5.78 3.01

[5] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna
dachowe 1.67 0.3 0.87 0.46

[6] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: podłoga
na gruncie 0 0 0 0

[7] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez wentylację 156.77 28.35 82.37 42.86

[8] Przygotowanie ciepłej wody użytowej 18.3 3.31 18.3 9.52

Suma: 552.92 100.00 192.18 100.00
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Rozkład strat energii
Straty ciepła przez poszczególne elementy budynku.

Przed
termomodernizacją Po termomodernizacji

Element budynku wartość
[GJ] [%] wartość

[GJ] [%]

[1] Straty przez przenikanie: ściany zewnętrzne 140.58 16.03 69.83 12.71

[2] Straty przez przenikanie: okna 88.88 10.13 88.88 16.17

[3] Straty przez przenikanie: stropy 359.56 41 102.86 18.72

[4] Straty przez przenikanie: dach 17.81 2.03 17.81 3.24

[5] Straty przez przenikanie: okna dachowe 2.7 0.31 2.7 0.49

[6] Straty przez przenikanie: podłoga na gruncie 0 0 0 0

[7] Straty przez wentylację 249.16 28.41 249.16 45.34

[8] Przygotowanie ciepłej wody użytowej 18.3 2.09 18.3 3.33

Suma: 876.98 100.00 549.52 100.00
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Załącznik 5: Dokumentacja dodatkowych wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Wariant optymalizacyjny 2

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 Strop piwnicy przewidziany do termomodernizacji Ocieplenie stropu nad piwnicą pianką PUR 3.03

2 System ogrzewania Modernizacja instalacji CO 38.49

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 65.09

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 1.11

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 200.26

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 236.18

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 18.30

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 60.30

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 71.12

Wariant optymalizacyjny 3

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia SPBT
[lata]

1 System ogrzewania Modernizacja instalacji CO 38.49

Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 92.82

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody użytkowej [kW] 1.11

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 411.39

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 485.19

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 18.30

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 123.88

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku ( z uwzględnieniem sprawności systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] 146.10
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KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO 
 

 
1.Dane ogólne 
 

1 Konstrukcja/technologia budynku   tradycyjna, murowana 

2 Liczba kondygnacji   3 

3 Powierzchnia użytkowa                                                                                m2 922,56 

 

 
2. Charakterystyka energetyczna oświetlenia wbudowanego 
 

    
Stan 

istniejący 
Stan po 

modernizacji 

1. Instalacja elektryczna oświetlenie wbudowane  kW 12,18 8,04 

2. 
Zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby 
oświetlenia budynku w ciągu roku 

kWh/rok 30 460,00 20 103,60 

 

 
3. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 
 

1.  Opłata zmienna za dostawę energii elektrycznej     zł/kWh  0,58 0,58 

2.  Opłata stała za dostawę energii elektrycznej           zł/kW  4,91 4,91 

3.   Opłata mieszięczna abonamentowa i opłata handlowa zł 6,40 6,40 

 

 
4. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego 
 

Planowana suma kredytu  zł - 

Planowane koszty całkowite  zł  157 066,00 

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię % 34,00% 

Roczna oszczędność kosztów energii       zł/rok 6 019,52 

SPBT=Nu/ΔOru lata 26,09 

 
 
ZE WZGLĘDU NA DOBRY STAN TECHNICZNYCH ISTNIEJĄCYCH OPRAW OŚWIETLENIA 
WBUDOWANEGO ORAZ DŁUGI OKRES ZWROTU NIE PRZEWIDUJE SIĘ WYMIANY OPRAW. 
 

DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU 
AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 
 
Dokumentacja projektowa: 
 
Inwentaryzacja instalacji elektrycznej 
 
Inne dokumenty 
 
Faktury z PGE 
 
 



 
 
Ocena opłacalności zastosowania energoszczędnego oświetlenia wewnętrznego w 
pomieszczeniach 
 
W ramach modernizacji systemu oświetlenia wewnętrznego budynku analizuje się wymianę 
istniejącego oświetlenia w budynku na oprawy typu LED. 
 

Lp     

Stan 
istniejący 

Stan po 
modernizacji 

1 Zapotrzebowanie na moc  kW 12,18 8,04 

2 Przewidywany czas użytkowania oświetlenia h/rok 2 500,00 2 500,00 

3 Ilość energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia kWh 30 460,00 20 103,60 

4 Koszt energii elektrycznej zł/rok 17 704,46 11 684,95 

5 Roczna oszczędność kosztów zł/rok   6 019,52 

6 Koszt usprawnienia zł   157 066,00 

7 SPBT=Nu/ΔOru lata   26,09 

 
Podstawa przyjętych wartości NU - lokalne ceny rynkowe 
 
 
Zbiorcza inwentaryzacja istniejącego oświetlenia wbudowanego 
 

Lp. Kondygnacja 
rodzaj 

oświetlenia 
moc 

opraw 
ilość 

opraw 
łączna moc 

opraw 

      W szt W 

1 Parter 

żarowe 100 20,00 2 000,00 

świetlówka 80 20,00 1 600,00 

świetlówka 72 15,00 1 080,00 

2 1 Piętro 

żarowe 100 18,00 1 800,00 

świetlówka 80 6,00 480,00 

świetlówka 72 29,00 2 088,00 

3 Poddasze 

żarowe 100 6,00 600,00 

świetlówka 80 6,00 480,00 

świetlówka 40 1,00 40,00 

świetlówka 72 28,00 2 016,00 

        149,00 12 184,00 

 
 
Analizuje się wymianę istniejących opraw oświetlenia wbudowanego na energoszczędne oświetlenie 
ledowe. 
 
Łączna ilość i moc nie wymienionych opraw oświetlenia wbudowanego  
 

  
Stan 

istniejący 
Stan po 

modernizacji 

ilość opraw [szt] 149,00 149,00 

moc opraw [W] 12 184,00 8 041,44 

moc opraw na1m2 13,21 8,72 

 
 
Przyjęto, że wymiana oświetlenia istniejącego na oświetlenie energoszczędne oświetlenie ledowe. 



 
 
Łączna ilość i moc nie wymienionych opraw oświetlenia wbudowanego: 
 

  
Stan 

istniejący 
Stan po 

modernizacji 

ilość opraw [szt] 149,00 149,00 

moc opraw [W] 12 184,00 8 041,44 

moc opraw na1m2 13,21 8,72 

 
Przyjęto, że wymiana oświetlenia istniejącego na oświetlenie energoszczędne spowoduje 
zmniejszenie zapotrzebowania na moc średnio o 33,4%. 
 
 
Wskaźniki efektywności oświetlenia 
 
Roczne zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie wbudowane: 
 

Lp     STAN ISTNIEJĄCY 
STAN PO 

MODERNIZACJI 

  czas użytkowania h/rok 2500 2500 

1 pow. uż. budynku m2 922,56 922,56 

2 
zapotrzebowanie na 
energię na oświetlenie 

kWh/rok 30 460,00 20 103,60 

3 moc jednostkowa Pn W/m2 13,21 8,72 

4 
jednostkowa wielkość 
emisji CO2 

tCO2/m2rok 0,03 0,02 

5 
zmniejszenie 
zapotrzebowania na moc 

W/m2   4,49 

6 
zmniejszenie 
zapotrzebowania na moc 

%   34% 

7 
zmniejszenie 
zapotrzebowania na 
energię 

kWh/rok     10 356,40 

8 
zmniejszenie 
zapotrzebowania na 
energię 

%     34% 

 
Zużycie energii na oświetlenie wg. Rozporządzenia oblicza się wg. wzoru 
E L = F c x P n / 1000 [ ( t D x F 0 x F D ) + t N x F 0 )] kW 
gdzie przyjęto tutaj: 
F C = 1- współczynnik uwzględniający obniżenie natężenie oświetlenia 
F 0 = 1- współczynnik uwzględniający nieobecność pracowników 
F D = 1- współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego 
 
 
Analiza kosztów wymiany oświetlenia wbudowanego 
 
W budynku zainstalowano oprawy oświetlenia wbudowanego żarowe i świetlówkowe 
 
Analizuje się wymianę opraw na oprawy oświetleniowe energoszczędne ledowe  
 
Szacunkowy koszt wymiany opraw oświetleniowych starych na ledowe obejmuje demontaż starych 
opraw i montaż nowych opraw ledowych: 
 



 
 

  
ilość 
opraw 

cena jedn. 
cena 
łączna 

  szt zł brutto zł brutto 

Całkowity koszt 
robocizny  

149 50 7 450 

Średnia cena oprawy 149,00 984 146 616 

Projekt instalacji elektr.   3000 3 000 

ŁĄCZNA CENA 
BRUTTO 

    157 066 

 
Podstawą przyjętych kosztów - ceny rynkowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANALIZA OPŁACALNOŚCI ZASTOSOWANIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 
 

 

Wyliczenie ilości pozyskanej energii elektrycznej 
 
Proponuje się montaż paneli fotowoltaicznych na dostępnej południowej i zachodniej części dachu, w 
celu obniżenia zużycia dostarczanej energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia wbudowanego. 
 
Przy obliczeniach założono, że drzewo rosnące po południowo-zachodniej stronie budynku zostanie 
przycięte tak, by nie powodować zacienienia zainstalowanych paneli fotowoltaicznych. 
 
Ilość pozyskanej energii wyliczono zgodnie z następującym wzorem: 
ilość padającego promieniowania słonecznego na dany kierunek (kWh/rok)*współczynnik 
zacienienia*współczynnik korekcyjny uwzględniający nachylenie pow do poziomu*moc nominalna 
paneli 
 

strona 
świata 

  
pow. 

całkowita 
panela  

ilość 
paneli 

ilość 
promieniowania 

współcz. 
zacienienia 

moc 
paneli 

ilość  
energii  

    m2 szt kWh/m2rok   kWp kWh/rok 

S   1,50 6 917,5 1 0,25 1376,25 

W   1,50 6 798,3 1 0,25 4789,80 

Łączna ilość pozyskanej energii elektrycznej     6166,05 

 
Zainstalowana moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 3kWp. 
 
Zainstalowana moc będzie w stanie pokryć ok: 
- 20% zapotrzebowania na oświetlenie wbudowane przed modernizacją  

- 31% zapotrzebowania na oświetlenie wbudowane po modernizacji  

 

W przypadku, gdyby podjęto decyzję o montażu dodatkowo akumulatorów energii elektrycznej, to ilość 
pozyskanej energii spadłaby o ok. 25% i wynosiłaby 4624,54kWh/rok, zaś zainstalowana moc byłaby 
w stanie pokryć: 
- 15% zapotrzebowania na oświetlenie wbudowane przed modernizacją  

- 23% zapotrzebowania na oświetlenie wbudowane po modernizacji 

 
 
Analiza kosztów instalacji fotowoltaicznej 
 
Przyjmuje się, że średni koszt zakupu i montażu 1kWp instalacji fotowoltaicznej wynosi 6000-8000zł 
brutto, Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto koszt 7000zł z 1kWp instalacji fotowoltaicznej. 
 
Łączny koszt instalacji fotowoltaicznej wyniesie 21000zł. 
 
W przypadku instalacji akumulatorów energii elektrycznej szacunkowy koszt instalacji wyniesie 
33000zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ocena opłacalności zastosowania instalacji fotowoltaicznej 
 

Moc zainstalowana kWp 3 

Ilość pozyskanej energii elektrycznej kWh/rok 6166 

Koszt energii elektrycznej zł/rok 0,58 

Roczna oszczędność kosztów zł/rok 3584 

Koszt usprawnienia zł 21000 

SPBT lata 5,86 

 
W przypadku montażu akumulatorów energii okres zwrotu inwestycji SPBT wyniesie 12,28 lat. 
 
Podstawa przyjętych wartości NU - lokalne ceny rynkowe. 
 

 

 

 


