
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym 0+300-0+0700

km 0.400

2
d.1

KNR 2-01 0103-
05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną w km 0+475-0+500 szt. 4

3
d.1

KNR 2-01 0105-
06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 50-80 cm) szt. 4

2 Ustawianie oporników 100x25x12 0+330-0+700
4

d.2
KNR 2-31 0402-
04

Ława  betonowa z oporem m3 43.700

5
d.2

KNR 2-31 0403-
01

Oporniki betonowe  o wymiarach 100x25x12 cm na pod-
sypce cementowo- piaskowej

m 874.000

6
d.2

KNR 2-31 0403-
07

Oporniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o
promieniu do 10 m

m 64

3 Regulacja urządzęń wod - kan
7

d.3
KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych i gazowych

szt. 36

8
d.3

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 11

9
d.3

KNR 2-31 1406-
05

Regulacja  lub przebudowa  studzienek dla studzienek
telefonicznych

szt. 5

4 Nawierzchnia ul. Leśnej km 0+300 do km 0+700
10
d.4

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 2761.000

11
d.4

KNR 2-31 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd-
ni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5
cm głębokości
Krotność = 5

m2 2390.000

12
d.4

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 2761.000

13
d.4

KNR 2-31 0104-
07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gru-
bość warstwy po zag. 10 cm w km 0+300-0+700

m2 2230.000

14
d.4

KNR 2-31 0115-
01

Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego mie-
szanka 0/32 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 2390.000

15
d.4

KNR 2-31 0115-
02

Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego mie-
szanka 0/32  - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu
Krotność = 15

m2 2150.000

16
d.4

KNR 2-31 1004-
01

Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszo-
nej ( oczyszczenie krawężników)

m2 882.500

17
d.4

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie podbudowyi drogowej emulsią. m2 2074.000

18
d.4

KNR 2-31 0311-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa mineralno - asfaltowa - gru-
bość po zagęszcz. 4 cm - warstwa wiążąca

m2 2150.000

19
d.4

KNR 2-31 0311-
07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa ścieralna  - grubość po za-
gęszcz. 3 cm

m2 2150.000

20
d.4

KNR 2-31 0311-
08

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa ścieralna smołowa - każdy
dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2 2150.000

21
d.4

KNR 2-31 0402-
03

Podbudowa betonowa pod koryta ściekowe m3 0.5*0.2*150
= 15.000

22
d.4

KNR 2-31 0606-
04

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m 253.000

23
d.4

KW
kalk. własna

Montaż blach ryflowanych na ściekach ulicznych - wjaz-
dy na posesię blacha gr. 6mm - wzmocniona wspawa-
nym ceownikiem w celu zabezpieczenia przed przegina-
niem blachy szerokość blachy 0,61m

m 20.5

5 Pobocza oraz  profilowanie i umocnienie istniejącego rowu
24
d.5

KNR 15-01
0116-03

odmulenie istniejącego rowu odwadniającego -  z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
leg. 1 km na odcinku od 0+300-0+490str P,0+425-0+536
str L

m 300.000

25
d.5

KNR 2-01 0516-
02

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi
chodnikowymi o wym. 40x60x8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2 110+190*1.6
= 414.000

26
d.5

KNR 2-31 1402-
03

Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2 370*0.5 =
185.000

27
d.5

KNR 2-01 0505-
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-
III

m2 185
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28
d.5

KNR 2-31 1509-
03

Transport wewnętrzny ziemi z poboczy pojazdami skrzy-
niowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyła-
dunkiem ręcznym

t 26

6 Przepusty rurowe o śr. 500 mm  
29
d.6

KNR 2-31 0816-
01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr.
40 cm

m 8

30
d.6

KNR 2-31 0605-
01

Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowa - 25cm m3 2+3 = 5.000

31
d.6

KNR 2-31 0605-
06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV wzmacniane
o śr. 50 cm

m 16+9+9<ul.
Grabowa> =

34.000
32
d.6

KNR 2-31 0605-
03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur
o śr. 50 cm (obudowa  rury)

ściank. 4+2+2 =
8.000

33
d.6

KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z
osadnikiem i syfonem

szt. 2<ul.Grabo-
wa str.P> =

2.000
7 Przepusty z rur PCV 500 mm pod zjazdami 

34
d.7

KNR 2-31 0816-
01

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr.
40 cm

m 15

35
d.7

KNR 2-31 0801-
01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12
cm

m2 11

36
d.7

KNR 2-31 0816-
04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ła-
wy betonowe

m3 9

37
d.7

KNR 2-31 0605-
01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa
żwirowa

m3 18.9

38
d.7

KNR 2-31 0605-
07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV SN-8 śr. 50
cm

m 66

39
d.7

KNR 2-31 0605-
04

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur
o śr. 50 cm

ściank. 9*2 = 18.000

8 Zjazdy i dosćia do posesji - konstrukcja
40
d.8

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 371

41
d.8

KNR 2-31 0115-
02

Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego mie-
szanka 0/32  - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2 371

42
d.8

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - (dwubarwna)

m2 371

43
d.8

KNR 2-31 0407-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 330.5

44
d.8

KNR 2-31 0807-
01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm
lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2 56

9 Organizacja ruchu
45
d.9

KNR 2-31 0702-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70
mm

szt. 5

46
d.9

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2

szt. 11

47
d.9

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej  U-16c

m2 20

48
d.9

KNR 2-31 0706-
07

Znak Poziomy P-25 z odblaskami P-HD1 kpl. 1

10 Oczyszcenie terenu robót
49

d.10
KNR 2-21 0101-
04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na
odległość do 1.0 km

m3 30

11 Inwentaryzacja geodezyjna
50

d.11
KNR 2-01 0119-
03

Inwentaryzacja Geodezyjna Powykonawcza kpl 1

51
d.11

KNR 2-01 0210-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi
0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 110*0.8*1 =
88.000
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kst ul Leśna 0+300 - 0+700 - 2016 PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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