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A. CZĘŚĆ  OPISOWA 

1. Dane ogólne 

1.1. Podstawa  opracowania 

 Podstawę opracowania niniejszego jest projekt: Przebudowa drogi gminnej 

Nr 270155W-ulica Żabia w m. Celestynów Umowa zawarta pomiędzy Gminą Ce-

lestynów reprezentowanym przez Wójta Gminy Celestynów-Witolda Kwiatkow-

skiego, a Pracownią Urbanistyczno-Architektoniczno - Budowlaną – Zespołem 

Projektowym, reprezentowanym przez mgr inż. Waldemara Wojciechowskiego. 

1.2. Materiały wyjściowe 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 

Nr 58, poz. 515 z 2003 r, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity – 

Dz. U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000 r., poz. 838 z  zmianami/ 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny od-

powiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 

430/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz. U. Nr 177 z dnia 

14 październik 2004 r., poz. 1729/ 

 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych /Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393/ 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogo-

wych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
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  umieszczania na drogach /Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 

2181/ 

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach – załącznik  do Dz. U. Nr 220, poz. 2181  

z dnia 23 grudnia 2003 r. 

2. Warunki techniczne umieszczania znaków drogowych 

Organizację ruchu wykonano w oparciu o następujące standardy oznakowania: 

Oznakowanie pionowe: 

 wielkość znaków: 

o średnie 

o o jedną grupę wielkości większą przy oznakowaniu robót w pasie 

drogowym 

 materiały: 

o lico znaku – folia odblaskowa drugiej generacji 

o tarcza znaku – blacha stalowa ocynkowana z podwójnie zagięta 

krawędzią na całym obwodzie 

o słupek – z rury stalowej 

 gwarancja: 

o 60 miesięcy 

Oznakowanie poziome: 

 rodzaj: 

o oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne, 

 gwarancja: 

o 36 miesięcy na oznakowanie grubowarstwowe, 

 odblaskowaość: 

o współczynnik odblasku dla oznakowanie świeżego w stanie su-

chym (do 1 miesiąca od zgłoszenia do odbioru) wynosi RL≥300 

mcd
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o współczynnik odblasku oznakowania na koniec okresu gwarancji 

wynosi RL≥100 mcd 

 grubość, tj podwyższenie ponad górną powierzchnie nawierzchni: 

o oznakowanie grubowarstwowego min. 3,0 

Wymagania techniczne 

Oznakowanie pionowe 

Ustawienie znaków pionowych i ich wielkość reguluje „Załączniki nr 1-4 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó-

łowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”, 

zgodnie z którym zaprojektowano organizację ruchu. 

 

Grupy 

znaków 
Symbol 

Kategorie znaków 

A 

ostrzegawcze 

B 

zakazu 

C 

nakazu 

D 

informacyjne 

długość boku średnica długość podstawy 
wysokość (n=0, 

1, 2) 

średnie S 900 800 600 600+150 n 

 

Znaki umieszcza się po prawej stronie jezdni. Schemat umieszczenia zna-

ków przedstawiono poniżej. 
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Odległość znaków od krawędzi jezdni oraz wysokość ich umieszczenia  

 

Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do 

osi jezdni. Odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 5º w kierunku jezd-

ni.  

Wysokość umieszczania znaków: 
 

Kategorie znaków 

Wysokość umieszczenia znaku [m] 

Poza obszarami  

zabudowanymi 

W obszarach  

zabudowanych 

A - ostrzegawcze  

B - zakazu 
2) 

C - nakazu  

D - informacyjne  

F - uzupełniające 
1) 

G – dodatkowe przed przejazdami kolejowymi
4) 

min. 2,00  

(min. 1,50)
6) 

min. 2,00 (2,20)
7) 

E – tablice przeddrogowskazowe E-1,  

– drogowskazy tablicowe E-1, 

– tablice szlaków drogowych E-14, 

min. 1,00 

min. 2,00 (2,20)
7) 

min. 1,00 
5) 
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E – znaki szlaku drogowego E-15, E-16, 

– tablice kierunkowe E-13, 

– tablice miejscowości E-17a, E-18a, 

– drogowskazy w kształcie strzały – małe E-4, 

– drogowskazy do obiektu E-5÷E-12, E-19÷E22, 

2,00 min. 2,00 (2,20)
7)

 – 2,50 

E – drogowskazy w kształcie strzały – duże min. 0,70 min. 0,70 

Znaki umieszczone nad jezdnią 
2) 5,00 5,00 

Znaki umieszczone na lub za urządzeniami bezpie-

czeństwa ruchu 
2) 

0,90 – 1,20 0,90 – 1,20 

 

1) – z wyjątkiem znaków F-11 (5,00 m) i F-14a, b, c (0,50 m) 

2) – z wyjątkiem znaków umieszczonych na elementach konstrukcji obiektów in-

żynierskich o obniżonej skrajni 

3) – znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie występują na autostradach i drogach eks-

presowych 

4) – z wyjątkiem znaków G-1 (1,00 m – na ulicach; 0,50 m – na pozostałych dro-

gach) 

5) – dla znaków umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu, 

6) – dla kilku znaków umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku 

ruchu pieszego 

7) – w przypadku umieszczenia znaku na chodniku. 

Znaki na ulicach umieszcza się w odległości 0,50 ÷ 2,00 m od krawędzi 

jezdni. 

Wysokość umieszczenia znaku powinna być dostosowana do rodzaju drogi 

(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych okoliczności, 

które należy uwzględnić, jest ruch pieszych, dla których znak zbyt nisko ustawiony 

może stanowić istotną przeszkodę (min 2,20 m do dolnej krawędzi tarczy od pod-

łoża).
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Dla zapewnienia odpowiedniej widoczności znaków, lica wszystkich zna-

ków należy wykonać z materiałów odblaskowych (folia odblaskowa typu 2). 

Znaki pionowe w postaci tarczy należy wykonać na podkładzie z blachy 

ocynkowanej ogniowo z tylną częścią znaku zabezpieczoną powłoką proszkową. 

Podkład znaku wykonany w technologii podwójnie zgiętej krawędzi.  

Znaki należy ustawić na słupkach ocynkowanych z rur stalowych okrągłych, 

bez szwu, walcowanych na gorąco o następujących parametrach: 

 

Średnica zewnętrzna 

[mm] 

Grubość ścianki 

[mm] 

Masa 1 mb 

[kg/mb] 

57,0 5,0 5,3 

Oznakowanie poziome 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

 dobrą widocznością w ciągu całej doby 

 wysokim współczynnikiem odblaskowości ≥ 1,5 również w warunkach du-

żej wilgotności powietrza np. podczas opadów deszczu 

 zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie 

użytkowania 

 odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której jest 

umieszczone, zgodnie z obowiązującymi normami 

 odpowiednim okresem trwałości, min 4 lata 

 odpornością na ścieranie i zabrudzenie 

 szybką metodą aplikacji, uwzględniającą również wymogi ekologiczne. 

Do oznakowania poziomego należy stosować tylko materiały atestowane. 
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3. Organizacja i oznakowanie ruchu kołowego 
 na czas prowadzonych robót 

3.1  Projektowane oznakowanie pionowe ulicy Rękasa i ulicy Chopina w rejonie 

skrzyżowania z ulicą Żabią 

 obustronnie ustawić znak  B-21  „zakaz skręcania w lewo”  1 sztuka 

 obustronnie ustawić znak  B-22  „zakaz skręcania w prawo”  1 sztuka 

 obustronnie ustawić znak-tabliczka T-0 (Nie dotyczy mieszkańców)  2 sztuki 

3.2  Projektowane oznakowanie pionowe ulicy Żabiej 

 obustronnie ustawić znak  B-1  „zakaz ruchu w obu kierunkach”  2 sztuki 

 obustronnie ustawić znak  U-20a  „zapora drogowa pojedyncza”  2 sztuki 

Zestawienie pionowych znaków 
na czas prowadzonych robót 

Plan sytuacyjny organizacja ruchu na czas budowy (schemat) 

rysunek nr 3, skala 1:500 

Typ Ilość [sztuki] 

B-1 2 

B-21 1 

B-22 1 

U-20a 2 

T-0 2 

 Organizację ruchu na czas prowadzonych robót drogowych na drodze gmin-

nej zaprojektowano zgodnie z projektem budowlanym-wykonawczym i zastoso-

waną technologią i podzielono wg. następującego asortymentu robót: 

- wykonanie koryta jezdni na całej szerokości oraz warstw konstrukcyj-

nych nawierzchni jezdni i zjazdów indywidualnych wraz z ustawieniem 

oporników betonowych – całkowite zamknięcie odcinka drogi 

- wykonanie warstwy nawierzchniowej jezdni z masy asfaltobetonowej– 

całkowite zamknięcie odcinka drogi 
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 Ze względu na przyjętą technologię prac i długość przebudowywanej drogi, 

przyjęto całkowite zamknięcie ulicy na czas prowadzonych prac zgodnie z powyż-

szym wyszczególnieniem robót. 

 Strefę robót należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i  zasadami-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 

warunków ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tymi  drogami (Dz. 

U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 14 października 2003 r.), Dziennik Ustaw RP - Załącz-

nik do nr 220, poz. 2181 z dnia 28 grudnia 2003 r. „Szczegółowe warunki dla zna-

ków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania 

na drogach”, Załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 3 lipca 2003 r. sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  ruchu drogowego i warun-

ków ich umieszczania na drogach. 

 Celem opracowania jest maksymalne zabezpieczenie robót prowadzonych  

w pasie drogowym od świtu do zmroku. 

 Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym po-

winno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także zapewniać 

bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym te roboty. 

 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania 

miejsca robót na drodze powinny być dobrze  widoczne zarówno w dzień, jak  

i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót. 

 Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym 

powinien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żół-

tej, widoczny ze wszystkich stron z odległości co najmniej 500 m, przy dobrej 

przejrzystości powietrza. 
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 Pojazd powinien być oznakowany pasami na przemian barwy białej  

 czerwonej o wymiarach 250x250 mm, na całej szerokości pojazdu, albo tablicą 

ostrzegawczą lub tablicą zamykającą. Wystające poza obrys pojazdu części  urzą-

dzeń lub ładunku powinny być oznakowane taśmą ostrzegawczą U-22. 

 Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urządzeń bezpieczeństwa  

ruchu drogowego powinny zapewniać stabilność. 

 Osoby wykonujące prace związane z robotami w pasie drogowym, powinny 

być ubrane w odzież ostrzegawczą barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone   

w elementy odblaskowe. 

4. Ogólna charakterystyka terenu inwestycji i zakres prac 

 Opracowanie niniejsze ma na celu zapewnienie prawidłowej organizacji ru-

chu w trakcie prowadzenia robót budowlanych podczas przebudowy drogi gminnej 

Nr 270155W-ulica Żabia w m. Celestynów. Przedmiotowa ulica-droga jest usytu-

owana w pasie drogowym na działce nr 166, obręb Celestynów. Usytuowanie 

i przebieg ulicy pokazano na mapie sytuacyjnej Plan zagospodarowania projekto-

wany, rysunek nr 2, skala 1:500. Projektowane zamierzenie dotyczy przebudowy 

drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym, nie jest nowym elementem wpro-

wadzanym do środowiska, lecz ulepszeniem – modernizacją, przebudową stanu 

istniejącego. Będzie polegać na wykonaniu jezdni ulicy (warstwa odsączająca, 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego: warstwa dolna i górna, nawierzchnia 

z masy asfaltobetonowej wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi oraz 

zjazdami indywidualnymi do posesji-obustronnymi. Odwodnienie zostanie zapew-

nione przez spadek podłużny i spadek poprzeczny (jednostronny) i wpusty desz-

czowe uliczne betonowe. 
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4.1. Charakterystyka ruchu na drodze gminnej 

 Ruch na drodze gminnej Nr 270155W - ulica Żabia można zaliczyć do drogi 

o ruchu kategorii KR1 (droga lokalna, gminna). 

4.2. Występujące zagrożenia i utrudnienia 

 Zagrożeniami i utrudnieniami, które mogą zaistnieć w trakcie wprowadzania 

czasowej organizacji ruchu, jest ruch samochodowy stwarzający niebezpieczeń-

stwo dla ekip budowlanych realizujących prace związane z przebudową drogi 

gminnej. 

5. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 

od  dnia    04 kwietnia 2016 r.  do  25 maja 2016 r. 

    Opracował: 

    mgr inż. Waldemar Wojciechowski 
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B. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

1. plan  sytuacyjny  orientacyjny, rysunek  nr 1, skala  1:5000 

2 projektowany plan zagospodarowania, rysunek nr 2, skala 1:500 

3. plan sytuacyjny - organizacja ruchu na czas budowy (schemat) 

rysunek nr 3, skala 1:500 
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