
NAWIERZCHNIA ŻWIROWO - GLINIASTA PIESZA

1,0 cm - MIESZANINA GLINY. PIASKU I POSPÓŁKI ŻWIROWEJ W PROPORCJI 2:3:5

3,0 cm - MIESZANINA GLINY. PIASKU I POSPÓŁKI ŻWIROWEJ W PROPORCJI 1:3:5

5,0 cm - PIASEK GRUBOZIARNISTY

- PIASEK GRUBOZIARNISTY

            - GRUNT RODZIMY

OBRZEŻE PLASTIKOWE

o wym. 45x80X1000mm

1,0% 1,0%

NAWIERZCHNIA PIESZA Z KOSTKI BETONOWEJ

6,0 cm - WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ IDENTYCZNEJ JAK

ISTNIEJĄCA W KOLORZE SZARYM 6x10x20cm

3,0 cm - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

10,0 cm - TŁUCZEŃ O FRAKCJI 4/8mm

- GRUNT RODZIMY

OBRZEŻE BETONOWE

o wym. 8x30x100cm

PODSYPKA CEMENTOWO -

PIASKOWA10cm

TRAWNIK OGR. DYDAKTYCZNE

10cm - ZIEMIA URODZAJNA
10cm - ZIEMIA URODZAJNA

NAWIERZCHNIA JEZDNA Z KOSTKI BETONOWEJ

8,0 cm - WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ IDENTYCZNEJ JAK

ISTNIEJĄCA W KOLORZE SZARYM 6x10x20cm

5,0 cm - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

15,0 cm - TŁUCZEŃ O FRAKCJI 4/8mm

- GRUNT RODZIMY

PODSYPKA CEMENTOWO -

PIASKOWA10cm

2%

OBRZEŻE BETONOWE

o wym. 8x30x100cm

OBNIŻENIE KOSTKI O

2cm OD STRONY BOISK

SPORTOWYCH

SZCZESIUK &WILCZEK S.C.
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PW ZO A 11 00

1:20
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