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1

:

1

1

:

1

płyty ażurowe 60x40x10

3cm podsypka cementowo-piaskowa 

10cm

Umocnienie skarpy pokazano na planie sytuacyjnym Rys. 2

UWAGA:

opornik betonowy 12x25 

podsypka cementowo-piaskowa 5cm

ława betonowa z betonu C12/15
10cm

40 cm

warstwa ścieralna- beton asfaltowy AC 11S 50/70

5cm

10cm

podłoże gruntowe doprowadzenie do grupy nośności G1

4cm

~12cm

warstwa wiążąca- beton asfaltowy AC 16W 50/70

podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5mm 

podbudowa pomocnicza doziarnionego kruszywa 

80 MPa

odzyskanego z korytowania 

warstwa ścieralna- beton asfaltowy AC 11S 50/70

5cm

10cm

podłoże gruntowe doprowadzenie do grupy nośności G1

4cm

~12cm

warstwa wiążąca- beton asfaltowy AC 16W 50/70

podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5mm 

podbudowa pomocnicza doziarnionego kruszywa 

80 MPa

odzyskanego z korytowania 

75

kruszywo 0/31,5 mm
15cm

POŁĄCZENIE ZIELENI Z CHODNIKIEM

SZCZEGÓŁ NR 7
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ZIELEŃ CHODNIK

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm

8cm

podbudowa z kruszywa lamanego, kamiennego 12cm

kostka betonowa czerwona niefaz. typu Behaton

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

obrzeże betonowe 8x30cm

5cm
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podsypka piaskowa

podłoże gruntowe doprowadzenie do grupy nośności G1

ZJAZD

opornik betonowy 12x25 

podsypka cementowo-piaskowa 5cm

ława betonowa z betonu C12/15 10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm

8cm

podbudowa z kruszywa lamanego, kamiennego 12cm

kostka betonowa czerwona niefaz. typu Behaton

stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

podłoże gruntowe doprowadzenie do grupy nośności G1

POŁĄCZENIE ZJAZDU Z CHODNIKIEM

SZCZEGÓŁ NR 7
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ZAŁOŻONY
 SPOSÓB D

OPROWADZ
ENIA PODŁO

ŻA

DO GRUPY
 NOŚNOŚC

I G1 - E2 ≥ 80 MPa

PRZYJĘTY ORIENTACYJNY ZAKRES WYMIANY

GRUNTU DO GŁĘBOKOŚCI OK. 90 cm (WARSTWA

NAMUŁU).

NA ETAPIE WYKONANIA WYMIANY GRUNTU

NALEŻY DOKŁADNIE OKREŚLIĆ ZAKRES

KONIECZNEJ WYMIANY.

NA OBSZARACH GDZIE WYMIANA NIE BĘDZIE

KONIECZNA WYKONAĆ STABILIZACJĘ SPOIWEM

HYDRAULICZNYM

GR. 30 cm I GR. 15 cm NA DRODZE WEWNĘTRZNEJ

GRUNT STABILIZOWANY SPOIWEM

HYDRAULICZNYM GR. 15 cm (NA UL. PRUSA W

PRZYPADKU STWIERDZENIA WARUNKÓW

GRUNTOWYCH GORSZYCH NIŻ OPISANE W OPINII

GEOTECHNICZNEJ WYKONAĆ 30 cm)   WYKONAĆ

POD NAWIERZCHNIĄ ZJAZDÓW STABILIZACJA GR.

15 cm.

POD NAWIERZCHNIĄ CHODNIKÓW STABILIZACJA

GR. 10 cm

GRUNT STABILIZOWANY SPOIWEM

HYDRAULICZNYM GR. 30 cm

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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