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PRZEBUDOWA ul. PARKOWEJ W M. STARA WIEŚ
02.2018

                                                                OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
 
 
Konstrukcja jezdni
" Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S  50/70 - 4 cm
" Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W 50/70 - 5 cm
" Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5mm - 5 cm lub 20 cm na poszerzeniu
" Istniejąca nawierzchnia jezdni
 
Oporem nawierzchni jest opornik wtopiony 12x25 cm na ławie z betonu C8/10
 
Konstrukcja pobocza
" Warstwa kruszywa -0/31,5mm  - 15 cm
 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów i dojścia do furtek
" Kostka brukowa betonowa Behaton - 8 cm
" Podsypka cementowo-piaskowa - 4 cm
" Górna warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm - 20 cm
" Warstwa odsączająca z pospółki - 10 cm
" Podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności G1
 
Oporem nawierzchni jest obrzeże 30x8 cm na ławie z betonu C8/10
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PRZEBUDOWA ul. PARKOWEJ W M. STARA WIEŚ

SPIS DZIAŁÓW

02.2018

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 6
2 ROBOTY ZIEMNE 7 8
3 KONSTRUKCJA JEZDNI WŁĄCZENIA W DROGĘ POWIATOWĄ 9 14
4 KONSTRUKCJA JEZDNI 15 19
5 KONSTRUKCJA ZJAZDÓW I DOJŚCIA DO FURTEK 20 23
6 KONSTRUKCJA POBOCZA 24 25
7 ROBOTY LINIOWE 26 27
8 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 28 30
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PRZEBUDOWA ul. PARKOWEJ W M. STARA WIEŚ

PRZEDMIAR

02.2018

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0.15 km 0.15
RAZEM 0.15

2
d.1

KNK 2-06
0809-02

Rozbiórka obrzeży, krawężników, oporników na ławie betonowej m

271 m 271.00
RAZEM 271.00

3
d.1

KNNR 1
0205-01

Transport i utulizacja urobku z rozbiórek nawierzchni na odległość do ... km samo-
chodami samowyładowczymi

m3

poz.2*0.135 m3 36.59
RAZEM 36.59

4
d.1

KNR 2-31
1406-04
wycena in-
dywidualna

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

5
d.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

6
d.1

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2 ROBOTY ZIEMNE
7

d.2
KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm na poszerzeniach jezdni i pod ławy
oporników

m2

189+68+0.3*0.3*271 m2 281.39
RAZEM 281.39

8
d.2

KNNR 1
0205-01

Transport i utulizacja nadmiaru urobku z korytowania uprzednio zmagazynowa-
nych w hałdach na odległość do ... km samochodami samowyładowczymi.

m3

poz.7*0.3 m3 84.42
RAZEM 84.42

3 KONSTRUKCJA JEZDNI WŁĄCZENIA W DROGĘ POWIATOWĄ
9

d.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.14 m2 68.00
RAZEM 68.00

10
d.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.14 m2 68.00
RAZEM 68.00

11
d.3

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

poz.14 m2 68.00
RAZEM 68.00

12
d.3

KNNR 6
0308-02
kalk. własna

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W 50/70 o
grubości 5 cm (warstwa wiążąca)

m2

poz.14 m2 68.00
RAZEM 68.00

13
d.3

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni
bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.14 m2 68.00
RAZEM 68.00

14
d.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S 50/70 o
grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

68 m2 68.00
RAZEM 68.00

4 KONSTRUKCJA JEZDNI
15
d.4

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęsz-
czeniu 5 cm

m2

poz.19 m2 655.00
RAZEM 655.00

16
d.4

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy
tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

poz.19 m2 655.00
RAZEM 655.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17
d.4

KNNR 6
0308-02
kalk. własna

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 16W 50/70 o
grubości 5 cm (warstwa wiążąca)

m2

poz.19 m2 655.00
RAZEM 655.00

18
d.4

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni
bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.19 m2 655.00
RAZEM 655.00

19
d.4

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S 50/70 o
grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

655 m2 655.00
RAZEM 655.00

5 KONSTRUKCJA ZJAZDÓW I DOJŚCIA DO FURTEK
20
d.5

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów

m2

poz.23 m2 131.00
RAZEM 131.00

21
d.5

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające z pospółki wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10
cm

m2

poz.23 m2 131.00
RAZEM 131.00

22
d.5

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.23 m2 131.00
RAZEM 131.00

23
d.5

KNR AT-03
0304-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana na podsypce cemen-
towo-piaskowej gr. 4 cm

m2

131 m2 131.00
RAZEM 131.00

6 KONSTRUKCJA POBOCZA
24
d.6

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pobocza

m2

poz.25 m2 170.00
RAZEM 170.00

25
d.6

KNNR 6
0204-06

Nawierzchnie pobocza z kruszywa 0/31,5mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu
15 cm

m2

170 m2 170.00
RAZEM 170.00

7 ROBOTY LINIOWE
26
d.7

KNNR 6
0401-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z ławami C8/10 na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

271 m 271.00
RAZEM 271.00

27
d.7

KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z ławą betonową C8/10 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

121 m 121.00
RAZEM 121.00

8 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
28
d.8

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

29
d.8

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

30
d.8

KNNR 6
0705-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie P-10, P13 i P14 m2

0.5*5*4+0.375*2.5+0.263*8 m2 13.04
RAZEM 13.04
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