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istniejąca konstrukcja
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szerokość wg planu sytuacyjnego
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ul. Świerkowa 120

wyniesione skrzyżowanie

120 ul. Świerkowa

kostka brukowa betonowa behaton
KONSTRUKCJA:

beton C12/15
kostka brukowa betonowa behaton

kruszywo łamane stab. mech. 0/31,532cm

8cm
KONSTRUKCJA SKRZYŻOWANIA WYNIESIONEGO:

podsypka cementowo-piaskowa 1:44cm

istniejąca konstrukcja

SKRZYŻOWANIE WYNIESIONE
Przekrój podłużny

10% 10% 0,0
+10,0+10,0

0,0

WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE
Przekrój poprzeczny - szczegół

12 80

wyniesione skrzyżowanie

opornik drogowy 12x25
na ławie z betonu C12/15
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pobocze gruntoweszer. wg planu sytuacyjnego
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PODPIS

Wójt Gminy Celestynów

ul. Regucka 3; 05-430 Celestynów

"Przebudowa ul. Świerkowej wraz z odcinkiem ul. Leśnej stanowiącej połączenie

ul. Świerkowej z drogą powiatową - ul. Główną w miejscowości Pogorzel"

Asystent

Projektanta

mgr inż. Paweł Trzebiński -


