
Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski wewnętrznych instalacji sanitarnych w pawilonach handlowych oraz sanitariatach, 
projektowanych na targowisku w Celestynowie.  1. Niniejszy kosztorys został opracowany na podstawie przedmiaru robót sporządzonego 
według  projektu budowlanego i wykonawczego.

2. Kalkulacji dokonano przy pomocy programu kosztorysowego "Zuzia" wersja 12 firmy Datacomp - na podstawie obowiązujących katalogów.

Zakres prac:
- wykonanie instalacji wod-kan;
- wykonanie instalacji wentylacji;
 • Instalacja wodociągowa:

Główne przewody zimnej wody projektuje sie  z rur PE-RT/Al/PE. Przewody prowadzone są po przegrodach konstrukcyjnych do 
poszczególnych odbiorników - baterii i zaworów czerpalnych. Rozprowadzenie przewodów należy wykonać systemem trójnikowym. Przejścia 
przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych.
Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest miejscowo za pomocą pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy podumywalkowych.
Normatywne wypływy z punktów czerpalnych w pawilonach handlowych w zależności od rodzaju punktu czerpalnego przedstawiają się w 
następujący sposób:
Rodzaj punktu czerpalnego

 Umywalka 7
 Zlewozmywak 7

Normatywne wypływy z punktów czerpalnych w sanitariatach w zależności od rodzaju punktu czerpalnego przedstawiają się w następujący 
sposób:
Rodzaj punktu czerpalnego

 Umywalka 3
 Miska ustępowa 4

 Pisuar                 1
 Zawór ze złączką 2

 • Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCV-U łączonych kielichowo. Wszystkie zaprojektowane piony należy zakończyć 
wywiewką. Każdy pion zaopatrzyć w rewizję. Odpływy z misek ustępowych prowadzone nad posadzką należy obudować flizami.
Poziomy kanalizacji prowadzić po posadzką parteru.
Otwory w ścianach zewnętrznych i stropach po ułożeniu rur wypełnić szczelnie materiałem elastycznym.
Ilość ścieków sanitarnych przyjęto wg przyborów sanitarnych – pawilony handlowe:

 Przybory sanitarne Ilość
 Umywalka 7

 Zlewozmywak 7

Ilość ścieków sanitarnych przyjęto wg przyborów sanitarnych – sanitariaty:
Przybory sanitarne

 Umywalka 3
 Miska ustępowa 4

 Wpust podłogowy Dn502
 Pisuar 1

 • Wentylacja w pawilonach handlowych
W pomieszczeniach pawilonów handlowych, projektuje się wykonanie wentylacji grawitacyjnej w postaci rur stalowych dwuściennych 
wyprowadzonych ponad dach budynku.

 • Wentylacja w sanitariatach
W pomieszczeniach sanitariatów musi być zapewniona ciągła wymiana powietrza zgodna z założeniami 50 m3/h na miskę ustępową i 25 m3/h 
na pisuar i prysznic. W okresach przerw w użytkowaniu pomieszczenia (np. w nocy, weekend) należy zapewnić co najmniej 0,5 wymiany 
powietrza na godzinę. W celu zapewnienia odpowiednich parametrów pracy należy zastosować regulator dwupołożeniowy zamontowany przy 
wentylatorze, na tym sterowniku ustawia się 2 wartości wydajności wentylatora: 1 - wymiana zgodnie z zapisem w projekcie, 2 - wymiana 0,5 
kubatury. Drugi bieg załącza się za pomocą zegara programowalnego podłączonego do sterownika wentylatora kanałowego.
Nawiew powietrza świeżego poprzez kratki transferowe, montowane w skrzydłach drzwiowych.
Instalację wentylacyjną w sanitariatach planuje się wykonać z okrągłych kanałów stalowych. Można                   w tym celu wykorzystać system 
kanałów spiralnych. Jest to system szybko-złącznych, spiralnie zwijanych przewodów i kształtek z fabrycznie zamocowaną uszczelką gumową 
EPDM. Uszczelka zapewnia szczelne i trwałe połączenie, dzięki niej instalacja nie potrzebuje dodatkowych uszczelnień. Podłączenie zaworów 
wentylacyjnych należy wykonać przez zastosowanie przewodów elastycznych Flex. Przewody elastyczne przewiduje się w wersji z fabrycznie 
wykonaną izolacją termiczno-akustyczną i dodatkowo warstwą folii paroszczelnej między płaszczem wewnętrznym a izolacją.
 • Instalacja c.o. w sanitariatach

Pomieszczenia sanitariatów będą ogrzewane za pomocą grzejników elektrycznych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 CPV 45332200-5      - Instalacja wodociągowa;
 CPV 45332300-6      - Instalacja kanalizacyjna;
 CPV 45331100-7      - Instalacja c.o.;

Instalacja wody zminej i c.w.u. z rur z tworzyw sztucznych PE-RT/PE.
Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U.



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot.
<-KROTN->

Kosztorys Kosztorys - branża sanitarna - instalacje wewnętrzne - ETAP I, CPV 
45332200-5- Instalacja wodociągowa; CPV 45332300-6 - Instalacja 
kanalizacyjna; CPV 45331100-7 - Instalacja c.o.;

1 Element Instalacja wody zimnej i c.w.u. w pawilonach handlowych, CPV 45332200-5
1.1 KNRW 215/112/3 

(2)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 32·mm m 13,700

1.2 KNRW 215/112/2 
(2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm m 7,900

1.3 KNRW 215/112/1 
(2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm m 29,200

1.4 KNRW 215/116/1 
(3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm szt 14

1.5 KNRW 215/123/2 
(3)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw 
sztucznych, Dn·20·mm kpl 7

1.6 KNRW 215/127/3 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm m 50,800

1.7 KNRW 215/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 50,80
1.8 KNRW 215/136/2 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi·20·mm szt 14
1.9 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm szt 14
1.10 KNRW 215/140/2 

(1)
Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn·20·mm

kpl 7
1.11 KNRW 215/143/1 Elektryczny podgrzewacz podumywalkowy o pojemności 5 l - analogia kpl 7
2 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej w pawilonach handlowych, CPV 45332300-6
2.1 KNRW 215/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm m 9,996
2.2 KNRW 215/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm m 22,050
2.3 KNRW 215/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·110·mm m 24,849
2.4 KNRW 215/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm szt 7
2.5 KNRW 215/230/2 

(2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

kpl 7
2.6 KNRW 215/230/5 Postument porcelanowy do umywalek kpl 7
2.7 KNRW 215/229/4 

(2)
Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na ścianie

szt 7
2.8 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm szt 14
3 Element Instalacja wentylacji w pawilonach handlowych, CPV 45331100-7
3.1 KNRW 217/113/1 

(1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm, 
ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,758

3.2 KNRW 217/152/1 
(1)

Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 100·mm, cylindryczne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7

3.3 KNRW 217/140/1 Anemostaty kołowe, typ·D, o średnicach do 160·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7

4 Element Instalacja wody zimnej i c.w.u. w sanitariatach, CPV 45332200-5
4.1 KNRW 215/112/3 

(2)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 32·mm m 7,350

4.2 KNRW 215/112/2 
(2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 25·mm m 2,688

4.3 KNRW 215/112/1 
(2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Fi_zew. 20·mm m 16,790

4.4 KNRW 215/116/1 
(3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, 
baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm szt 10

4.5 KNRW 215/123/2 
(3)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw 
sztucznych, Dn·20·mm kpl 1

4.6 KNRW 215/127/3 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm m 26,828

4.7 KNRW 215/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 26,828
4.8 KNRW 215/136/2 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi·20·mm szt 8
4.9 KNRW 215/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm szt 3
4.10 KNRW 215/140/2 

(1)
Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn·20·mm

kpl 1
4.11 KNRW 215/143/1 Elektryczny podgrzewacz podumywalkowy o pojemności 5 l - analogia kpl 2
5 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej w sanitariatach, CPV 45332300-6
5.1 KNRW 215/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm m 3,200
5.2 KNRW 215/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm m 14,120
5.3 KNRW 215/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi·110·mm m 12,930
5.4 KNRW 215/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm szt 4
5.5 KNRW 215/230/2 

(2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

kpl 3
5.6 KNRW 215/230/5 Postument porcelanowy do umywalek kpl 3
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5.7 KNRW 215/216/1 
(1)

Wpusty żeliwne, podłogowy, Fi·50·mm
szt 2

5.8 KNRW 215/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" kpl 4
5.9 KNRW 215/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym kpl 1
5.10 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm szt 4
5.11 KNRW 215/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm szt 4
6 Element Instalacja wentylacji i centralnego ogrzewania w sanitariatach, CPV 45331100-7
6.1 KNRW 217/113/1 

(1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 100·mm, 
ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,570

6.2 KNRW 217/205/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o średnicach otworów 
ssących do 400·mm i masie do 90·kg
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5

6.3 KNRW 215/418/6 Grzejniki elektryczny o mocy 1 kW - analogia szt 3



Data opracowania:
2018-01-15

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Kosztorys - branża sanitarna - instalacje 
wewnętrzne - ETAP I, CPV 45332200-5- 
Instalacja wodociągowa; CPV 45332300-6 - 
Instalacja kanalizacyjna; CPV 45331100-7 - 
Instalacja c.o.;

Adres obiektu budowlanego: Celestynów, gm. Celestynów, nr ewid. działki 
881/5, 882/4, 512/4, 592

Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 
05-430 Celestynów

Data opracowania przedmiaru robót: 2018-01-15
Nazwa obiektu lub robót: Wewnetrzne instalacje sanitarne


