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Do ćwiczeń nekreacyjnych na świezym powietnzu
dla osób doroslych i dzieci powyzej i 4 roku zycia,

SPOSÓB CW|CZEŃ
Zlap_rękoma za uchwyt, Umieść nogi na
platformach. Wyprostuj plecy i porńzaj nogami
w przód i tył.

EFEKT ćwlczgŃ
Wzmacnia mięśnie nóg i brzucha,
Korzystnie wpływa na uklad krązeniowo-oddechowy,
Poprawia koordynację ruchową,

Pdzenie posiada tabliczkę z instrukcją uzyEkowania.
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mm x wysokość: 124O mm
152O mm

dtugość: 820 mm x
wysokość slupa nad

szerokość: 950
poziom gnuntu:
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\GA UFZĄDZENlA 40 kg (waga ze slupem: 90 kg)

}ŚC CWICZĄCYCH jednocześnie 1 osoba

LOFYSTYKA active blue (niebieski], energy green (limonkal, happy pink (rózowy)

]lĄZENlE max 155 kg

HMA BEZP|ECZEŃSTWA DlN 790OO:2O12-C5

DSOB OSADZENlA fundament żelbetowy

ĘBoKosC PoSADoWlENlA 1,2 m

IEHlAŁY Siup_ _ze stali konstrukcyjnej o wz mocn ion ej wy[ .zymalości S355J2G3
- a 133,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nośna ze sfelońycń .;; ;6ó§* 3,2 mm.Uchwyty ip_ozostale elementy ńurowe- z|J. b 31 Ei x e,ó ń.n-,i.".s 48,3 x 3,2 mm, Gumowe cżęści amor[yz-Jjącu róolo;i-,ltij p..!r.ię""nu
rl,|_T9,",3_:j_y,b_y z gwintem metrycznym sr_l, ze st'ali nieralewile; nz.l\aKrę[Kl KolpaKoWe ocynkowane or€Z 1a(^ęta saro kontrujące zabezpieCZOnepnzed odkręceniem i nakladki ztworzyila szc-cz-38o na te'nakretki,ZlP:r,pipli9nie anEykorozy)ne poprze'z \ar.a':-=Żę, 
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- farby proszkowe poliest.owe. Wszy1|-e -.:-:"|2 ooiączenla un)ądzeńwyposazone są w lozyska kryte typ; 2ĘS,

!SEBWACJA zgodnie z warunkami określonymi r,v llsir,.l: ,z;,:<ov,,anta ikonserwacji
:JSCE PFODUKCJl PoLsKA

ARTA TECHNICZNA UPZĄDZENIA
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TUV Rheintand Potska Sp. z o.o.
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PRZEZNACZENlE
Do cwiczeń rekreacyjnych na świezym powietnzu
dla osób donoslych i dzieci powyzej 1 4 roku zycia.

sposóg ćwlczeŃ
Usiądz na siedzisku, złap rękami za uchwytu, umjeść
stopy na pedaiach. Pot,uszaj nogami jak na rowerze.

EFEKT CWICZEŃ
Wzmacnia mięśnie kończyn dolnych onaz popnawia
kr,ązen ie.

Urządzenie posiada tabliczkę z instrukcją uzytkowania,

DANE TECHNICZNE

WYM|AFY ZE SŁUPEM długość: 1450 mm x szenokośc: 520 mm x wysokość: '1 560 mm
wysokośc siupa nad poziom gruntu: 1520 mm
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WAGA URZĄDZENlA 30 kg (waga ze słupem: 80 kg)

lLOSC CW|CZĄCYCH jednocześnie 1 osoba

KOLOHYSTYKA active blue (niebieski), energy green (limonka), happy pink (różowy)

oBClĄZENlE max 155 kg

NOFMA BEZPlECZEŃSTWA DlN 79000:2O12-05

SPOSOB OSADZENIA fundament zelbetowy

GI-ĘBOKOSC POSADOW|ENlA 1,2 m

MATEHlAŁY Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymałości S355J2G3
- a 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nośna ze stalowych rur o 60,3 x 3,2 mm.
Uchwyty i pozostale elementy rurowe z rur q 31,8 x 3,6 mm, oraz a _48,3 x 3,2 mm.
Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej 1.4301 XSCrNi1 8-10]. Sruby ze stali
nierdzewnej A2. Nakrętki kolpakrJwe ocynkowane oraz nakrętki samo kontrujące
zabezpieczone pnzed odkręceniem i nakladki z tworzywa sztucznego
na te nakrętki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez kataforezę.
Powtoka zewnętnzna - farby proszkowe poliestr.owe.

KONSERWACJA zgodnie z wanunkami określonymi w instnukcji uzytkowania ikonserwacji
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NAczENlE

Regulamin sitowni zewnętrznej

AF|Y diugość: 560 mm x szerokość: 60,3 mm x wysokość: 2010 mm

UHZĄDZENlA 33 kg

active blue (niebieski), energy green (limonkal, happy pink (nózowy)

B 0SADZENlA fundament ze|betowy

SC POSADOWIENlA 1,? m

|ACJA zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji uzytkowania i konserwacji

PFoDUKCJl PoLSKA

rRTA TEcHNlczNA uFzĄDzENlA

bb!ica §frfr?5
akhlwnaść . enerqia . radaac

]toRYSryKA

ATEFlAŁY Konstrukcja nośna ze stalowych rur galwanizowanych, o przekroiu
min,,1.19.r.. o grubości ścibnki min-3 mm. Konstiukcja'dwustrbnna,
umozliwiająca umieszczenie treści z dwóch stron, o wy'pelnieniu z blaóhy
ocynkowanej 9_wyln, nie mniej niż 17O cm x 40 cm. Srtiby ze stali
nierdzewnej A2. Zabezpieczenie antykorozyjn e paplzez liataforezę.
Powtoka zewnętrzna - farby proszkdwe poiióstrowe,
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