




































LEGENDA:     

      istn. linia napowietrzna 0,4kV   

      proj. linia kablowa 0,4kV o św. ulicznego

      proj. słup o świetleniowy  

      granica pasa drogi wojewódzkiej nr 797

Skala:  1:500

Data: styczeń 2017

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia 
ulicznego

Tytuł 
projektu:

TESLA ENERGY 
Piotr Frelek
ul. Jagienki 3
05-402 Otwock

Wykonawca:

Adres 
obiektu:

Projektowana sieć oświetlenia ulicznegoTytuł 
rysunku:

Projektował:
DW1

Nr rys:

Branża:  ELEKTRYCZNA

Faza:     PROJEKT BUDOWLANY

GMINA Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów

Inwestor:

Celestynów ul. Regucka dz. 1023/1, 1023/2 obr 0001 Celestynów
Regut dz. 95/2 obr 0011 Regut
jednostka ewidencyjna. 141703_2 Celestynów
gm. Celestynów powiat otwocki, woj. mazowieckie 

dz. 1023/1 obr 0001 Celestynów

dz. 1023/2 obr 0001 Celestynów

dz. 1023/2 obr 0001 Celestynów

dz. 95/2 obr 0011 Regut

dz. 95/2 obr 0
011 Regut

dz. 95/2 obr 0011 Regut

droga wojewódzka nr 797

droga wojewódzka nr 797

droga w
ojewódzk

a nr 7
97



























Stan istniejący 

 

W miejscowości Celestynów i Regut droga wojewódzka nr 797 ma nawierzchnię 

asfaltowa o szerokości pasa drogowego ok 6m oraz chodniku ok 3m. 

Istniejąca infrastruktura znajdująca się w pasie drogowym to linie sieć 

elektroenergetyczna,  kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna. 

Ulica w zakresie objętym projektem nie jest oświetlona. 

 

Linia kablowa oświetlenia ulicznego 

 

 Projektuje się linię kablową 0,4kV oświetlenia ulicznego jako nowy odcinek sieci 

elektroenergetycznej zasilanej poprzez proj. SON ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 

03-0504 CELESTYNÓW PODGÓRNA. Projektowaną linię kablową 0,4kV typu YAKXS 

4x25mm2 w całości umieścić w rurach osłonowych AROT SRS ø75 i AROT DVR ø75 

zabezpieczając końce za pomocą dławic czopowych EK 186/75. Oprawy oświetleniowe 

zamontować na słupach typu SAL-10 WŁ 1/2,0/3,7/5 firmy ROSA. Kable wprowadzać do 

wewnątrz słupa poprzez otwory technologiczne i podłączać do złącza słupowego typu           

TB-1. Oprawy oświetleniowe zabezpieczyć indywidualnie za pomocą bezpiecznika 6A w 

złączu TB-1.  

 Dla w/w słupów oświetlenia ulicznego zastosować fundamenty betonowe typu          

B-70. 

 Wzdłuż całej trasy linii kablowej prowadzić bednarkę typu FeZn 25x4. Wszystkie 

słupy uziemić. Wartość uziemienia nie może przekroczyć 30Ω. 

 Usytuowanie słupów oraz linii kablowej 0,4kV pokazano na rys E1. 

 

Linie kablowe 0,4kV – roboty ziemne 

 

Przyjęto następujące zasadnicze założenia dla trasy kabla 0,4kV: 

• kable będą prowadzone w ziemi w wykopie, 

• kable nN 0,4kV będą przeznaczone do zasilania sieci oświetlenia ulicznego 

• skrzyżowanie (kolizje)  

• wykonanie trasy kabli będzie zgodne z norma N SEP-E-004 i Przepisami Budowy 

Urządzeń Elektrycznych (PBUE). 

 

 



Uwagi do sposobu wykonania trasy. 

 Kable układane w wykopach należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi 

na całej trasie. Na gruncie piaszczystym kable układać na dnie wykopu, w pozostałych 

przypadkach kable układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ułożony 

kabel należy przysypać 10 cm warstwą piasku, a następnie należy nasypać warstwę 15 

cm gruntu rodzimego. Na całej trasie ułożyć nad kablem w wykopie w odległości minimum 

25 cm od kabla folię z tworzywa sztucznego (PCV) o grubości 0,5 mm koloru niebieskiego 

(nN 0,4kV) o szerokości 30 cm. 

Kable należy układać w wykopach: 

• w terenie bez nawierzchni głębokość ułożenia kabla 70 cm (wykop na głębokość 80 

cm) – 0,4kV  

• w częściach dróg i ulic przeznaczonych do ruchu kołowego na głębokości 100 cm  

W przypadku zwiększonego zagrożenia uszkodzeniami mechanicznymi na 

zagrożonym odcinku kable należy chronić układając je w rurach typu AROT typu            DVK 

75 lub SRS 75. 

Krzyżowanie linii kablowej z urządzeniami podziemnymi należy wykonać tak, aby: 

• linia kablowa nie utrudniała eksploatacji krzyżowanych obiektów, 

• prace remontowe na linii lub w krzyżowanym urządzeniu nie utrudniały normalnej 

pracy, 

• krzyżowanie linii nie stwarzało zagrożenia dla otoczenia. 

Krzyżowania kabla z innymi obiektami należy wykonywać: 

• skrzyżowania kabla z drogami, oraz innymi urządzeniami podziemnymi zaleca się 

wykonywać pod kątem 90o i w miarę możliwości w najwęższym miejscu najlepiej 

metodą przecisku (przewiertu), 

• z innymi kablami ułożonymi bezpośrednio w ziemi należy chronić oba kable w miejscu 

skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania, 

• z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. Jeżeli kabel 

musi być ułożony pod rurociągiem to miejsce skrzyżowania należy oznaczyć przez 

ułożenie folii z tworzywa sztucznego (PCV) na długości po 50 cm w obie strony od 

miejsca. 

• skrzyżowania z rowami melioracyjnymi wykonać za pomocą przewiertu sterowanego 

zachowując odległość od dan rowy min. 100cm. 

 



Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami teletechnicznymi jako osłony kabli należy 

stosować rury dwudzielne typu AROT. 

Przy wykonywaniu  przepustów należy zachować następujące zasady: 

• średnica wewnętrzna przepustu, rury powinna być co najmniej 3-krotnie większa od 

sumy powierzchni przekrojów poprzecznych ułożonych w nim kabli 

• miejsce wprowadzenia kabla do przepustu powinno być uszczelnione, np. dławicą 

czopową, 

• przepusty rurowe i inne powinny być układane ze spadkiem co najmniej 0,1%, 

• wnętrze rur, przepustów  powinno być gładkie dla ułatwiania przeciągania kabla. 

Przepusty należy wykonać przed układaniem kabla. W przypadku gdy zachodzi 

konieczność ochrony kabli już ułożonych lub na skrzyżowaniach z budowanymi 

drogami wykonuje się przepusty z rur uprzednio przeciętych wzdłuż a po osłonięciu 

kabla połączyć obie części rur obejmami. 

Kabel powinien być zaopatrzony w oznaczniki. Oznaczniki powinny zawierać: 

• symbol i numer ewidencyjny linii, 

• oznaczenie kabla 0,4kV, 

• znak użytkownika, 

• znak fazy, 

• rok ułożenia 

Wzdłuż całej trasy kabla ww. oznaczniki należy umieszczać w odstępach nie większych 

niż 10m, także na rurach osłonowych oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych 

[skrzyżowania, wejścia do rur]. 

Oznaczenie trasy kabla należy wykonać za pomocą oznaczników ściennych 

umieszczonych na budynkach i trwałych ogrodzeniach na wysokości 150 cm nad 

chodnikiem. 

Oznaczniki trasy kabla należy umieszczać w odstępach 100m, oraz w miejscach zmiany 

kierunku, skrzyżowań lub zbliżeń. 

Uwagi: 

1. Nie należy poszczególnych pojedynczych żył kabla układać w osobnych rurach, 

przepustach. W rurach i przepustach należy układać trzy żyły razem związane by 

tworzyły układ trójfazowy. Jeżeli zachodzi konieczność wykonania przepustów np. 

metodą przecisku to na przepusty i ochronę pojedynczych żył kabla należy stosować 

rury nieżelazne (z materiału niemagnetycznego) z PCW typu AROT.  



2. Nie należy układać kabla, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż 0oC. Dopuszcza 

się prowadzenie prac na zewnątrz pod warunkiem wcześniejszego jego ogrzania kabla 

prądem elektrycznym o napięciu bezpiecznym przepływającym przez żyły. Zabrania 

się ogrzewania kabli ogniem. 

Organizacja placu budowy. 

Wykonawca przed przystąpieniem do układania kabli powinien opracować plan 

organizacji, budowy który powinien zawierać: 

• harmonogram wykonywania robót, 

• plan dostaw materiałów 

• wyszczególnienie prac przygotowawczych poprzedzających układanie kabli, 

• określić miejsce i sposób składowania kabli, 

• wybór technologii wykonania montaży i układania kabli 

• plan i sposób zabezpieczenia kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas 

wykonywania montażu, 

• określić czynniki limitujące rozpoczęcie układania kabli. 

Podczas prowadzenia robót kablowych zabezpieczyć istniejące kanalizacje i 

urządzenia podziemne przed zniszczeniem. 

Po ułożeniu kabli (przed ich zasypaniem rodzimym gruntem należy wykonać niezbędne 

pomiary ciągłości żył (24V DC), stanu izolacji kabli oraz próby napięciowej izolacji. 

Po naniesieniu koniecznych korekt wynikających z lokalnych warunków układania 

Wykonawca powinien przekazać dokumentację powykonawczą osobie przyjmującej linię 

kablową do eksploatacji. 

 

Źródło światła 

 

Jako źródło światła należy stosować oprawy ledowe o mocy 79W                                                

(THORN CQ 24L105-740 NR). Stosować oprawy, których obudowy są  wykonane z odlewu 

aluminium, klosze ze szkła hartowanego płaskiego. Oprawa chroniona do poziomu IP 66 

oraz wykonana w I klasie bezpieczeństwa. 

  Oprawy instalować na wysięgniku słupa. Długość ramienia wysięgnika 2,0m. i kącie 

pochylenia 0o.  

Każdą oprawę należy zabezpieczyć odrębnym bezpiecznikiem 6A umieszczonym 

w złączu typu TB-1. 

 



Układ pomiarowy 

 

Do zasilenia w energię elektryczną oświetlenia ulicznego posłuży nowy  SON. 

Miejsce montażu ustalono na pierwszym słupie linii nN.  

Złącze powinno być wykonane z materiału wytrzymującego długotrwały wpływ 

czynników atmosferycznych, odpornych na promieniowanie UV, lakierowane – preferuje 

się złącza wykonane z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych. Złącza wykonywać w 

systemie modułowym, o powierzchni zewnętrznej żebrowanej utrudniającej naklejanie 

plakatów. 

W złączu umieścić licznik energii czynnej. Układ pomiarowy w złączu przesłonić 

pleksą przystosowaną do plombowania umożliwiają odczyt wskazań licznika bądź 

załączenie lub wyłączenie wyłącznika nadmiarowo-prądowego. 

Wewnątrz złącza umieścić w sposób trwały jednokreskowy schemat ideowy połączeń z 

wielkością zabezpieczeń. 

Jako zabezpieczenia przedlicznikowe zastosować rozłącznik bezpiecznikowy 

RBK00 oraz wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu S303 w obudowie przystosowanej do 

plombowania zgodnie z rys. E3. 

Sterowanie oświetleniem ulicznym realizowane będzie za pomocą cyfrowego 

programatora astronomicznego typu Rabbit CPA 4.0. Schemat połączeń przedstawia rys 

E3. 

 

 
  



Obliczenia 
 
Dobór zabezpieczeń limitujących moc przyłączeniową  

 

�� = ����� ∙ cos  

 

gdzie: 

Pu – moc umowna 

Un  – napięcie znamionowe 

IB  – prąd obciążenia obwodu 

 

 

 

 

 

Zabezpieczenie oprawy typu THORN: moc 79W: 

 

Moc oprawy [W] cosɸ Uz Ib In Bezpiecznik  

79 0,85 0,23 0,40 0,51 6 

 

Zabezpieczenie w SON obwodu oświetleniowego: 

 

SON Nr 
obwodu 

Ilość 
opraw 

Moc 
opraw 

[W] 

Moc 
obwodu 

[W] 
cosɸ Uz Ib In 

 
Wyłącznik 

S301 C 
SON 

Celestynów 
Regucka 

1 12 79 948 0,85 0,23 4,43 5,54 10 

SON 
Celestynów 

Regucka 

2 12 79 948 0,85 0,23 4,43 5,54 10 

SON 
Celestynów 

Regucka 

3 12 79 948 0,85 0,23 4,43 5,54 10 

 

 

 

 

SON Pn IB  Wyłącznik S303 

SON Celestynów 
Regucka 7 10,86 16 



Sprawdzenie dobranych przewodów i kabli na warunek spadku napięcia 

- dla obwodów jednofazowej 

 

∆�% = 2 ∙ � ∙ � ∙ 100� ∙ � ∙ ����  

- dla obwodów trójfazowych 

 

∆�% = � ∙ � ∙ 100� ∙ � ∙ ���  

 

W przypadku zasilania przelotowego kilku odbiorników należy prowadzić obliczenia 

metodą momentów: 

- dla obwodów jednofazowej 

�% = 2 ∙ 100� ∙ � ∙ ���� ∙ � �� ∙ ��
�

���  

- dla obwodów trójfazowych 

 

∆�% = 100� ∙ � ∙ ��� ∙ � �� ∙ ��
�

���  

gdzie: 

IB – obliczeniowy prąd obciążenia przewodu lub kabla 

Unf – znamionowe napięcie fazowe 

Un – znamionowe napięcie międzyprzewodowe 

cosφ – współczynnik mocy 

R – rezystancja przewodu 

X – reaktancja przewodu 

 

 

 

 

 

 

 

  



Spadek napięcia na linii oświetlenia ulicznego  

 

 

Nr 
obwodu 

Un 
[V] 

Kabel / 
Przewód 

Długość 
[m] 

Liczba 
opraw 
[szt] 

Moc 
opraw 

[W] 

Moc 
obwodu 

[W] 
ΔU Warunek 

ΔU<5% 

1 230 
YAKXS 

4x25 1496 12 79 948 3,15 SPEŁNIONY 

2 230 
YAKXS 

4x25 1540 12 79 948 3,33 SPEŁNIONY 

3 230 YAKXS 
4x25 

1584 12 79 948 3,51 SPEŁNIONY 

 

Dobór przewodów i kabli  na długotrwałą obciążalność i przeciążalność prądową  

 

Obliczenie prądu obciążenia 

�� = ��� = ���� ∙ cos  

 

gdzie:  

IB           – obliczeniowy prąd obciążenia przewodu lub kabla 

Un         – napięcie międzyfazowe  

cosφ   – współczynnik mocy 

S   – moc pozorna obciążenia przewodu lub kabla 

P  – moc czynna obciążenia przewodu lub kabla 

 

Zabezpieczenie przewodu lub kabla  

Na podstawie obliczonego prądu obciążenia IB, należy dobrać zabezpieczenie przewodu o prądzie 

znamionowym In �� ≥ 1.25 ∙ �� 

 

Wyznaczanie minimalnej długotrwałej obciążalności prądowej przewodu Iz 

 

 �! ≤ �# ≤ �$�2 ≤ 1,45 ∙ �$�2 = '2 ∙ �#
       →    �! ≤ �# ≤ �$�$ ≥ '2 ∙ �#1,45  

  
 

 

 

 

 

 



 

Warunki długotrwałej obciążalności kabla: 

zpzdd IkII ≥⋅= '  

gdzie:  

'

zI   – długotrwała dopuszczalna obciążalność przewodu odczytana z katalogu producenta  

Idd    – długotrwała obciążalność przewodu 

kp     – współczynnik poprawkowy uwzględniający sposób ułożenia przewodu lub kabla 

Iz       – wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu 

 

Dobór przewodów zasilających oprawy oświetleniowe: 

 

Pn [W] Ib [A] In [A] 
Zabezpie

czenie 
[A] 

Iz [A] 
Typ 
przewodu 

kp  
(40o C) Idd Warunek  

79 0,40 0,51 6 6,48 YDY 2x 2.5 0,87 20,88 SPEŁNIONY 

 
Dobór przewodów zasilających: 

 

Pn [W] Ib [A] In [A] Zabezpiec
zenie [A] 

Iz [A] Typ przewodu kp  
(40o C) 

Idd Warunek  

948 4,43 5,54 10 13,10 YAKXS 4x25 0,87 97,44 SPEŁNIONY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ochrona przeciwporażeniowa 

 

Jako dodatkową ochronę od porażeń przyjęto: 

• szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C dla urządzeń 

prądu przemiennego 230/400 V, 50 Hz, 

Instalację przeciwporażeniową dla projektowanego oświetlenia  poprzez 

zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności należy wykonać zgodnie z 

przepisami, zawartymi: 

• dla instalacji o napięciu znamionowym poniżej 1kV - w normie          PN-

IEC-60364   ( komplet norm ).  

 oraz poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów takich jak:  

• przewód YDY 2x2.5mm2 montowany w giętkiej róże izolacyjnej w 

przestrzeni wysięgnika i elementu mocującego oprawę 

• oprawa oświetleniowa w II klasie ochronności 

• izolacyjne złącza bezpiecznikowe, dla połączenia przewodów 

zasilających oprawę oświetleniową – II klasa ochronności 

 Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić przy pomocy pomiarów 

skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej. W przypadku przekroczenia 

wartości dopuszczalnych i nieskutecznie działającej ochrony, należy zastosować 

środki przewidziane przez w/w. przepisy. 

 

 

Uwagi końcowe. 

 
Całość robót wykonać zgodnie z normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Przed oddaniem przyłącza  do użytkowania należy wykonać pomiary elektryczne 

takie jak: pomiar  rezystancji uziemienia: szyny neutralno-ochronnej, odgromników, 

pomiar ciągłości żył i rezystancji izolacji kabla. W/w pomiary należy potwierdzić 

protokołem. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartości 

rezystancji uziom należy rozbudować. 

 

 
 
 

 



Zestawienie materiałów 

 

Linia oświetlenia ulicznego 0,4kV  

Lp. Nazwa Typ Jedn Ilość 

1 Kabel YAKXS 4x25mm2 m. 1584 

2 Folia kalandrowana niebieska  m. 1430 

3 Bednarka FeZn 25x4 m. 1430 

4 Rura AROT DVR Φ75 mm m. 1345 

5 Rura AROT DVR Φ75 mm m. 1345 

6 Rura AROT SRS Φ75 mm m. 85 

7 Oznaczniki informacyjne OKi szt. 250 

8 Dławice czopowe   EK 186/75 szt. 72 

9 Słup oświetleniowy firmy ROSA SAL-10 WŁ 1/2,0/3,7/5 
anodowane szt. 36 

10 Złącze słupowe z zabezpieczeniami 
opraw TB-1 szt. 36 

11 Bezpiecznik  6A szt. 36 

12 Fundament betonowy B-70 szt. 36 

13 Oprawa oświetleniowa THORN CQ 24L105-740 NR szt. 36 

14 Przewód  YDYŻo 3x2.5mm2 m. 396 

15 Rura karbowana z pilotem  16mm m. 396 

16 Złącze oświetleniowe kompletne – wg. 
rys E3   SON kpl. 1 

17 Rura AROT BE Φ50 mm m. 2 

18 

Uziemienie słupów kpl. 36 

- pręt stalowy ocynkowany   Φ 17.2,  l=1,5m   szt. 72 

- bednarka  FeZn 25x4 m. 72 

- lepik asfaltowy  szt. 1 
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UWAGA:

         zakres obięty pozwoleniem na budowę
         (teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 797) 
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Anodowanie: 10 kolorów, każdy z możliwością

wybłyszczania

Wykończenie: szlifowane aluminium, opcja

zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do

wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie

klienta)

Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie, oprawy z

mocowaniem ø60 o parametrach wagi i

powierzchni nie przekraczających danych z tabeli

wytrzymałościowej

Typ stosowanych wysięgników: wg tabeli

wytrzymałościowej

Pakowanie: włóknina polipropylenowa

Oświetleniowy

SAL-10 WŁ 1/2,0/3,7/5
Ø176mm przy podstawie

Data aktualizacji: 11.05.2017 Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Kod Nazwa Wysokość słupa
Grubość ścianki
słupa

Waga netto
Orientacyjna
objętość
jednostkowa

Typ fundamentu
/ kosza
zbrojeniowego

Kod fundamentu
/ kosza
zbrojeniowego

Komplet
elementów
złącznych
zwykłych

42440 SAL-10 WŁ 1/2,0/3,7/5 10m — 57kg 0,82m B-70 / Z-70 311170 / 311207 4012

SAL-10 WŁ 1/2,0/3,7/5 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ]  dla Cx=0,7

kod 42440 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s

Dopuszczalna waga pojedynczej
oprawy [kg]

I strefa, II kateg. terenu
I i III strefa, II kateg. terenu do
450m n.p.m.

II strefa, II kateg. terenu
III strefa, II kateg. terenu do
755m n.p.m.

15 0,48 0,37 0,23 0,19

3

2

Oświetleniowy

SAL-10 WŁ 1/2,0/3,7/5
Ø176mm przy podstawie

Data aktualizacji: 11.05.2017 Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



 

Kod Typ Elemnty złączne Waga netto 

311170 B-70 4012 296kg

* Do celów transportowych nalezy uwzględnić możliwość nasiąkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

Przeznaczenie: SAL ø176, SAL ø178K, SAL ø180M

Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30

Końce śrubowe: ocynkowane ogniowo 

*

Fundament betonowy B-70

Data aktualizacji: 21.04.2017 Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



 

złącza czterotorowe do kabli zasilających o przekroju: od 4 x 10 mm² do 4 x 35

mm²

maksymalnie 3 kable

możliwość przekładania gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe: Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie

L1, istnieje możliwość przełożenia gniazda bezpiecznikowego na fazę L3 poprzez

wykręcenie dwóch wkrętów

Materiał: zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu - tworzywo

o wysokich parametrach izolacyjnych i dużej wytrzymałości mechanicznej);

pokrywa złącza oraz osłona zacisków i przewodów - przezroczysty poliwęglan;

podstawa złącza - poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym; otwory wyjść

kablowych zabezpieczone uszczelkami

Wkładka topikowa D01

Typ wkładki
topikowej

Kod Waga

D01/E14 6A 322006 0,01kg

D01/E14 10A 322010 0.01kg

D01/E14 16A 322016 0.01kg

 

Kod Nazwa
Ilość gniazd
bezpiecznikowych

Klasa izolacji
Stopień ochrony
IP

Napięcie
znamionowe
izolacji

Napięcie
znamionowe
udarowe
wytrzymywane

Prąd
znamionowy

Waga
Objętość
jednostkowa

324010 TB-1 1 II IP54 500V 6kV 80A 0,71kg 1,8m

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE
Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011

3

Złącze słupowe TB-1

Data aktualizacji: 09.06.2017 Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



CiviTEQ

96627880 CQ 24L105-740 NR BPS CL2 M60
Times New Roman

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez 
wcześniejszych publikacji na ten temat. 
© Thorn Lighting

79W CQ_24L105NR4K

CiviTEQ

Oprawa miejska LED (rozmiar mały) do oświetlenia dróg. 
Wyposażona w 24 diod LED zasilanych napięciem 1,05A. 
Elektroniczny, układ zapłonowy. Klasa bezpieczeństwa II, 
stopień ochrony IP66, IK08.
Układ optyczny: ,.
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, malowane 
proszkowo na kolor jasno szary (RAL 9006).
Klosz:  płaski, szkło.
Śruby : stal nierdzewna, z powłoką Ecolubric®.
   wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 390 x 230 x 133 mm
Moc całkowita: 79 W
Strumień świetlny oprawy: 8659 lm
Skuteczność oprawy: 110 lm/W
Waga: 5.7 kg
Współczynnik oporu: 0.077 m²

TLG_CTEQ_F_SMTP36LEDPDB.jpg

TLG_CETQ_M_S.wmf

0°

30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°

180°

150300450

 cd/klm
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Pozycja lamp: STD - Standard
Źródło światła: LED
Strumień świetlny oprawy*: 8659 lm
Skuteczność oprawy*: 110 lm/W
Lamp efficacy: 110 lm/W
Współczynnik oddawania barw: 70

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam)*: 5
Rated median useful life*: 
100000h L90 przy 25°C
Statecznik: 1x EL2
Moc opraw*: 79 W Lambda = 0.9
sterowanie: DIM_LEDSprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00 

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn uses tried and tested components from leading suppliers, however there may be isolated 
instances of technology-related failures of individual LEDs during the rated product lifetime.  International standards set the tolerance in initial flux and connected 
load at ±10%. Colour temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 Kelvin from the nominal value. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla 
temperatury 25°C
In most products the failure of one LED point causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.
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