
Ława z  mechanicznie o gr. 37cm gruntu stabilizowanego

Przepust PEHD SN8
 o średnicy 600mm

rz.dna rowu = 123,20

Przekrój poprzeczny zjazdu
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projektowany przepust o śred. 40 cm z PP

Ława z gruntu stabilizowanego cementem, nośność - 2,5 Mpa
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ława z gruntu stabilizowanego cementem 
Nośność - 5MPa
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Skala:

Stadium:

Projekt 

Branża:

Drogowa

Nazwa rysunku:

          Przekrój podłużny / poprzeczny  zjazdu

Rysunek nr:

1:50

Data:

3.

Temat:
 

Opracowanie: inż. Agnieszka Sanojca, Projektant: inż. Edward Grochowski 
                                                                                        

                                            

      

Podpis:       St-354/82
............................................... ...............................................

uprawnienia:

Budowa zjazdu z drogi gminnej, dz. ew. nr 805 
obr. Głęboczyca  do dz. ew. nr 480/2 poprzez dz. ew. nr 480/1

obr. Głęboczyca  w m. Głęboczyca  gmina Dobre

listopad
 2017r.
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 PROJEKT

zieleń

ława z gruntu stabilizowanego cementem 
nośność - 2,5MPa.

obsypka strefy okołorurowej:
obsypkę o uziarnieniu do Ø40 mm  zasypać symetrycznie warstwami
grubości 15 ÷ 20 cm, starannie zagęszczając grunt lekkim sprzętem  

w sposób nie powodujący nadmiernych obciążeń
dynamicznych, nie dopuszczając do przemieszczenia rury. 

38

zasypanie wykopu:

• zasypkę wykonywać z zastosowaniem sprzętu mechanicznego,
z zagęszczaniem gruntu warstwami, biorąc pod uwagę wymagania lokalizacyjne,
jak np. usytuowanie w drodze i konieczność zagęszczenia do wartości min. 0,97

wg skali Proctora
• zasypkę w terenie zielonym wykonać z zastosowaniem gruntu rodzimego
bez konieczności uzyskania stopnia zagęszczenia wymaganego w innych

przypadkach, jak np. w drogach.
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uprawnienia:

Przebudowa istniejącego rowu na działce 
ew. nr 147/1 w m .Ostrów gmina Celestynów.

marzec
 2018r.
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przepust Dn 400mm
z rury  dwuściennej – karbowanej. 


