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PLAN  ORIENTACYJNY 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE   
 

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 

1409 z późn. zm.)  oświadczam, że zmiany w „Projekcie przebudowy dróg gminnych: ul. 

Lipowej, ul. Klonowej, ul. Miodowej i ul. Wąskiej w Celestynowie”  są zmianami 

nieistotnymi. 

       PROJEKTANT    

 

       mgr inż. Krystyna Suwara  

       upr. Nr Wa-793/94 

 

 

Celestynów 

ul. Lipowa 

Droga  manewrowa 



 

 

 

OPIS TECHNICZNY 
przebudowy dróg gminnych ul. Lipowej, ul. Klonowej,  

ul. Miodowej i ul. Wąskiej w Celestynowie 
w zakresie zmian dotyczących ul. Lipowej i drogi manewrowej 

 
. 

ZAKRES ZMIAN 

Stwierdzono, że istniejąca nawierzchnia z bloczków betonowych na ulicy Lipowej i z płyt 

żelbetowych ażurowych na drodze manewrowej jest zbyt zdeformowana i należy ją rozebrać i 

w jej miejscu wykonać nową nawierzchnię.  

Rozbiórka istniejącej nawierzchni pozwoliła na lepsze  nadaniu niwelety płynności i 

dostosowanie jej do otoczenia. Zmiany wysokości niwelety są niewielkie do kilku cm.  

Zmiana niwelety w ulicy Lipowej pozwoliła na zmniejszenie liczby studzienek ściekowych z 

czterech do dwóch i zmianę ich lokalizacji.  

Konstrukcja nawierzchni 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm,  

- warstwa wiążąca z betony asfaltowego o gru. 4 cm,  

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie  

   o grub. 20 cm.  

- podsypka piaskowa o grub. 10 cm 


