
 

Załącznik Nr 4 

ELEMENTY ODWADNIAJĄCE  UL.  Wąska  A 

1. Wykonanie drenu  przy krawędzi jezdni 
 
-strona lewa od km 0+122 do km 0+223  L= 101m 

- strona prawa  od km 0+048 do km 0+223=175m 

 Ogółem  L=101+175=276m 

          2.  Umocnienie skarp  i  dna rowów  płytami  EKO strona prawa   

- od km 0+014  do km 0+022  =8*(0,9+0,4+0,9)+2*(0,4+1,4)*0,5*0,7=18,23m2 

- od km 0+035 do km 0+048 =13*(1,1+0,4+1,1)+2*(0,4+1,7)*0,5*0,9=35,69 

OGÓŁEM   Pu=18,23+35,69=53,92=54m2 

Długość  przepustu z rur d400    = 17+20=37,0m 

           ELEMENTY ODWADNIAJĄCE  UL.  Wąska  B 

3.Wykonanie drenu  przy  krawędzi  jezdni 
 
-strona prawa   L =6,10+3,3+70,5=79,9=80,0m 
OGÓŁEM    długość drenu do ułożenia  wynosi  L=276+80=356m 

          4. Długość obrzeży do ułożenia  wzdłuż drenu ( z wyłączeniem   zjazdów) 

     Lo=356-7,8-6,7-5-1,2-6,5-2,3-11,7-7,2-6,8-1,1-5,5-12,9-7-6,6-5,7-5,5-6,8-6,3 

       -10,2-1,6=231,6=232m 

4.  Projektowane studzienki ściekowe  

 ul.  Wąska  A 

 -strona lewa ;   km 0+122  nr 7 , Km 0+191 nr 10, 

   -strona prawa;  km 0+122 nr 8 ,  km 0+132  nr 9 ,  km 0+193  nr 11, 

Ul. Wąska  B 

 - strona prawa ;  km 0+010,5  Nr 14 

OGÓŁEM  ilość studzienek  ściekowych   do wykonania wynosi  szt. 6 

 Regulacja kratek ściekowych studzienek  istniejących   szt.  2  

strona lewa  i prawa w km 0+225,5  


