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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Dotyczy budowy przyłącza wody do nawadniania boiska 

piłkarskiego na działce o nr ewid. 79/4 obręb Glina, gmina 
Celestynów.  

 
Inwestor:       Gmina Celestynów 
            ul. Regucka 3 
            05-430 CELESTYNÓW 
 

 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Na istniejące zagospodarowanie terenu w obrębie 

opracowania składają się: 
- droga gminna 
- sieć wodociągowa 
- sieć kanalizacyjna 
- linia elektryczna 
 

 DANE INFORMACYJNE O TERENIE 
Teren działki, na której realizowana będzie projektowana 

inwestycja nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie 
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu. Działka nie jest 
zlokalizowana na terenie górniczym. 
 

 ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO NATURALNE 
Powyższa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na 

środowisko naturalne, nie będzie uciążliwa dla otoczenia oraz 
nie spowoduje żadnych ujemnych zjawisk. Inwestycja nie zmieni 
funkcji przyrodniczych obszaru na którym będzie realizowana. 
Przyjęte rozwiązania eliminują wpływ obiektu na środowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 
 

 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Projektuje się przyłącze wody z rur: 

 PE HD 100 PN 10 dn40x2,4mm o długości L=12,00m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. OPIS TECHNICZNY 
2.1. DANE OGÓLNE 

2.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza 

wody do nawadniania boiska piłkarskiego na działce o nr ewid. 
79/4 obręb Glina, gmina Celestynów. 
 

2.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą formalną na wykonanie opracowania stanowi 

zlecenie Inwestora. 
Podstawę merytoryczną stanowią: 

 obowiązujące normy i przepisy budowlane, 

 uzgodnienia techniczne, 

 projekt budowlany boiska piłkarskiego. 
 

2.1.3. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA 
Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

 przyłącze wody. 
 

2.2. PRZYŁĄCZE WODY 
Projektuje się przyłącze wody z rur polietylenowych PE HD 

100 PN 10 o średnicy dn40x2,4mm łączonych poprzez zastosowanie 
złączek zaciskowych. Zmiany kierunku trasy przyłącza 
realizować poprzez stosowanie kształtek. Montaż rur wykonywać 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu 
opracowanej przez producenta rur.  

Włączenie do istniejącego wodociągu wykonać za pomocą 
opaski do nawiercania dn110 z gwintem przyłączeniowym DN32. Za 
opaską należy zamontować zasuwę odcinającą DN32 i wyposażyć ją 
w obudowę teleskopową i żeliwną skrzynkę uliczną. Skrzynkę 
należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem się poprzez 
obetonowanie na szerokości 30cm wokół skrzynki. Lokalizację 
zasuwy należy trwale oznakować tabliczkami umocowanymi na 
budynkach, ogrodzeniu lub betonowych słupkach.  

Po wykonaniu i odbiorze zasypki należy trasę przyłącza 
wody oznakować taśmą identyfikacyjną z wkładką metalową koloru 
niebieskiego układaną ok. 20 cm ponad wierzch rury, którą 
należy połączyć z żeliwnymi elementami armatury. 

Opomiarowanie zużycia wody na cele socjalno-bytowe 
realizowane będzie poprzez wodomierz główny JS4 DN20. Za 
wodomierzem należy zamontować filtr siatkowy DN20 oraz zawór 
zwrotny antyskażeniowy typ EA DN20. Zestaw wodomierzowy należy 
umieścić w szczelnej studni wodomierzowej HDPE ϕ1200mm 



 

(przejścia przez studnię fabrycznie wspawane) wyposażonej w 
drabinkę złazową. 
 

2.3. WARUNKI GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKIE 
Warunki gruntowe omawianego terenu do głębokości 

rozpoznania zgodnie z wykonaną dokumentacją geotechniczną 
uznaje się za korzystne do posadowienia kanałów. Na głębokości 
posadowienia rurociągów nie stwierdzono wody gruntowej.  
 

2.4. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Wytyczenie trasy projektowanego rurociągu należy powierzyć 

uprawnionemu geodecie na podstawie planszy uzbrojenia terenu. 
Przejście przyłącza wody pod drogą gminną wykonać w rurze 

ochronnej PE dn90 o długości 7,5m. 
Wykopy należy wykonać mechanicznie (80%) i ręcznie (20%) 

zgodnie z PN-68/B-06050 i BN-62/8836-02. Przed rozpoczęciem 
wykopów należy bezwzględnie sprawdzić przy pomocy poprzecznych 
przekopów kontrolnych rzeczywisty przebieg uzbrojenia 
podziemnego i w razie potrzeby dokonać odpowiedniej korekty 
trasy tak, aby zachować wymagane odległości od obcego 
uzbrojenia. Wykonywanie wykopów bez upewnienia się co do 
faktycznego przebiegu obcego uzbrojenia jest niedopuszczalne. 
Przewiduje się układanie rurociągów i kanałów w wykopach 
wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych, wykonywanych 
mechanicznie i ręcznie. Wszelkie wykopy w pobliżu: słupów 
energetycznych, podziemnego uzbrojenia terenu, budynków, drzew 
należy wykonać ręcznie. Wykopy wykonać płytsze o około 10 cm 
od założonej w projekcie głębokości. Różnicę wybrać ręcznie 
podczas profilowania dna, tuż przed ułożeniem podsypki i 
rurociągu. Wykopy zabezpieczyć barierkami i odpowiednio 
oznakować. W nocy barierki ochronne i teren robót oświetlić. 
Wszelkie wykopy o głębokości ponad 1,0 m należy zabezpieczyć 
elementami profilowanymi z blach stalowych. Dla zabezpieczenia 
ścian wykopów należy zastosować wypraski stalowe i rozpory 
śrubowe. Zastosowane zabezpieczenie należy wykonać jako 
niepełne. Szalunek musi być wykonany w sposób umożliwiający 
stopniowe usuwanie go od dołu w miarę jak wykonywana jest 
podsypka, obsypka i zasypka wykopu. 

Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy 
grunt sypki, naturalnej wilgotności, odwodniony trwale na czas 
budowy. Projektowane rurociągi muszą być układane na podsypce 
z piasku grubości 15cm z ręcznie wyrównanego i zagęszczonego 
piasku. W warstwie podsypki wykonać rowek, aby rura opierała 
się w nim na 1/4 swego obwodu. Wykopy w obrębie strefy 



 

niebezpiecznej rury, czyli do wysokości 30 cm ponad rurą, 
należy zasypać piaskiem lub bardzo drobną pospółką 0÷10 bez 
kamieni. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinien być zagęszczony ręcznie ubijakami drewnianymi, po obu 
stronach przewodu jednocześnie, warstwami o grubości nie 
przekraczającej 1/3 średnicy. Wymagany jest wskaźnik 
zagęszczenia zasypki 0,85 wg standardowej próby Proctora pod 
terenami zielonymi i 97% pod nawierzchnią dróg i placów. 
Stosowanie ubijaków mechanicznych i metalowych jest 
dopuszczalne dopiero w odległości poziomej ponad 20cm od 
ścianki rury. Podczas zagęszczania należy utrzymywać 
wilgotność optymalną. Przy zbyt suchym gruncie należy go 
odpowiednio zwilżyć wodą. Wykopy powyżej tej warstwy zasypywać 
warstwami po 30cm gruntem rodzimym z zagęszczaniem każdej 
warstwy. 

Do budowy w wykopie można przystąpić po odbiorze wykopu i 
podłoża. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu 
należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić 
czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Przewody należy 
układać zgodnie ze spadkami i na głębokościach określonych w 
części rysunkowej. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i 
niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości. 

 
2.5. PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy wykonać 

zgodnie z normą PN-81/B-10725 na ciśnienie próbne równe 1,5 
krotnej wartości ciśnienia roboczego tj. p=0,9 MPa. Próbę 
ciśnieniową należy wykonać po ułożeniu przewodu i obsypaniu go 
oraz podbiciu z obu stron piaskiem. Złącza rur nie powinny być 
przysypane ziemią do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej. 
Z wykonanej próby szczelności i płukania należy sporządzić 
protokoły odbioru. 

 
2.6. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 
Po przeprowadzonej próbie szczelności z wynikiem 

pozytywnym należy przeprowadzić płukanie wodociągu. Po 
płukaniu przeprowadzić dezynfekcję ciekłym chlorem (dawka 30 ÷ 
50 g/m3) lub odpowiednią dawką podchlorynu sodu (dawka 250 
mg/l wody) i pozostawić roztwór przez 24 godz. Po tym czasie 
wodę należy spuścić z rurociągu i przepłukać go czystą wodą do 
momentu zaniku zapachu chloru na końcu przewodu. Stwierdzenie 



 

przydatności wodociągu do eksploatacji pod względem 
bakteriologicznym musi potwierdzić SANEPID. 

 
2.7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlegają roboty tzw. zanikające: 
- ułożenie przyłącza wody wraz z podłożem, 
- obsypka i zasypka w strefie rurociągów, 
- próby szczelności. 

 
2.8. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA 
Po wykonaniu robót związanych z budową przyłącza wody, a 

przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację 
geodezyjną przez uprawnionego geodetę. 
 

2.9. SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM TERENU 
Na trasie projektowanego przyłącza wody występują 

skrzyżowania z projektowanymi sieciami. Nie przewiduje się 
występowania kolizji przy w/w skrzyżowaniach. Skrzyżowania 
zabezpieczyć rurami ochronnymi. 
 

2.10. UWAGI I WYMAGANIA 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z: 
- Obowiązującymi przepisami BHP 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych tom II – instalacje sanitarne 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z 

tworzyw sztucznych 
- Instrukcjami producentów zastosowanych materiałów 
- Wszelkie dane konstrukcyjne wg dokumentacji technicznej 

dostarczanej przez producentów. Zastosowane materiały, 
urządzenia i technologie dobrane są tak by spełniać założenia 
projektowe. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań 
alternatywnych, które posiadają równoważne bądź wyższe 
parametry od podanych w opisie – po uzyskaniu zgody 
projektanta. 

- Projektowana inwestycja nie narusza i nie pogarsza 
warunków ekologicznych pod względem wpływu na glebę, wody 
powierzchniowe i wgłębne. 

- Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości na 
tereny przyległe. Rodzaje uciążliwości związane z planowaną 
budową przyłącza to głównie roboty ziemne oraz roboty 
montażowe np. płytkie wykopy, zgrzewanie, spawanie, skręcanie 
– prowadzone częściowo na zewnątrz, a częściowo wewnątrz 
budynku. Roboty te są jednak na tyle mało skomplikowane oraz 



 

proste, że nie przyczynią się do nadmiernej emisji hałasu czy 
wibracji. Zakres uciążliwości przedmiotowej inwestycji nie 
wykracza poza granice działek objętych wnioskiem, gdyż zamyka 
się w całości na dz. nr ewid. 79/4 w gminie Celestynów, co nie 
wiąże się z ograniczeniem praw właścicieli, użytkowników 
wieczystych czy zarządców nieruchomości sąsiednich. 
 
Ostrowiec Św., 01 październik 2019r. 

                          
Projektował: 

mgr inż. Monika Polek                                                   
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                       Ostrowiec Św., 01-10-2019 r. 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z art. 20 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U.06.156.1118 z późniejszymi zmianami) 
oświadczam, że sporządzony przeze mnie projekt branży 

sanitarnej pt: 
 
 
 

PROJEKT BUDOWLANY  
„Przyłącze wody” 

na dz. nr ewid. 79/4 obręb Glina, gmina Celestynów 
 
 

którego Inwestorem jest: 
 
Gmina Celestynów 
ul. Regucka 3 
05-430 Celestynów 

 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. 
 
 
 

Projektant:  
 

mgr inż. Monika Polek 
Nr uprawnień PDK/0131/POOS/09 

 


