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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1.
1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

3.05*(4.4+2.1+2.1+2.9)-2.1*(0.9*2+0.8) m2 29.615
RAZEM 29.615

2
d.1.

1

KNR 4-04
0105-01

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m2

(0.82+1.38)*3.05 m2 6.710
RAZEM 6.710

3
d.1.

1

KNNR-W 3
0313-04

Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z po-
kryciem obustronnym jednowarstwowym

m2

3.05*(1.68+2.15)-0.8*2.1 m2 10.002
RAZEM 10.002

4
d.1.

1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

2.1*0.3*(0.62+0.66+0.5+1.2+1.0) m3 2.507
RAZEM 2.507

5
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

6
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-08

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych  o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.2*2.1+1.1*2.1 m2 4.830
RAZEM 4.830

7
d.1.

1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych- rulony m2

4.22*1.31+0.4*1.1+3.09*1.7+1.38*1.72+3.12*2.62+6.33*4.5+4.38*9.05+5.15*
4.38+2.25*1.8+1.68*2.03

m2 119.911

RAZEM 119.911
8

d.1.
1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.97*2.4+0.82*1.3+9.05*4.5+5.81*2.1+3.24*2.1 m2 67.924
RAZEM 67.924

9
d.1.

1

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

Rozebranie posadzek
(poz.7+poz.8)*0.01 m3 1.878
Rozebranie murów i słupów
(poz.1+poz.2+poz.3)*0.12 m3 5.559
Wykucie otworów w ścianach
poz.4 m3 2.507
Wykucie z muru ościeŜnic
(poz.5*2.0+poz.6)*0.05 m3 1.042

RAZEM 10.986
10

d.1.
1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dodatek za kaŜdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 5

m3

poz.9 m3 10.986
RAZEM 10.986

11
d.1.

1

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

Pom. 1.01 3.05*(4.32+2.52+3.09+5.2+1.31)-(1.0*2.1*5+1.3*2.1+1.28*1.77) m2 34.646
Pom. 1.02 3.05*(1.27*4+1.13*2+1.21*2+1.64*2+2.22*2)-(0.9*2.1*4+1.0*2.1) m2 43.654
Pom. 1.03 3.05*(2.52+1.48)-(1.0*2.1+0.8*2.1) m2 8.420
Pom. 1.04 3.05*(2.9+4.29+1.55)-(1.28*1.77*2+1.0*2.1) m2 20.026
Pom. 1.05 3.05*1.6-1.28*1.77 m2 2.614
Pom. 1.06 3.05*(4.69+0.25*2+4.5+2.97)-(1.0*2.1+1.28*1.77*2) m2 31.982
Pom. 1.07 3.05*(4.5+2.0*2)-(1.0*2.1+1.28*1.77) m2 21.559
Pom. 1.08 3.05*(4.5+6.93*2+0.17*5)-(1.0*2.1*2+1.28*1.77*3) m2 47.594
Pom. 1.09 3.05*1.3*2-1.0*2.1+2.7*0.77*2+2.0*(2.1+2.47*2) m2 24.068
Pom. 1.10 3.05*(2.1+3.28*2)-(1.2*1.77+0.6*1.0*2) m2 23.089
Pom. 1.11 3.05*(9.05*2+4.37*2+0.28*2+3.48*2+4.37)-(1.0*2.1*2+1.2*2.1+1.25*2.1*2+

1.28*1.77*7)
m2 90.297

Pom. 1.12 3.05*1.58-1.28*1.77 m2 2.553
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Pom. 1.13 3.05*1.58-1.28*1.77 m2 2.553

RAZEM 353.055
12

d.1.
1

KNR 4-01
0713-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

Pom. 1.01 21.15 m2 21.150
Pom. 1.02 6.8 m2 6.800
Pom. 1.03 3.8 m2 3.800
Pom. 1.04 15.05 m2 15.050
Pom. 1.05 4.96 m2 4.960
Pom. 1.06 15.48 m2 15.480
Pom. 1.07 9.0 m2 9.000
Pom. 1.08 30.62 m2 30.620
Pom. 1.09 9.55 m2 9.550
Pom. 1.10 6.85 m2 6.850
Pom. 1.11 54.85 m2 54.850
Pom. 1.12 3.54 m2 3.540
Pom. 1.13 3.54 m2 3.540

RAZEM 185.190
2 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

2.1 45210000-2 ROBOTY MUROWE
13

d.2.
1

KNNR 2
0306-04

Ścianki z bloczków z betonu komurkowego o grubości 11,5 cm, wys. bloczka
20 cm

m3

0.12*3.05*(2.24*2+3.4+4.37+1.98*2+4.5*2+3.22+1.6+2.74+1.33)-0.12*2.1*
(1.0*5+1.2)

m3 10.918

RAZEM 10.918
14

d.2.
1

KNNR 2
0306-03
analogia

Ściany z bloczków z betonu komórkowego o grubości 30-36,5 cm m3

0.3*2.1*(0.8+0.25+1.0+1.1)+0.3*0.6*1.0*2-1.1*1.77*0.3 m3 1.760
RAZEM 1.760

15
d.2.

1

KNR AT-31
0101-04

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 12 cm na ścianach
Krotność = 2

m2

0.6*1.0*2+0.33*1.1 m2 1.563
RAZEM 1.563

16
d.2.

1

KNR-W 2-02
0147-01

NadproŜa prefabrykowane z betonu komórkowego szer. 11,5cm  długości
130cm

m

1.3*5 m 6.500
RAZEM 6.500

17
d.2.

1

KNR-W 2-02
0147-01

NadproŜa prefabrykowane z betonu komórkowego szer. 11,5cm  długości
150cm

m

1.5*1 m 1.500
RAZEM 1.500

18
d.2.

1
kalk. własna

Stalowe belki nadproŜowe z ceownika C140 mb

(2.23+1.25+1.2+1.0+1.1)*2+0.3*5*2 mb 16.560
RAZEM 16.560

2.2 45400000-1 SUFITY PODWIESZANE
19

d.2.
2

KNR-W 2-02
2006-01
analogia

Zabudowa przewodów z płyt gipsowo - kartonowych m2

Pom. 1.01 1.65*0.58+(0.58*1.65)*0.22+3.37*2.04+0.20*2.04 m2 8.450
Pom. 1.04 3.05*0.54+(0.54+3.05)*0.20 m2 2.365
Pom. 1.05 1.6*0.54+(1.6*0.54)*0.22 m2 1.054
Pom. 1.06 2.97*0.54+(2.97*0.54)*0.22+0.39*0.55+1.25*0.48+(1.03+0.55+1.22+0.75)*0.20 m2 3.481
Pom. 1.07 2.0*0.54+(2.0+0.54)*0.22 m2 1.639
Pom. 1.08 1.13*0.54+0.8*3.82+0.68*4.2+1.27*0.8+(1.13+3.82+4.2+1.27+0.80)*0.22+

0.69*0.73+1.5*0.54+0.69*2.11+(0.69+0.73+1.5+2.11)*0.3
m2 14.285

Pom. 1.10 0.65*2.78+2.78*0.3+0.65*0.08+1.45*0.22+2.1*0.50 m2 4.062
Pom. 1.11 0.5*5.0+0.58*3.47+3.4*0.58+4.76*1.0+1.0*2.1+1.0*1.0+0.88*3.31+3.48*0.58+

0.88*3.48+(3.48+3.47+5.0+2.9+2.82+3.48)*0.22+3.31*0.26+4.76*0.3+1.0*
0.28+1.0*0.36+0.88*0.32

m2 30.201

Pom. 1.12 0.58*1.58+1.58*0.22 m2 1.264
Pom. 1.13 0.58*1.58+1.58*0.22 m2 1.264

RAZEM 68.065
2.3 45430000-0 ROBOTY TYNKARSKIE
20

d.2.
3

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,
zagrunt.siatkach

m2

UZUPEŁNIENIE TYNKÓW PO WYBURZENIACH
3.05*(0.08*2+0.15*5) m2 2.776

- 3 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.776

21
d.2.

3

KNNR 3
0602-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciągach,belkach,biegach schod.,pły-
tach wiórowo-cem.

m2

UZUPEŁNIENIE TYNKÓW PO WYBURZENIACH
0.8*(0.82+1.38)+0.15*(2.9+2.1*2+4.4+1.65) m2 3.733

RAZEM 3.733
22

d.2.
3

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

Pom. 1.01 3.05*(2.36+3.41+2.03)+0.8*2.1-(1.0*2.1*2+1.2*2.1) m2 18.750
Pom. 1.03 3.05*(2.62+1.48) m2 12.505
Pom. 1.04 3.05*(2.74+1.45+4.5) m2 26.505
Pom. 1.05 3.05*(1.6*2+3.1*2)-1.0*2.1 m2 26.570
Pom. 1.06 3.05*(3.22+1.6+1.28)-1.0*2.1 m2 16.505
Pom. 1.07 3.05*4.5 m2 13.725
Pom. 1.08 3.05*4.5 m2 13.725
Pom. 1.09 2.7*2.1-1.0*2.1 m2 3.570
Pom. 1.10 3.05*2.1-1.0*2.1 m2 4.305
Pom. 1.11 3.05*(2.1+4.37)-(1.0*2.1+1.2*2.1) m2 15.114
Pom. 1.12 3.05*(2.24*2+1.58)-1.0*2.1 m2 16.383
Pom. 1.13 3.05*(2.24*2+1.58)-1.0*2.1 m2 16.383

RAZEM 184.040
2.4 45440000-3 ROBOTY MALARSKIE 
23

d.2.
4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy pod nowe gładzie preparatami  - powierzchnie pio-
nowe - Sciany

m2

Pom. 1.01 3.05*(1.31+4.43+2.52+3.09+5.2+2.04+3.4+2.36)-2.1*(1.0*7+1.3+1.2) m2 54.318
Pom. 1.02 3.05*(1.27*4+1.13*2+1.21*2+2.22*2+1.64*2)-2.1*(0.9*4+1.0) m2 43.654
Pom. 1.03 3.05*(2.62*2+1.48*2)-1.0*2.1 m2 22.910
Pom. 1.04 3.05*(4.53*2+4.29*2)-(1.0*2.1+1.28*1.77*2) m2 47.171
Pom. 1.05 3.05*(3.1*2+1.6*2)-(1.0*2.1+1.28*1.77) m2 24.304
Pom. 1.06 3.05*(4.5*2+4.69*2)-(1.0*2.1*2+1.28*1.77*2) m2 47.328
Pom. 1.07 3.05*(4.5*2+2.0*2)-(1.0*2.1+1.28*1.77) m2 35.284
Pom. 1.08 3.05*(4.5*2+6.93*2+0.25*2)-(1.2*2.1+1.28*1.77*3) m2 61.931
Pom. 1.09 3.05*(2.1+1.45*2)+2.7*0.78*2+2.0*(2.1+2.47*2)-1.0*2.1 m2 31.442
Pom. 1.10 3.05*(3.28*2+2.1*2)-(1.0*2.1+1.06*1.77) m2 28.842
Pom. 1.11 3.05*(9.05*2+4.37*4+3.48*2+0.25*2)-2.1*(1.0+1.25*2+1.2*2+1.0)-1.28*1.77*7 m2 100.923
Pom. 1.12 3.05*(2.24*2+1.58*2)-(1.0*2.1+1.28*1.77) m2 18.936
Pom. 1.13 3.05*(2.24*2+1.58*2)-(1.0*2.1+1.28*1.77) m2 18.936

RAZEM 535.979
24

d.2.
4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy  pod nowe gładzie preparatami - powierzchnie po-
ziome - SUFIT

m2

Pom. 1.01 21.15 m2 21.150
Pom. 1.02 6.8 m2 6.800
Pom. 1.03 3.8 m2 3.800
Pom. 1.04 15.05 m2 15.050
Pom. 1.05 4.96 m2 4.960
Pom. 1.06 15.48 m2 15.480
Pom. 1.07 9.0 m2 9.000
Pom. 1.08 30.62 m2 30.620
Pom. 1.09 9.55 m2 9.550
Pom. 1.10 6.85 m2 6.850
Pom. 1.11 54.85 m2 54.850
Pom. 1.12 3.54 m2 3.540
Pom. 1.13 3.54 m2 3.540

RAZEM 185.190
25

d.2.
4

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

poz.23+poz.24 m2 721.169
RAZEM 721.169

26
d.2.

4

KNR-W 2-02
1508-06
kalk. własna

Dwukrotne malowanie ścian farbą akrylowo-lateksową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania z gruntowaniem

m2

Pom. 1.01 3.05*(1.31+4.43+2.52+3.09+5.2+2.04+3.4+2.36)-2.1*(1.0*7+1.3+1.2) m2 54.318
Pom. 1.02 1.05*(1.27*4+1.13*2+1.21*2+2.22*2+1.64*2)-0.1*(0.9*4+1.0) m2 17.894
Pom. 1.03 1.05*(2.62*2+1.48*2)-1.0*0.1 m2 8.510
Pom. 1.04 1.05*(4.53*2+4.29*2)-(1.0*0.10+1.28*0.62*2) m2 16.835
Pom. 1.05 1.05*(3.1*2+1.6*2)-(1.0*0.1+1.28*0.62) m2 8.976
Pom. 1.06 1.05*(4.5*2+4.69*2)-(1.0*0.1*2+1.28*0.62*2) m2 17.512
Pom. 1.07 1.05*(4.5*2+2.0*2)-(1.0*0.1+1.28*0.62) m2 12.756
Pom. 1.08 1.05*(4.5*2+6.93*2+0.25*2)-(1.2*0.1+1.28*0.62*3) m2 22.027
Pom. 1.09 1.05*(2.1+1.45*2)+0.7*0.78*2-1.0*0.1 m2 6.242
Pom. 1.10 1.05*(3.28*2+2.1*2)-(1.0*0.1+1.06*0.62) m2 10.541
Pom. 1.11 1.05*(9.05*2+4.37*4+3.48*2+0.25*2)-0.1*(1.0+1.25*2+1.2*2+1.0)-1.28*0.62*7 m2 38.947

- 4 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Pom. 1.12 1.05*(2.24*2+1.58*2)-(1.0*0.1+1.28*0.62) m2 7.128
Pom. 1.13 1.05*(2.24*2+1.58*2)-(1.0*0.1+1.28*0.62) m2 7.128

RAZEM 228.814
27

d.2.
4

KNR-W 2-02
1508-06
kalk. własna

Dwukrotne malowanie sufitów farbą akrylowo-lateksową podłoŜy gipsowych
bez szpachlowania z gruntowaniem

m2

Pom. 1.01 21.15 m2 21.150
Pom. 1.02 6.8 m2 6.800
Pom. 1.03 3.8 m2 3.800
Pom. 1.04 15.05 m2 15.050
Pom. 1.05 4.96 m2 4.960
Pom. 1.06 15.48 m2 15.480
Pom. 1.07 9.0 m2 9.000
Pom. 1.08 30.62 m2 30.620
Pom. 1.09 9.55 m2 9.550
Pom. 1.10 6.85 m2 6.850
Pom. 1.11 54.85 m2 54.850
Pom. 1.12 3.54 m2 3.540
Pom. 1.13 3.54 m2 3.540

RAZEM 185.190
2.5 45430000-0 OKŁADZINY ŚCIENNE
28

d.2.
5

KNNR 2
0805-01

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi prasowanymi na sucho, szkliwione lub
błyszczące, w rozm. 20x25cm

m2

Pom. 1.09 2.0*(2.1+1.45*2)+2.0*0.78*2+2.0*(2.1+2.47*2)-1.0*2.0 m2 25.200
RAZEM 25.200

29
d.2.

5

KNNR 2
1206-02
analogia

Okładzinny ścienne z tworzyw sztucznych (wykładzina ścienna homogeniczna
z winylu )

m2

Pom. 1.04 2.0*(4.53*2+4.29*2)-(1.0*2.0+1.28*1.15*2) m2 30.336
Pom. 1.05 2.0*(3.1*2+1.6*2)-(1.0*2.0+1.28*1.15) m2 15.328
Pom. 1.06 2.0*(4.5*2+4.69*2)-(1.0*2.0*2+1.28*1.15*2) m2 29.816
Pom. 1.07 2.0*(4.5*2+2.0*2)-(1.0*2.0+1.28*1.15) m2 22.528
Pom. 1.08 2.0*(4.5*2+6.93*2+0.25*2)-(1.2*2.0+1.28*1.15*3) m2 39.904
Pom. 1.10 2.0*(3.28*2+2.1*2)-(1.0*2.0+1.06*1.15) m2 18.301
Pom. 1.11 2.0*(9.05*2+4.37*4+3.48*2+0.25*2)-2.1*(1.0+1.25*2+1.2*2+1.0)-1.28*1.15*7 m2 61.286

RAZEM 217.499
30

d.2.
5

KNNR 2
1206-02
analogia

Okładzinny ścienne łazienkowa z tworzyw sztucznych (wykładzina ścienna he-
terogeniczna z PVC)

m2

Pom. 1.02 2.0*(1.27*4+1.13*2+1.21*2+2.22*2+1.64*2)-2.0*(0.9*4+1.0) m2 25.760
RAZEM 25.760

31
d.2.

5

KNNR 2
1206-02
analogia

Okładzinny ścienne z tworzyw sztucznych (homogeniczna wykładzina z winylu
w rolc)

m2

Pom. 1.03 2.0*(2.62*2+1.48*2)-1.0*2.0 m2 14.400
Pom. 1.12 2.0*(2.24*2+1.58*2)-(1.0*2.0+1.28*1.15) m2 11.808
Pom. 1.13 2.0*(2.24*2+1.58*2)-(1.0*2.0+1.28*1.15) m2 11.808

RAZEM 38.016
2.6 45430000-0 PODŁOGI I POSADZKI

2.6.
1

Wykonanie warstw podłogowych

32
d.2.
6.1

KNNR 2
1208-01
analogia

Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płyt-
ki z kamieni sztucznych i wykładziny.- w istniejących pomieszczeniach do
przebudowania
Krotność = 2.5

m2

Pom. 1.01 21.15 m2 21.150
Pom. 1.02 6.8 m2 6.800
Pom. 1.03 3.8 m2 3.800
Pom. 1.04 15.05 m2 15.050
Pom. 1.05 4.96 m2 4.960
Pom. 1.06 15.48 m2 15.480
Pom. 1.07 9.0 m2 9.000
Pom. 1.08 30.62 m2 30.620
Pom. 1.09 9.55 m2 9.550
Pom. 1.10 6.85 m2 6.850
Pom. 1.11 54.85 m2 54.850
Pom. 1.12 3.54 m2 3.540
Pom. 1.13 3.54 m2 3.540

RAZEM 185.190
2.6.

2
Przygotowanie powierzchni posadzek

33
d.2.
6.2

KNR K-04
0602-01
kalk. własna

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie -pomieszczenia mokre m2

Pom. 1.02 6.8 m2 6.800
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RAZEM 6.800

2.6.
3

Okładziny posadzek

34
d.2.
6.3

KNNR 2
1206-02
analogia

Wykładzina rulonowa, homogeniczna, jednowarstwowa , kompaktowa wykła-
dzina elastyczna z PCV – zgodna z normą EN 649 ; zabezpieczona fabrycznie
PUR.

m2

Pom. 1.04 15.05 m2 15.050
Pom. 1.05 4.96 m2 4.960
Pom. 1.06 15.48 m2 15.480
Pom. 1.07 9.0 m2 9.000
Pom. 1.08 30.62 m2 30.620
Pom. 1.10 6.85 m2 6.850
Pom. 1.11 54.85 m2 54.850

RAZEM 136.810
35

d.2.
6.3

KNNR 2
1206-02
analogia

Posadzki - Wykładzina PVC homogeniczna  niewymagająca woskowania ani
pastowania przez całe Ŝycie produktu - kolorystyka: połączenie: cool white +
ice blue

m2

Pom. 1.01 21.15 m2 21.150
Pom. 1.03 3.8 m2 3.800
Pom. 1.12 3.54 m2 3.540
Pom. 1.13 3.54 m2 3.540

RAZEM 32.030
36

d.2.
6.3

KNNR 2
1206-02
analogia

Wykładzina PVC Heterogeniczna do pomieszczeń mokrych m2

Pom. 1.02 6.8 m2 6.800
RAZEM 6.800

37
d.2.
6.3

KNNR 2
1203-02
analogia

Posadzka z płytek gresowych prasowanych na sucho, nieszkliwione, matowe
59,8x59,8x1cm, antypoślizgowość R9/A

m2

Pom. 1.09 9.55 m2 9.550
RAZEM 9.550

2.7 45421000-4 STOLARKA BUDOWLANA
38

d.2.
7

KNNR 2
1102-02
analogia

MontaŜ okna  PCV uchylno-rozwieralne m2

1.77*1.06 m2 1.876
RAZEM 1.876

39
d.2.

7
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne - okleinowane, konstrukcja skrzydła płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, okleina płyta HPL, ościeŜnice
regulowane, z wkładkami patentowymi, przeznaczone do pom.słuŜby zdrowia.
drzwi do łazienek wysosaŜone w tuleje wentylacyjne.

m2

D1 0.9*2.1*2 m2 3.780
RAZEM 3.780

40
d.2.

7
kalk. własna

Drzwi wewnętrzne - okleinowane, konstrukcja skrzydła płyta wiórowa otworowa
wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, okleina płyta HPL, ościeŜnice
regulowane, z wkładkami patentowymi, przeznaczone do pom.słuŜby zdrowia.

m2

D2 1.0*2.1*10 m2 21.000
D4 1.2*2.1*2 m2 5.040

RAZEM 26.040
41

d.2.
7

kalk. własna
Drzwi aluminiowe,wewnetrzne p.poŜ. EI 60, jednoskrzydłowe. Rama skrzydła i
ościeŜnicy wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z prze-
grodą termiczną. Skrzydło wypełnione zespoloną szybą przeciwpoŜarową. Ra-
ma skrzydła i ościeŜnica malowane proszkowo
Drzwi z samozamykaczem

m2

D3 1.0*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100

42
d.2.

7
kalk. własna

Drzwi aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydłowe. Rama skrzydła i ościeŜnicy
wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą ter-
miczną. Skrzydło wypełnione zespoloną szybą przeciwpoŜarową. Rama
skrzydła i ościeŜnica malowane proszkowo
Drzwi z samozamykaczem

m2

Dz5 1.30*2.10 m2 2.730
RAZEM 2.730

2.8 45450000-6 PRACE POZOSTAŁE - ZABEZPIECZENIE ŚCIAN
2.8.

1
Poręcze ścienne

43
d.2.
8.1

kalk. własna
Zastosowanie: wszelkie pomieszczenia uŜyteczności publicznej.Poręcz cechu-
je duŜa odporność na uderzenia i zarysowania.  Wykończnia ze stali nierdzew-
nej.
ODLEGŁOŚĆ OD ŚCIANY 71 mm
WYSOKOŚĆ 81 mm
KONSTRUKCJA profil ciągły
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000
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2.8.

2
Odbojnice systemowe

44
d.2.
8.2

kalk. własna
Skutecznie zapobiega uszkodzeniom, deformacjom i otarciom, dzięki amorty-
zującym właściwościom konstrukcji aluminiowego profilu i duŜego gumowego
amortyzatora oraz odpornej na działanie czynników mechanicznych pokrywie
winylowej. Zastosowanie: Pomieszczenia o intensywnej eksploatacji, naraŜone
na silne uderzenia, m.in.: ciągi komunikacyjne w jednostkach medycznych
SZEROKOŚĆ 150 mm
GRUBOŚĆ 20 mm
PROFIL ciągły
MOCOWANIE PRODUKTU wkręty

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

2.8.
3

Arkusze ochronne

45
d.2.
8.3

kalk. własna
Arkusz ochronny winylowy
SZEROKOŚĆ 1204 mm
GRUBOŚĆ 2mm
MOCOWANIE PRODUKTU klejone

m2

7.2 m2 7.200
RAZEM 7.200

2.8.
4

Osłony naro Ŝników

46
d.2.
8.4

kalk. własna
Zastosowanie: Pomieszczenia o intensywnej eksploatacji, naraŜone na silne
uderzenia, m.in.: ciągi komunikacyjne w jednostkach medycznych
WYMIARY 50/50 mm
GRUBOŚĆ 10 mm
KĄT 90o
KONSTRUKCJA profil ciągły
MOCOWANIE PRODUKTU kołki rozpo.

m

37.5 m 37.500
RAZEM 37.500

2.9 45450000-6 PRACE POZOSTAŁE - ŚCIANKI SYSTEMOWE
47

d.2.
9

kalk. własna
Ścianki  systemowe 250x200cm z płyt wodoodpornych pełny laminat HPL
gr.13mm.Stopy stalowe .

kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
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