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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa pomieszcze ń gabinetu rehabilitacji w cz ęści budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie  - instalacje sa-
nitarne

1 Instalacja wod-kan
1.1 Przybory sanitarne

1
d.1.

1

KNNR 4
0137-02

Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe chromowane o śr. nominalnej
15 mm

szt.

 
9 szt. 9.00

RAZEM 9.00
2

d.1.
1

KNNR 4
0137-02

Baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm
chromowane

szt.

 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
3

d.1.
1

KNNR 4
0411-01
analogia

Zawory regulacyjne dn15- cyrkulacja szt.

 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
4

d.1.
1

KNNR 4
0132-01

Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

 
6*2+1 szt. 13.00

RAZEM 13.00
5

d.1.
1

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze wiszące z przelewem, z półką na baterie, 600mm kpl.

 
poz.1 kpl. 9.00

RAZEM 9.00
6

d.1.
1

KNNR 4
0217-01
poz. zast.

Syfony chromowane do umywalek szt.

 
poz.1 szt. 9.00

RAZEM 9.00
7

d.1.
1

KNNR 4
0229-04

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, wpuszczane w blat szt.

 
poz.2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
8

d.1.
1

KNNR 4
0233-03

Ustępy wiszące ceramiczne kpl.

 
2 kpl. 2.00

RAZEM 2.00
9

d.1.
1

KNNR 4
0116-08
poz. zast.

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o
śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

 
poz.1+poz.2+poz.8 szt. 13.00

RAZEM 13.00
1.2 Roboty monta Ŝowe-ruroci ągi woda
10

d.1.
2

KNNR 4
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP stabilizowany) o śr. 16 mm o połącze-
niach zgrzewanych lub na złączki gwintowane skręcane lub zaciskane w bu-
dynkach niemieszkalnych

m

 
54.9 m 54.90

+15% 0.15*54.9 m 8.24
RAZEM 63.14

11
d.1.

2

KNNR 4
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP stabilizowany) o śr. 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych lub na złączki gwintowane skręcane lub zaciskane w bu-
dynkach niemieszkalnych

m

27.3 m 27.30
+15% 0.15*27.3 m 4.10

RAZEM 31.40
12

d.1.
2

KNNR 4
0112-02
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP stabilizowany) o śr. 25 mm o połącze-
niach zgrzewanych lub na złączki gwintowane skręcane lub zaciskane w bu-
dynkach niemieszkalnych

m

29.4 m 29.40
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+15% 0.15*29.4 m 4.41

RAZEM 33.81
13

d.1.
2

KNNR 4
0112-03
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP stabilizowany) o śr. 32 mm o połącze-
niach zgrzewanych lub na złączki gwintowane skręcane lub zaciskane w bu-
dynkach niemieszkalnych

m

1.8 m 1.80
+15% 0.15*1.8 m 0.27

RAZEM 2.07
14

d.1.
2

KNNR 4
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

 
4 m 4.00

+15% 0.15*4 m 0.60
RAZEM 4.60

15
d.1.

2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m

 
poz.10+poz.11 m 94.54

RAZEM 94.54
16

d.1.
2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m

 
poz.12+poz.13 m 35.88

RAZEM 35.88
17

d.1.
2

KNNR 4
0403-03
analogia

Tuleje ochronne z rur stalowych do osłony rur instalacyjnych przy przejściu
przez ściany

m

 
13*0.5 m 6.50

RAZEM 6.50
18

d.1.
2

KNNR 4
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych  w budynkach niemieszkalnych
(rurociąg o śr. do 65 mm)

m

 
poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14 m 135.02

RAZEM 135.02
19

d.1.
2

KNNR 4
0128-01

Płukanie trzykrotne instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

 
poz.18 m 135.02

RAZEM 135.02
20

d.1.
2

poz.własna
poz.własn
kalk. własna

Badanie wody szt

 
1 szt 1.00

RAZEM 1.00
1.3 Roboty monta Ŝowe - armatura
21

d.1.
3

KNNR 4
0132-02
analogia

Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
22

d.1.
3

KNNR 4
0132-03
analogia

Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 25 mm

szt.

 
5 szt. 5.00

RAZEM 5.00
23

d.1.
3

KNNR 4
0411-04

Zawory odcinające o śr. nominalnej 32 mm szt.

 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
24

d.1.
3

KNNR 4
0140-03
analogia

Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 25 mm kpl.

 
1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
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25

d.1.
3

KNR 2-15
0112-04
analogia

Zawór antyskaŜeniowy klasy EA o śr.nom. 32 mm szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
26

d.1.
3

KNR 2-15
0112-02
analogia

Zawór antyskaŜniowy klasy EA o śr.nom. 20 mm szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
27

d.1.
3

KNR 7-07
0102-01
analogia

Pompa cyrkulacyjna kpl.

 
1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
1.4 Roboty monta Ŝowe-kanalizacja-rury
28

d.1.
4

KNNR 4
0203-01
analogia

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm wewnątrz budynków łączone za
pomocą uszczelek gumowych

m

54 m 54.00
+15% 0.15*54 m 8.10

RAZEM 62.10
29

d.1.
4

KNNR 4
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm wewnątrz budynków łączone za
pomocą uszczelek gumowych

m

 
3.5 m 3.50

+15% 0.15*3.5 m 0.53
RAZEM 4.03

30
d.1.

4

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm wewnątrz budynków o połącze-
niach wciskowych

m

 
16.5 m 16.50

+15% 0.15*16.5 m 2.48
RAZEM 18.98

31
d.1.

4

KNR 2-15
0217-01
analogia

MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych z PCV o śr. 50 mm szt.

 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
32

d.1.
4

KNR 2-15
0217-01
analogia

MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych z PCV o śr. 75 mm szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
33

d.1.
4

KNR 2-15
0217-02
analogia

MontaŜ czyszczaków kanalizacyjnych z PCV o śr. 110 mm szt.

 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
1.5 Roboty budowlane
34

d.1.
5

KNR-W 4-01
0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

 
20 szt. 20.00

RAZEM 20.00
35

d.1.
5

KNR-W 4-01
0338-02
analogia

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg.w posadzce m

 
2.6+0.5+9.5+3.2+0.5 m 16.30
poz.10+poz.11+poz.12+poz.13 m 130.42

RAZEM 146.72
36

d.1.
5

KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odl. do 1 km

m3

 
poz.34*0.10*0.12*0.10+poz.35*0.05*0.1 m3 0.76

- 4 -
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RAZEM 0.76

37
d.1.

5

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 5

m3

 
poz.36 m3 0.76

RAZEM 0.76
2 Instalacja wentylacji mechanicznej

2.1 Przewody wentylacyjne
38

d.2.
1

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 100 mm
- udzial kształtek do 35 %

m2

 
8.55 m2 8.5500

+15% 0.15*8.55 m2 1.2825
RAZEM 9.8325

39
d.2.

1

KNR-W 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm
- udzial kształtek do 35 %

m2

 
3.46 m2 3.46000

+15% 0.15*3.46 m2 0.51900
RAZEM 3.97900

40
d.2.

1

KNR-W 2-17
0101-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do
600 mm - udział kształtek do 35 %

m2

7.4 m2 7.40
+15% 0.15*7.4 m2 1.11

RAZEM 8.51
41

d.2.
1

KNR-W 2-17
0101-03
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

17.46 m2 17.46
+15% 0.15*17.46 m2 2.62

RAZEM 20.08
42

d.2.
1

KNR 2-16
0305-01
analogia

Izolacja o grub. 40 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią alumi-
niową

m2

 
poz.38+poz.39+poz.40+poz.41+poz.43 m2 78.79

RAZEM 78.79
43

d.2.
1

KNR-W 2-17
0101-04
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

31.64 m2 31.64
+15% 0.15*31.64 m2 4.75

RAZEM 36.39
44

d.2.
1

KNR-W 2-17
0138-02
poz. zastęp-
cza

Kratki wentylacyjne  z podwójną Ŝaluzją do przewodów stalowych i aluminio-
wych

szt.

 
14 szt. 14.00

RAZEM 14.00
45

d.2.
1

KNR-W 2-17
0138-02
poz. zastęp-
cza

Anemostaty nawiewne okrągłe szt.

 
13 szt. 13.00

RAZEM 13.00
46

d.2.
1

KNR 2-17
0135-04
poz. zast.

Klapa p.poŜ. z siłownikiem fi100 szt.

 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
47

d.2.
1

KNR 2-17
0135-04
poz. zast.

Klapy p.poŜ. z siłownikiem 315x200 szt.

 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
2.2 Urządzenia

- 5 -
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48

d.2.
2

analiza indy-
widualna
analiza indy-
widualna

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności N=1200m3/h, W=
990m3/h z nagrzewnicą elektryczną

szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
49

d.2.
2

analiza indy-
widualna
analiza indy-
widualna

Regulacja układów wentylacji mechanicznej obiekt.

 
1 obiekt. 1.00

RAZEM 1.00
50

d.2.
2

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylatory ścienne uruchamiane włącznikami oświetlenia z wyłączeniem cza-
sowym [zwłoka]

szt.

 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
51

d.2.
2

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylatory kanałowe z programatorem czasowym (pom. tzw. brudne) szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
52

d.2.
2

KNR-W 2-17
0143-01

Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obw.do 1300 mm - 315x200 szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
53

d.2.
2

KNR-W 2-17
0146-02

Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 1600 mm - 500x250 szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
2.3 Roboty budowlane
54

d.2.
3

KNR 2-02
2004-05

Obudowy kanałów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.poje-
dyń.jednowarstw.

m2

W 0,15*2,1+2,1*3,4+1,7*0,15+0,7*0,15+1,7*0,7+0,6*0,15*2+0,6*0,4+0,15*3,8+3,
8*0,9+3,7*0,2+3,7*0,9+8*0,25+8*1+0,7*0,25+0,7*4,4+4,4*0,25

N (0.6+12.5)*0.15+0.6*13.1+0.5*6.8+(0.6*3.9)+0.15*3*2+3.7*0.15*2+3.7*0.8+
0.6*0.15+11.2*0.15+0.6*11.2+5.6*0.15+5.6*0.7+1.3*0.15+1.3*0.8+0.25*2.8+
2.8*0.7

m2 37.68

RAZEM 37.68
55

d.2.
3

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

 
poz.54 m2 37.68

RAZEM 37.68
56

d.2.
3

KNNR 2
1401-03

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksowo akrylową zmywalną
dwukrotnie z gruntowaniem

m2

 
poz.54 m2 37.68

RAZEM 37.68
3 Instalacja c.o.

3.1 Grzejniki
57

d.3.
1

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne z podejściem dolnym o wys. 400
mm i dług. 400 mm

szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
58

d.3.
1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne z podejściem dolnym o wys. 600mm
i dług. 500 mm

szt.

 
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

- 6 -
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59

d.3.
1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne z podejściem dolnym o wys. 600mm
i dług. 600 mm

szt.

 
3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
60

d.3.
1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne z podejściem dolnym o wys. 600mm
i dług. 700 mm

szt.

 
5 szt. 5.00

RAZEM 5.00
61

d.3.
1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne z podejściem dolnym o wys. 600mm
i dług. 800 mm

szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
62

d.3.
1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne z podejściem dolnym o wys. 600mm
i dług. 900 mm

szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
63

d.3.
1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne z podejściem dolnym o wys. 600mm
i dług. 1000 mm

szt.

 
4 szt. 4.00

RAZEM 4.00
64

d.3.
1

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne z podejściem dolnym o wys. 600mm
i dług. 1400 mm

szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
65

d.3.
1

KNR-W 2-15
0412-02
poz. zast.

Głowice termostatyczne grzejnikowe z zabezpieczeniem przed kradzieŜą szt.

 
18 szt. 18.00

RAZEM 18.00
66

d.3.
1

KNR-W 2-15
0412-07
poz. zast.

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm (na instalacji i na rozdzie-
laczach)

szt.

 
2+2 szt. 4.00

RAZEM 4.00
3.2 Przewody i armatura
67

d.3.
2

KNNR 4
0404-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm m

70 m 70.00
+15% 0.15*70 m 10.50

RAZEM 80.50
68

d.3.
2

KNNR 4
0404-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 20mm m

45 m 45.00
+15% 0.15*45 m 6.75

RAZEM 51.75
69

d.3.
2

KNNR 4
0404-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm m

6 m 6.00
+15% 0.15*6 m 0.90

RAZEM 6.90
70

d.3.
2

KNNR 4
0402-04
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach

m

2*3 m 6.00
RAZEM 6.00

71
d.3.

2

KNNR 4
0402-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach - przewody powrotne z piętra (dobrać
i domierzyć w naturze)

m

14+14 m 28.00

- 7 -
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RAZEM 28.00

72
d.3.

2

KNNR 4
0402-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach -przewody powrotne z piętra (dobrać i
domierzyć w naturze)

m

6+7.5 m 13.50
RAZEM 13.50

73
d.3.

2

KNNR 4
0402-03
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach -przewody powrotne z piętra (dobrać i
domierzyć w naturze)

m

9+0.6 m 9.60
RAZEM 9.60

74
d.3.

2

KNNR 4
0402-04
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach
gwintowanych na ścianach w budynkach-przewody powrotne z piętra (dobrać i
domierzyć w naturze)

m

1.2+3.5+4 m 8.70
RAZEM 8.70

75
d.3.

2

KNR-W 2-15
0513-01

Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur stalowych o śr. nominalnej 80 mm m

2*1 m 2.00
RAZEM 2.00

76
d.3.

2

KNNR 4
0411-04

Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

77
d.3.

2

KNR 7-07
0102-02
analogia

Pompy obiegowe Q=0,5m3/h kpl.

 
2 kpl. 2.00

RAZEM 2.00
78

d.3.
2

KNR-W 2-15
0411-04
poz. zast.

Filtr siatkowy o średnicy dn25 szt.

 
3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
79

d.3.
2

KNR-W 2-15
0520-02
poz. zast.

Zawory równowaŜące dn32 szt.

 
3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
80

d.3.
2

KNR-W 2-15
0520-02
poz. zast.

Zawory trójdrogowe dn32 szt.

 
3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
81

d.3.
2

KNR 2-20
0312-05
poz. zast.

Manometry z rurką syfonową szt.

 
7 szt. 7.00

RAZEM 7.00
82

d.3.
2

KNR 2-20
0312-02

Termometry techniczne proste o długości króćca 30-50 mm szt.

 
4 szt. 4.00

RAZEM 4.00
83

d.3.
2

kalk. własna
MontaŜ ciepłomierza szt.

 
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00
3.3 Płukanie i próby
84

d.3.
3

KNNR 4
0128-02
poz. zast.

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych m

 
poz.67+poz.68+poz.69+poz.70 m 145.15
poz.71+poz.72+poz.73+poz.74 m 59.80

RAZEM 204.95
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85

d.3.
3

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

 
1+1 próba 2.00

RAZEM 2.00
86

d.3.
3

KNNR 4
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych

m

poz.67+poz.68+poz.69+poz.70 m 145.15
poz.71+poz.72+poz.73+poz.74 m 59.80

RAZEM 204.95
4 Roboty demonta Ŝowe

4.1 Przewody wod-kan
87

d.4.
1

KNR 4-07
z.sz.3.5.

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie
szczelności instalacji wody

obiekt.

 
1 obiekt. 1.00

RAZEM 1.00
88

d.4.
1

KNNR 8
0108-01

DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15 mm na ścianie m

 
50 m 50.00

RAZEM 50.00
89

d.4.
1

KNNR 8
0108-02

DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm na ścianie m

 
20 m 20.00

RAZEM 20.00
4.2 Armatura wod-kan
90

d.4.
2

KNNR 8
0122-04

DemontaŜ baterii  umywalkowej szt

 
4 szt 4.00

RAZEM 4.00
91

d.4.
2

KNNR 8
0225-03

DemontaŜ umywalki kpl

 
4 kpl 4.00

RAZEM 4.00
92

d.4.
2

KNNR 8
0122-04

DemontaŜ baterii zlewozmywakowej szt

 
2 szt 2.00

RAZEM 2.00
93

d.4.
2

KNNR 8
0225-02

DemontaŜ zlewozmywaka kpl

 
2 kpl 2.00

RAZEM 2.00
94

d.4.
2

KNNR 8
0225-05

DemontaŜ ustępu z miską porcelanową lub Ŝeliwną kpl

 
2 kpl 2.00

RAZEM 2.00
95

d.4.
2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

 
0.2 t 0.20

RAZEM 0.20
96

d.4.
2

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 6

t

 
0.2 t 0.20

RAZEM 0.20
4.3 Armatura c.o.
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97

d.4.
3

KNR 4-07
z.sz.3.5.

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie
szczelności instalacji wody

obiekt.

 
1 obiekt. 1.00

RAZEM 1.00
98

d.4.
3

KNNR 8
0422-01

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.

 
16 kpl. 16.00

RAZEM 16.00
99

d.4.
3

KNNR 8
0409-01

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.15-20 mm m

8*3.5+7+7+14 m 56.00
+15% 0.15*56 m 8.40

RAZEM 64.40
100
d.4.

3

KNNR 8
0409-02

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.25-32 mm m

12+15+15 m 42.00
+15% 0.15*42 m 6.30

RAZEM 48.30
101
d.4.

3

KNNR 8
0409-03

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.40-50 mm m

10+7 m 17.00
+15% 0.15*17 m 2.55

RAZEM 19.55
102
d.4.

3

KNNR 8
0522-01
analogia

DemontaŜ rozdzielacza z rur stalowych o śr.do 100 mm m

2*1 m 2.00
RAZEM 2.00

103
d.4.

3

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

 
1 t 1.00

RAZEM 1.00
104
d.4.

3

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 5

t

 
poz.103 t 1.00

RAZEM 1.00
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