
"PROBUD" SP. Z O.O.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI

Konieczki 15B/A, 19-300 Ełk

S1

SIERPIEŃ 2019r.

Podpis:

BRANŻA:

SANITARNA

1:100

ADRES OBIEKTU:

NAZWA

RYSUNKU:

PROJEKTANT:

DATA:

SKALA:

Podpis:

SPRAWDZAJĄCY:

REHABILITACJA- PRZUT PARTERU - INST. WOD-KAN

ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

mgr inż. Romuald Szafranowski

nr upr. SUW 335/80

istn. kan. sanit.

Ø150mm
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istn. kan. sanit.

PCV Ø160

proj. PCV Ø160

i=2,0%

proj. odpowietrzenie

P4,P3,P2 PCV Ø50

do istn. pionu kan.

proj. PCV Ø110

i=2,0% pod posadzką

proj. odpowietrzenie P4,P3

PCV Ø50 pod stropem

istn. kan. sanit.

PCV Ø110

zw dn32

proj. odpowietrzenie

PCV Ø50mm

do istn. pionu kan.

istn. kan. sanit.

PCV Ø110

istn. przyłącze wody

Ø50mm

Zawór

antyskażeniowy

klasy EA

Wodomierz  skrzydełkowy

dn25, Qmax=7,9m3/h

istn. elektr. pojemnościowe

podgrzewacze do wody
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zw dn16

cwu dn16

zw dn16

cwu dn16

zw dn16

cwu dn25

cyr dn20

zw dn25

cwu dn20

cyr dn16

zw dn25

cwu dn16

cyr dn16

zw dn16

cwu dn16

zw dn16

cwu dn16

zw dn16

cwu dn25

cyr dn20

P1

P2

P3

P5

Pi1

Pi2

- projektowane przewody wody zimnej

- projektowane przewody ciepłej wody użytkowej

- projektowane przewody cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

- projektowane przewody kanalizacyjne pod posadzką

- projektowane przewody kanalizacyjne pod stropem

- projektowane piony inst. kanalizacyjnej

- istniejące piony inst. kanalizacyjnej

- projektowane trójniki 45°

zw

cwu

P1 P5-

OZNACZENIA:

Pi1 Pi2-
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a,b,c,d

mgr inż. Justyna Januszko - Siemion

nr upr.  WAM/0032/PWOS/16

zw dn20

cwu dn25

cyr dn20

cyr

proj. pompa

cyrkulacyjna

ct

135,26

135,49

P4

proj. PCV Ø50

i=2,0%

zw dn20

cwu dn16

cyr dn16

UWAGA:

1. Zlokalizować i uwzględnić zasilanie istn. pionu

wodociągowego zaopatrującego I piętro

zw dn20

podłączyć istn. pion

wod zasilający I piętro

proj. odpowietrzenie

P1 PCV Ø50

do istn. pionu kan.

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

+/-  0,00

+/-  0,00
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istn. zasilanie zw

podgrzewaczy
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