
L.p. Nr pom. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ POWIERZCHNIE POSADZKI ŚCIANY ODBOJNICE I ODBOJOPORĘCZE WYPOSAŻENIE

1 1.01 POCZEKALNIA I 

KOMUNIKACJA

21,15 Wykładzina PVC homogeniczna IQ Optima niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu - 

kolorystyka: white - j. beż  lub równoważna o parametrach:

• klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43

• Typ wykładziny  wg ISO 10581: Typ.I

• Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm

• Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm

• Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2700 g/m2

• Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm

• zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

• Całkowita emisja LZO: < 10 µg/m3 po 28 dniach

• właściwości elektrostatyczne wg EN 1815:  <2kV

• Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; ISO146441: ISO Klasa 4

• właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 13893: ≥0.3

• stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤0.40%

• dobra odporność chemiczna (zgodnie z załączoną tabelą)

• klasa palności EN 13501-1: Bfl s1

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe 

<1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.           

Malowanie farbą akrylowo - lateksową zmywalną 

Dla poprawy komunikacji osób o obniżonej 

sprawności ruchowej zastosowano poręcze 

ścienne - ARFEN WG 42 (góra) 

Jako dolne zabezpieczenie przed uderzeniem 

należy zastosować odbojnice systemową np. 

ARFEN DC150. Za siedzeniami ściany obłożyć 

arkuszami ściennymi WG 1204 do wysokości 

2,00m. (zgodnie z rozmieszczeniem na rzucie)   

w kolorze beż piaskowy 25

Wszystkie naroża zewnętrzne zabezpieczyć 

systemowo profilowym  narożnikiem np. ARFEN 

CG50.                                                                                                             

w kolorze beż piaskowy 25

2 1.02 WC OGÓLNE 6,80 Wykładzina PVC Heterogeniczna do pomieszczeń mokrych  na przykład: Tarkett  Safetred Aqua (aqua light grey) l lub 

nie gorszej o parametrach:

• Klasa użytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 32/32

• Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00mm

• Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2800g/m2

• Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): -,≤0.1 mm

• Stabilność wymiarowa wg ISO 23999 (EN 434): 0.25%

• Klasa palności EN 13501-1: Bfls1

• Zabezpieczenie powierzchni:  Safety Clean XP PUR

• Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV– antystatyczna    

• Właściwości antypoślizgowe  wg:

DIN 51130: R11,

EN 13845:  Esb Esf,

TRRL Pendulum test:>36, 

• Chropowatości powierzchni wg EN 13893: >30µm

• Test gołej stopy wg DIN 51097: C

• Dobra odporność chemiczna 

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe 

<1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta. 

Okładzina ścienna łazienkowa, Heterogeniczna PVC, Tarkett Aquarelle Wall 

HFS (kolorystyka vogue blue)  o parametrach:

Grubość całkowita wg ISO 24346 (EN428): 0.92 mm,

1. Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN429): 0.12mm,

2. Waga całkowita wg ISO 23997 (EN430): 1500 g/m2

3. Reakcja na ogień wg EN 13501-1: Bfls2d0

4. Odporność chemiczna wg EN 423 –  Dobra odporność,

5. Atest Higieniczny PZH – „do stosowania w obiektach służby zdrowia”, 

kolorystyka: jasna pastelowa

Instalacji dokonać zgadnie z zaleceniami producenta, podłoże musi być 

czyste, suche, równe, przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami. 

Poręcz dla niepełnosprawnych ze stali 

nierdzewnej.

Łazienki wyposażono w ceramikę Duravit seria D-

Code. Pod względem wizualnym seria D-Code 

prezentuje się skromnie – prostokąt z zaokrąglonymi 

brzegami, czyli pierwotna czysta forma umywalek. 

Dzięki temu seria D-Code cieszy się ponadczasową 

uniwersalnością, co świadczy o jej dobrym 

wzornictwie. Dodatkowym atutem jest pokryty 

glazurą i wypalony system odpływowy oraz rant 

spłukujący. W ten sposób produkty zachowują 

higienę na przestrzeni lat, nie chłoną wody w tych 

miejscach, nie osadza się osad.

3 1.03 POM. NA ODPADY MEDYCZNE3,80 Wykładzina PVC homogeniczna IQ Optima niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu -  

kolorystyka: white - j. beż   lub równoważna o parametrach:

• klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43

• Typ wykładziny  wg ISO 10581: Typ.I

• Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm

• Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm

• Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2700 g/m2

• Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm

• zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

• Całkowita emisja LZO: < 10 µg/m3 po 28 dniach

• właściwości elektrostatyczne wg EN 1815:  <2kV

• Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; ISO146441: ISO Klasa 4

• właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 13893: ≥0.3

• stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤0.40%

• dobra odporność chemiczna (zgodnie z załączoną tabelą)

• klasa palności EN 13501-1: Bfl s1

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe 

<1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.           

 Zastosować: homogeniczną wykładzinę z winylu w rolce np.: Tarkett 

Protectwall 1,5 do wys. 2,0 m, kolorystykaUni LIGHT BEIGE o parametrach: 

Grubość całkowita  wg      EN 428                   1.5 mm

Transparentna warstwa użytkowa   wg      EN 429                   0,35 mm

Waga całkowita         wg      EN 430                   2400 g/m2

Ochrona powierzchni                           Top Clean XP

Stabilność wymiarów                   wg     EN 434                    </=  1%

Klasa ogniotrwałości                    wg     EN 13501-1              B-s2,d0

Odporność barwy na światło        wg      EN ISO 105-B02       ≥ 6

Odporność chemiczna                 wg      EN 423                    Doskonała

Właściwości higieniczne     Nie powoduje rozprzestrzeniania się infekcj. 

Dostarczana w postaci  wg    EN ISO 24231       Rolka 20 m x 2m       

Pozostałe ściany malowanie farbą lateksową zmywalną .  

·         

4 1.04 GABINET USG 15,05 Primo SD (kolorystyka medium pure grey 0561) to idealna wykładzina trwale rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, 

przeznaczona do stosowania w laboratoriach, sterylnych pomieszczeniach i szpitalach, gdzie wymagane jest 

przewodzenie lub odprowadzanie ładunków elektrycznych. Stabilnie i bezpiecznie przewodzi ładunki elektryczne, a jej 

konserwacja jest ekonomiczna. Wykładzina rulonowa typu Tarkett Primo, bądź równoważna, homogeniczna, 

jednowarstwowa , kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV – zgodna z normą EN 649 ; zabezpieczona fabrycznie 

PUR.  Posiadająca klasyfikację użytkową wg normy EN685 minimum 34/43. Grubość całkowita 2,0 mm. Warstwa 

użytkowa 2,0 mm. Waga całkowita wg normy EN430 : 3000 g/m2 ( +/- 2% ).  Zawartość spoiwa wg normy ISO 10581 : 

Typ I ; Grupa ścieralności wg normy EN 660-2 : minimum T ≤ 2 mm3. Średnia zmierzona wartość wgniecenia 

resztkowego 0,03 mm. Nie więcej niż ≤0.10mm wg normy EN 433. Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1. 

Stabilność wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40%. Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek 

krzeseł. Posiadająca bardzo dobrą odporność chemiczną wg normy EN423. Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i 

bakterii. Posiadająca klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F51/00 . Antypoślizgowa R9.  

Ścienna wykładzina rulonowa typu Tarkett Wallgard kolorystyka Wallgard

WHITE BEIGE bądź równoważna, homogeniczna, jednowarstwowa ,

kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV; zabezpieczona fabrycznie PUR w

sposób nie wymagający woskowania, pastowania bądź nakładania

dodatkowych środków zabezpieczających przez cały okres użytkowania.

Zatwierdzona do pomieszczeń mokrych GBR Class VT. Posiadająca

doskonałą odporność chemiczną według ISO 26987 (EN 423).

Charakteryzująca się kontrolą skażenia według EN 14644-1 na poziomie ISO

Class 4 / GMP Class A. Grubość całkowita 1,3 mm. Warstwa użytkowa 1,3

mm. Waga całkowita wg normy EN430 : 2100 g/m2 ( +/- 2% ). Reakcja na

ogień wg normy EN13501-1 : Bs2 d0. Stabilność wymiarów wg normy

EN434 : ≤0.40%. Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii. Posiadająca

klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F24/65 oraz ASTM

F51/00. 

Wszystkie naroża zewnętrzne zabezpieczyć 

systemowo profilowym  narożnikiem np. ARFEN 

CG50.                                                                                                             

w kolorze beż piaskowy 25



5 1.05 CIEMNIA 4,96 Primo SD (kolorystyka medium pure grey 0561) to idealna wykładzina trwale rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, 

przeznaczona do stosowania w laboratoriach, sterylnych pomieszczeniach i szpitalach, gdzie wymagane jest 

przewodzenie lub odprowadzanie ładunków elektrycznych. Stabilnie i bezpiecznie przewodzi ładunki elektryczne, a jej 

konserwacja jest ekonomiczna. Wykładzina rulonowa typu Tarkett Primo, bądź równoważna, homogeniczna, 

jednowarstwowa , kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV – zgodna z normą EN 649 ; zabezpieczona fabrycznie 

PUR.  Posiadająca klasyfikację użytkową wg normy EN685 minimum 34/43. Grubość całkowita 2,0 mm. Warstwa 

użytkowa 2,0 mm. Waga całkowita wg normy EN430 : 3000 g/m2 ( +/- 2% ).  Zawartość spoiwa wg normy ISO 10581 : 

Typ I ; Grupa ścieralności wg normy EN 660-2 : minimum T ≤ 2 mm3. Średnia zmierzona wartość wgniecenia 

resztkowego 0,03 mm. Nie więcej niż ≤0.10mm wg normy EN 433. Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1. 

Stabilność wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40%. Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek 

krzeseł. Posiadająca bardzo dobrą odporność chemiczną wg normy EN423. Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i 

bakterii. Posiadająca klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F51/00 . Antypoślizgowa R9.  

Ścienna wykładzina rulonowa typu Tarkett Wallgard kolorystyka.Wallgard 

WHITE BEIGE , bądź równoważna, homogeniczna, jednowarstwowa ,

kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV; zabezpieczona fabrycznie PUR w

sposób nie wymagający woskowania, pastowania bądź nakładania

dodatkowych środków zabezpieczających przez cały okres użytkowania.

Zatwierdzona do pomieszczeń mokrych GBR Class VT. Posiadająca

doskonałą odporność chemiczną według ISO 26987 (EN 423).

Charakteryzująca się kontrolą skażenia według EN 14644-1 na poziomie ISO

Class 4 / GMP Class A. Grubość całkowita 1,3 mm. Warstwa użytkowa 1,3

mm. Waga całkowita wg normy EN430 : 2100 g/m2 ( +/- 2% ). Reakcja na

ogień wg normy EN13501-1 : Bs2 d0. Stabilność wymiarów wg normy

EN434 : ≤0.40%. Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii. Posiadająca

klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F24/65 oraz ASTM

F51/00. 

6 1.06 GABINET OKULISTYCZNY 15,48 Primo SD (kolorystyka medium pure grey 0561) to idealna wykładzina trwale rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, 

przeznaczona do stosowania w laboratoriach, sterylnych pomieszczeniach i szpitalach, gdzie wymagane jest 

przewodzenie lub odprowadzanie ładunków elektrycznych. Stabilnie i bezpiecznie przewodzi ładunki elektryczne, a jej 

konserwacja jest ekonomiczna. Wykładzina rulonowa typu Tarkett Primo, bądź równoważna, homogeniczna, 

jednowarstwowa , kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV – zgodna z normą EN 649 ; zabezpieczona fabrycznie 

PUR.  Posiadająca klasyfikację użytkową wg normy EN685 minimum 34/43. Grubość całkowita 2,0 mm. Warstwa 

użytkowa 2,0 mm. Waga całkowita wg normy EN430 : 3000 g/m2 ( +/- 2% ).  Zawartość spoiwa wg normy ISO 10581 : 

Typ I ; Grupa ścieralności wg normy EN 660-2 : minimum T ≤ 2 mm3. Średnia zmierzona wartość wgniecenia 

resztkowego 0,03 mm. Nie więcej niż ≤0.10mm wg normy EN 433. Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1. 

Stabilność wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40%. Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek 

krzeseł. Posiadająca bardzo dobrą odporność chemiczną wg normy EN423. Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i 

bakterii. Posiadająca klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F51/00 . Antypoślizgowa R9.  

Ścienna wykładzina rulonowa typu Tarkett Wallgard , kolorystyka.......... 

bądź równoważna, homogeniczna, jednowarstwowa , kompaktowa

wykładzina elastyczna z PCV; zabezpieczona fabrycznie PUR w sposób nie

wymagający woskowania, pastowania bądź nakładania dodatkowych

środków zabezpieczających przez cały okres użytkowania. Zatwierdzona do

pomieszczeń mokrych GBR Class VT. Posiadająca doskonałą odporność

chemiczną według ISO 26987 (EN 423). Charakteryzująca się kontrolą

skażenia według EN 14644-1 na poziomie ISO Class 4 / GMP Class A.

Grubość całkowita 1,3 mm. Warstwa użytkowa 1,3 mm. Waga całkowita wg

normy EN430 : 2100 g/m2 ( +/- 2% ). Reakcja na ogień wg normy EN13501-

1 : Bs2 d0. Stabilność wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40%. Nie sprzyjająca

rozwojowi grzybów i bakterii. Posiadająca klasę A dla pomieszczeń

sterylnych wg normy ASTM F24/65 oraz ASTM F51/00. 

Wszystkie naroża zewnętrzne zabezpieczyć 

systemowo profilowym  narożnikiem np. ARFEN 

CG50.                                                                                                             

w kolorze beż piaskowy 25

7 1.07 POLE MAGNETYCZNE 9 Primo SD (kolorystyka medium pure grey 0561) to idealna wykładzina trwale rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, 

przeznaczona do stosowania w laboratoriach, sterylnych pomieszczeniach i szpitalach, gdzie wymagane jest 

przewodzenie lub odprowadzanie ładunków elektrycznych. Stabilnie i bezpiecznie przewodzi ładunki elektryczne, a jej 

konserwacja jest ekonomiczna. Wykładzina rulonowa typu Tarkett Primo, bądź równoważna, homogeniczna, 

jednowarstwowa , kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV – zgodna z normą EN 649 ; zabezpieczona fabrycznie 

PUR.  Posiadająca klasyfikację użytkową wg normy EN685 minimum 34/43. Grubość całkowita 2,0 mm. Warstwa 

użytkowa 2,0 mm. Waga całkowita wg normy EN430 : 3000 g/m2 ( +/- 2% ).  Zawartość spoiwa wg normy ISO 10581 : 

Typ I ; Grupa ścieralności wg normy EN 660-2 : minimum T ≤ 2 mm3. Średnia zmierzona wartość wgniecenia 

resztkowego 0,03 mm. Nie więcej niż ≤0.10mm wg normy EN 433. Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1. 

Stabilność wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40%. Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek 

krzeseł. Posiadająca bardzo dobrą odporność chemiczną wg normy EN423. Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i 

bakterii. Posiadająca klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F51/00 . Antypoślizgowa R9.  

Ścienna wykładzina rulonowa typu Tarkett Wallgard kolorystykaWallgard 

WHITE BEIGE , bądź równoważna, homogeniczna, jednowarstwowa ,

kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV; zabezpieczona fabrycznie PUR w

sposób nie wymagający woskowania, pastowania bądź nakładania

dodatkowych środków zabezpieczających przez cały okres użytkowania.

Zatwierdzona do pomieszczeń mokrych GBR Class VT. Posiadająca

doskonałą odporność chemiczną według ISO 26987 (EN 423).

Charakteryzująca się kontrolą skażenia według EN 14644-1 na poziomie ISO

Class 4 / GMP Class A. Grubość całkowita 1,3 mm. Warstwa użytkowa 1,3

mm. Waga całkowita wg normy EN430 : 2100 g/m2 ( +/- 2% ). Reakcja na

ogień wg normy EN13501-1 : Bs2 d0. Stabilność wymiarów wg normy

EN434 : ≤0.40%. Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii. Posiadająca

klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F24/65 oraz ASTM

F51/00. 

8 1.08 SALA REHABILITACYJNA 30,62 Primo SD (kolorystyka medium pure grey 0561) to idealna wykładzina trwale rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, 

przeznaczona do stosowania w laboratoriach, sterylnych pomieszczeniach i szpitalach, gdzie wymagane jest 

przewodzenie lub odprowadzanie ładunków elektrycznych. Stabilnie i bezpiecznie przewodzi ładunki elektryczne, a jej 

konserwacja jest ekonomiczna. Wykładzina rulonowa typu Tarkett Primo, bądź równoważna, homogeniczna, 

jednowarstwowa , kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV – zgodna z normą EN 649 ; zabezpieczona fabrycznie 

PUR.  Posiadająca klasyfikację użytkową wg normy EN685 minimum 34/43. Grubość całkowita 2,0 mm. Warstwa 

użytkowa 2,0 mm. Waga całkowita wg normy EN430 : 3000 g/m2 ( +/- 2% ).  Zawartość spoiwa wg normy ISO 10581 : 

Typ I ; Grupa ścieralności wg normy EN 660-2 : minimum T ≤ 2 mm3. Średnia zmierzona wartość wgniecenia 

resztkowego 0,03 mm. Nie więcej niż ≤0.10mm wg normy EN 433. Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1. 

Stabilność wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40%. Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek 

krzeseł. Posiadająca bardzo dobrą odporność chemiczną wg normy EN423. Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i 

bakterii. Posiadająca klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F51/00 . Antypoślizgowa R9.  

Ścienna wykładzina rulonowa typu Tarkett Wallgard kolorystykaWallgard 

WHITE BEIGE , bądź równoważna, homogeniczna, jednowarstwowa ,

kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV; zabezpieczona fabrycznie PUR w

sposób nie wymagający woskowania, pastowania bądź nakładania

dodatkowych środków zabezpieczających przez cały okres użytkowania.

Zatwierdzona do pomieszczeń mokrych GBR Class VT. Posiadająca

doskonałą odporność chemiczną według ISO 26987 (EN 423).

Charakteryzująca się kontrolą skażenia według EN 14644-1 na poziomie ISO

Class 4 / GMP Class A. Grubość całkowita 1,3 mm. Warstwa użytkowa 1,3

mm. Waga całkowita wg normy EN430 : 2100 g/m2 ( +/- 2% ). Reakcja na

ogień wg normy EN13501-1 : Bs2 d0. Stabilność wymiarów wg normy

EN434 : ≤0.40%. Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii. Posiadająca

klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F24/65 oraz ASTM

F51/00. 

Wszystkie naroża zewnętrzne zabezpieczyć 

systemowo profilowym  narożnikiem np. ARFEN 

CG50.                                                                                                             
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9 1.09 POM. GOSPODARCZE 9,55 Gres techniczny Płytki ścienne

10 1.10 DIATERMIA 6,85 Primo SD (kolorystyka medium pure grey 0561) to idealna wykładzina trwale rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, 

przeznaczona do stosowania w laboratoriach, sterylnych pomieszczeniach i szpitalach, gdzie wymagane jest 

przewodzenie lub odprowadzanie ładunków elektrycznych. Stabilnie i bezpiecznie przewodzi ładunki elektryczne, a jej 

konserwacja jest ekonomiczna. Wykładzina rulonowa typu Tarkett Primo, bądź równoważna, homogeniczna, 

jednowarstwowa , kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV – zgodna z normą EN 649 ; zabezpieczona fabrycznie 

PUR.  Posiadająca klasyfikację użytkową wg normy EN685 minimum 34/43. Grubość całkowita 2,0 mm. Warstwa 

użytkowa 2,0 mm. Waga całkowita wg normy EN430 : 3000 g/m2 ( +/- 2% ).  Zawartość spoiwa wg normy ISO 10581 : 

Typ I ; Grupa ścieralności wg normy EN 660-2 : minimum T ≤ 2 mm3. Średnia zmierzona wartość wgniecenia 

resztkowego 0,03 mm. Nie więcej niż ≤0.10mm wg normy EN 433. Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1. 

Stabilność wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40%. Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek 

krzeseł. Posiadająca bardzo dobrą odporność chemiczną wg normy EN423. Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i 

bakterii. Posiadająca klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F51/00 . Antypoślizgowa R9.  

Ścienna wykładzina rulonowa typu Tarkett Wallgard kolorystyka.......... ,

bądź równoważna, homogeniczna, jednowarstwowa , kompaktowa

wykładzina elastyczna z PCV; zabezpieczona fabrycznie PUR w sposób nie

wymagający woskowania, pastowania bądź nakładania dodatkowych

środków zabezpieczających przez cały okres użytkowania. Zatwierdzona do

pomieszczeń mokrych GBR Class VT. Posiadająca doskonałą odporność

chemiczną według ISO 26987 (EN 423). Charakteryzująca się kontrolą

skażenia według EN 14644-1 na poziomie ISO Class 4 / GMP Class A.

Grubość całkowita 1,3 mm. Warstwa użytkowa 1,3 mm. Waga całkowita wg

normy EN430 : 2100 g/m2 ( +/- 2% ). Reakcja na ogień wg normy EN13501-

1 : Bs2 d0. Stabilność wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40%. Nie sprzyjająca

rozwojowi grzybów i bakterii. Posiadająca klasę A dla pomieszczeń

sterylnych wg normy ASTM F24/65 oraz ASTM F51/00. 

Wszystkie naroża zewnętrzne zabezpieczyć 

systemowo profilowym  narożnikiem np. ARFEN 

CG50.                                                                                                             
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11 1.11 SALA REHABILITACYJNA 54,85 Primo SD (kolorystyka medium pure grey 0561) to idealna wykładzina trwale rozpraszająca ładunki elektrostatyczne, 

przeznaczona do stosowania w laboratoriach, sterylnych pomieszczeniach i szpitalach, gdzie wymagane jest 

przewodzenie lub odprowadzanie ładunków elektrycznych. Stabilnie i bezpiecznie przewodzi ładunki elektryczne, a jej 

konserwacja jest ekonomiczna. Wykładzina rulonowa typu Tarkett Primo, bądź równoważna, homogeniczna, 

jednowarstwowa , kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV – zgodna z normą EN 649 ; zabezpieczona fabrycznie 

PUR.  Posiadająca klasyfikację użytkową wg normy EN685 minimum 34/43. Grubość całkowita 2,0 mm. Warstwa 

użytkowa 2,0 mm. Waga całkowita wg normy EN430 : 3000 g/m2 ( +/- 2% ).  Zawartość spoiwa wg normy ISO 10581 : 

Typ I ; Grupa ścieralności wg normy EN 660-2 : minimum T ≤ 2 mm3. Średnia zmierzona wartość wgniecenia 

resztkowego 0,03 mm. Nie więcej niż ≤0.10mm wg normy EN 433. Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1. 

Stabilność wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40%. Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek 

krzeseł. Posiadająca bardzo dobrą odporność chemiczną wg normy EN423. Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i 

bakterii. Posiadająca klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F51/00 . Antypoślizgowa R9.  

Ścienna wykładzina rulonowa typu Tarkett Wallgard kolorystykaWallgard 

WHITE BEIGE, bądź równoważna, homogeniczna, jednowarstwowa ,

kompaktowa wykładzina elastyczna z PCV; zabezpieczona fabrycznie PUR w

sposób nie wymagający woskowania, pastowania bądź nakładania

dodatkowych środków zabezpieczających przez cały okres użytkowania.

Zatwierdzona do pomieszczeń mokrych GBR Class VT. Posiadająca

doskonałą odporność chemiczną według ISO 26987 (EN 423).

Charakteryzująca się kontrolą skażenia według EN 14644-1 na poziomie ISO

Class 4 / GMP Class A. Grubość całkowita 1,3 mm. Warstwa użytkowa 1,3

mm. Waga całkowita wg normy EN430 : 2100 g/m2 ( +/- 2% ). Reakcja na

ogień wg normy EN13501-1 : Bs2 d0. Stabilność wymiarów wg normy

EN434 : ≤0.40%. Nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii. Posiadająca

klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F24/65 oraz ASTM

F51/00. 

 Wszystkie naroża zewnętrzne zabezpieczyć 

systemowo profilowym  narożnikiem np. ARFEN 
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12 1.12 PRZEBIERALNIA MĘSKA 3,6 Wykładzina PVC homogeniczna IQ Optima niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu -  

kolorystyka: white - j. beż   lub równoważna o parametrach:

• klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43

• Typ wykładziny  wg ISO 10581: Typ.I

• Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm

• Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm

• Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2700 g/m2

• Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm

• zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

• Całkowita emisja LZO: < 10 µg/m3 po 28 dniach

• właściwości elektrostatyczne wg EN 1815:  <2kV

• Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; ISO146441: ISO Klasa 4

• właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 13893: ≥0.3

• stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤0.40%

• dobra odporność chemiczna (zgodnie z załączoną tabelą)

• klasa palności EN 13501-1: Bfl s1

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe 

<1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.           

 Zastosować: homogeniczną wykładzinę z winylu w rolce np.: Tarkett 

Protectwall 1,5 do wys. 2,0 m, kolorystykaUni LIGHT BEIGE. o 

parametrach: 

Grubość całkowita  wg      EN 428                   1.5 mm

Transparentna warstwa użytkowa   wg      EN 429                   0,35 mm

Waga całkowita         wg      EN 430                   2400 g/m2

Ochrona powierzchni                           Top Clean XP

Stabilność wymiarów                   wg     EN 434                    </=  1%

Klasa ogniotrwałości                    wg     EN 13501-1              B-s2,d0

Odporność barwy na światło        wg      EN ISO 105-B02       ≥ 6

Odporność chemiczna                 wg      EN 423                    Doskonała

Właściwości higieniczne     Nie powoduje rozprzestrzeniania się infekcj. 

Dostarczana w postaci  wg    EN ISO 24231       Rolka 20 m x 2m       

Pozostałe ściany malowanie farbą lateksową zmywalną .  

13 1.13 PRZEBIERALNIA DAMSKA 3,60 Wykładzina PVC homogeniczna IQ Optima niewymagająca woskowania ani pastowania przez całe życie produktu -  

kolorystyka: white - j. beż    lub równoważna o parametrach:

• klasa użytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43

• Typ wykładziny  wg ISO 10581: Typ.I

• Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm

• Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm

• Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2700 g/m2

• Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433):  0.02 mm

• zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR unikalna technologia odnowy powierzchni poprzez polerowanie na sucho.

• Całkowita emisja LZO: < 10 µg/m3 po 28 dniach

• właściwości elektrostatyczne wg EN 1815:  <2kV

• Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; ISO146441: ISO Klasa 4

• właściwości antypoślizgowe  wg DIN 51130:  R9,  EN 13893: ≥0.3

• stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤0.40%

• dobra odporność chemiczna (zgodnie z załączoną tabelą)

• klasa palności EN 13501-1: Bfl s1

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe 

<1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.           

 Zastosować: homogeniczną wykładzinę z winylu w rolce np.: Tarkett 

Protectwall 1,5 do wys. 2,0 m, kolorystykaUni LIGHT BEIGE. o 

parametrach: 

Grubość całkowita  wg      EN 428                   1.5 mm

Transparentna warstwa użytkowa   wg      EN 429                   0,35 mm

Waga całkowita         wg      EN 430                   2400 g/m2

Ochrona powierzchni                           Top Clean XP

Stabilność wymiarów                   wg     EN 434                    </=  1%

Klasa ogniotrwałości                    wg     EN 13501-1              B-s2,d0

Odporność barwy na światło        wg      EN ISO 105-B02       ≥ 6

Odporność chemiczna                 wg      EN 423                    Doskonała

Właściwości higieniczne     Nie powoduje rozprzestrzeniania się infekcj. 

Dostarczana w postaci  wg    EN ISO 24231       Rolka 20 m x 2m       

Pozostałe ściany malowanie farbą lateksową zmywalną .  

185,31

UWAGI:

·          Zastosowane w projekce materiały wykończeniowe mają  charakter propozycji. Mogą być stosowane produkty równoważne (o niegorszych parametrach).

·          Materiały wykończeniowe zostały uzgodnione z Inwestorem 

·          Na widoczne słupy oraz naroża ścian należy zastosować narożniki ochronne firmy ARFEN  (lub równoważne) CG 50 – (kolorystyka dostosowana do odbojnic zastosowanych w danym pomieszczeniu)

·          Oświetlenie należy wykonać na podstawie odrębnego projektu oświetlenia. 

·          W Punktach wodnych zamontować urządzenia z tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej

·          Wszystkie materiały użyte w projektowanym budynku muszą odpowiadać polskim normom, posiadać aktualne atesty dopuszczenia do stosowania w polskim budownictwie i obiektach szpitalnych. 

·          Wszystkie zainstalowane urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

·         Drzwi ENDURO (lub równoważne) -  wewnętrzne drzwi techniczne o najwyższej 

jakości, klasie odporności na ścieranie i działanie czynników zewnętrznych w wyjątkowo odpornej okleinie HPL 0,7mm. Wykorzystywane są przede wszystkim w obiektach narażonych na codzienne obciążenie ponadnormatywnym ruchem.

Ościeżnica metalowa regulowana. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm. Lakierowana proszkowo farbą podkładową na kolor biały.

·         Drzwi aluminiowe w kolorze białym, przeszklone szkłem bezpiecznym w kolorze mlecznym. 

RAZEM:

PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW:


