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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Inwestor 

Inwestorem jest: Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów 

1.2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg polegająca na wprowadzeniu 

elementów uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających wraz z uzupełnieniem 

oznakowania na ul. Broniewskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. Sienkiewicza  

w Celestynowie. 

1.3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy wraz z 

organizacją ruchu dla przebudowy dróg polegająca na wprowadzeniu elementów 

uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających wraz z uzupełnieniem oznakowania na 

ul. Broniewskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. Sienkiewicza w Celestynowie. 

1.4. Podstawa opracowania 

 Umowa z inwestorem. 

 Wizja lokalna, inwentaryzacja. 

 Mapa zasadnicza. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 poz. 1409 z 

późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 poz. 199), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 

2010 nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 

260 z późn. zm.) 
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 

poz. 1232 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. 

Dz. U. 2014 poz. 1446) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 r. Nr 177, poz. 1729), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 

462 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 

- Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 

Nr 118, poz. 1263), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 

Materiały pomocnicze: 

 Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt - Warszawa 

1993r. 

 Normy Polskie i inne przepisy branżowe stosowane w budownictwie 

drogowym. 

1.5. Zakres opracowania 

Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem rozwiązania dla: 

 budowy progów zwalniających 

 oznakowania progów zwalniających oraz uzupełnienie oznakowania ulic w 

zakresie zgodnym z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Warunki terenowo prawne 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w Celestynowie, w 

powiecie otwockim, w województwie mazowieckim. Projektowane elementy uspokojenia 

ruchu zlokalizowane są na ul. Broniewskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. 
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Sienkiewicza. Uzupełnienie oznakowania dotyczy ponadto ul. Kolejowej oraz skrzyżowań 

powyższych ulic z drogą powiatową 2717W – ul. Kolejową i ul. Wojska Polskiego. 

Przedmiotowe odcinki ulic znajdują się w terenie zabudowanym. Zabudowę stanowi 

zabudowa jednorodzinna.  

Teren na którym są projektowane obiekty budowlane nie jest wpisany do rejestru 

zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania terenu. Na terenie projektowanej inwestycji nie występują obiekty 

wpisane do rejestru zabytków.  

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenu górniczego 

oraz poza obszarem eksploatacji górniczej i kopalin. 

Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi nie 

występują. 

2.2. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

Obszar oddziaływania przedmiotowego obiektu budowlanego mieści się w granicach 

działki na której jest zlokalizowany. 

Projektowany obiekt budowlany nie wprowadza związanych z tym obiektem 

ograniczeń w zagospodarowaniu ani zabudowie terenu w jego otoczeniu. 

2.3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

2.3.1. Rozwiązania sytuacyjne 

ul. Kolejowa / ul. Wojska Polskiego – droga powiatowa 2717W: 

 szerokość pasa drogowego  10,0 – 15,0 m  

 klasa drogi    Z 

 szerokość jezdni   6,00 – 7,0 m 

 nawierzchnia jezdni  bitumiczna 

 szerokość chodnika  2,0 m  

 nawierzchnia chodnika  płyty betonowe 
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Droga prowadzi niewielki ruch samochodów zarówno wyjeżdzających z krzyżujących 

się z nią ulic jak i uczestników ruchu wyjeżdzających z miejscowości. Udział ruchu 

ciężkiego jest znikomy. Ruch pieszych na ciągach pieszych jest praktycznie śladowy. 

ul. Broniewskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. Sienkiewicza – drogi 

gminne: 

 szerokość pasa drogowego  8,0 – 10,0 m  

 klasa drogi    D 

 szerokość jezdni   5,0 m 

 nawierzchnia jezdni  bitumiczna 

 szerokość chodnika  brak  

 nawierzchnia chodnika  brak 

Drogi prowadzą niewielki lokalny ruch samochodów dojeżdżających do przyległych 

posesji. Udział ruchu ciężkiego jest śladowy.  

2.3.2. Rozwiązania konstrukcyjne 

W stanie istniejącym ulice posiadają nawierzchnię bitumiczną. Chodniki mają 

nawierzchnię z płyt betonowych i kostki betonowej.  

2.3.3. Odwodnienie 

Wody opadowe i roztopowe są odprowadzane powierzchniowo do wpustów 

kanalizacji deszczowej lub na przyległy teren.  

2.3.4. Elementy uzbrojenia terenu 

Sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w obrębie projektowanego odcinka drogi:  

 sieć elektroenergetyczna podziemna oraz napowietrzna 

 sieć teletechniczna podziemna oraz napowietrzna 

 sieć wodociągowa 

 sieć gazowa 

 sieć kanalizacji sanitarnej 
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3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1. Rozwiązania sytuacyjne 

3.1.1. Geometria w planie 

Zmiany polegają na budowie progów zwalniających oraz uzupełnieniu oznakowania 

dróg w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu. 

Zaprojektowano progi typu U-16a o długości 3,70m, dostosowane do szerokości 

jezdni. Skosy przewidziano na obu kierunkach najazdowych oraz od strony krawędzi jezdni. 

Załom górnej powierzchni progu wzdłuż kierunku ruchu należy wyokrąglić łukiem kołowym o 

promieniu R=17,20m. 

Szczegółowe rozwiązanie geometryczne przedstawiono w części rysunkowej. 

3.2. Konstrukcja nawierzchni 

Nawierzchnię progów zwalniających przewidziano z kostki betonowej ograniczonej z 

każdej strony opornikiem wtopionym z oporem. 

3.2.1. Konstrukcja nawierzchni progów zwalniających: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej fazowanej 

typu behaton kol. czerwonego   8 cm 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4  4 cm 

 górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5  

stabilizowanego mechanicznie  20 cm 

 warstwa wzmocnionego podłoża z gruntu  

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (E2>80MPa)  15 cm 

 zagęszczone podłoże gruntowe  

3.3. Rozwiązanie wysokościowe 

Rozwiązanie wysokościowe progów dowiązać należy do rzędnych istniejących na 

jezdni w rejonie projektowanych progów.  

W projektowanym rozwiązaniu wysokościowym poziom niwelety determinuje 

istniejąca nawierzchnia drogowa oraz dowiązanie do istniejących nawierzchni. 
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3.4. Odwodnienie 

Konstrukcja i lokalizacja progów nie wpływa na obecnie funkcjonujące odwodnienie 

dróg. 

3.5. Urządzenia infrastruktury technicznej 

Lokalizację progów dobrano w taki sposób by uniknąć kolizji z sieciami uzbrojenia 

podziemnego. Ponadto uniknięto lokalizacji projektowanych nawierzchni wyniesionych w 

rejonie włazów, studni i zaworów. Nie mniej jednak w przypadku konieczności, przed 

ułożeniem nawierzchni należy wyregulować wszystkie włazy, studnie i zawory 

poszczególnych sieci i urządzeń infrastruktury lub uzbrojenia podziemnego.  

4. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

Projekt organizacji ruchu zawiera informacje o oznakowaniu w zakresie drogi 

powiatowej zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, który w stanie faktycznym 

różni się od istniejącego oznakowania w terenie. 

4.1. Znaki pionowe 

Istniejące: 

Lokalizację istniejących oraz zatwierdzonych znaków pionowych zinwentaryzowano  

i przedstawiono w części rysunkowej. 

Projektowane: 

Dla przedmiotowych odcinków dróg przewidziano ustawienie oznakowania 

pionowego zgodnie z rysunkami załączonymi w części rysunkowej. Znaki przewidziano w 

rozmiarze małym z pokryciem folią typu 2. 

Z uwagi na wniosek i informacje przekazane przez Gminę Celestynów w piśmie  

RIZPiFZ 7012.3.2017 załączonego do przedmiotowej dokumentacji, która w ostatnich latach 

dużym wysiłkiem finansowym wykonała nakładki asfaltowe na nawierzchni ulicy Kolejowej 

oraz sąsiednich przewidziano ograniczenie tonażu na wlotach ulic Kolejowej, Sienkiewicza 

oraz Reymonta.  
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Zgodnie z informacjami z Gminy Celestynów nośność nawierzchni przedmiotowych 

ulic jest ograniczona i nie jest odpowiednia dla regularnego ruchu pojazdów ciężarowych 

przekraczających masę 10t. Szczególnie na ul. Kolejowej pojawia się znaczna ilość 

pojazdów ciężarowych, które niszczą nawierzchnię nie tylko poprzez wzmożony ruch ciężki 

ale również parkując te pojazdy na poboczu zajmując część jezdni, ograniczając tym samym 

swobodę i bezpieczeństwo ruchu pozostałych użytkowników oraz widoczność na drodze  

i w rejonie skrzyżowań. Do posesji stanowiącej cel dojazdu dla pojazdów ciężarowych 

funkcjonuje obecnie alternatywny dojazd. 

4.2. Znaki poziome 

Istniejące: 

Lokalizację istniejących oraz zatwierdzonych znaków poziomych zinwentaryzowano i 

przedstawiono w części rysunkowej. 

Projektowane: 

Dla przedmiotowych odcinków dróg przewidziano wykonanie oznakowania 

poziomego zgodnie z rysunkami załączonymi w części rysunkowej.  

Oznakowanie przewidziano jako grubowarstwowe. 

5. REALIZACJA ROBÓT 

5.1. ROBOTY ZIEMNE 

Podstawą do wyznaczenia nośności podłoża gruntowego powinna być opinia 

geotechniczna i wyniki badań gruntu. Przy wykonywaniu robót wykonawca jest zobowiązany 

do porównania rzeczywistych warunków gruntowych z opinią geotechniczną. Podłoże 

gruntowe w korycie drogi należy wyrównać z nadaniem mu spadków poprzecznych i 

podłużnych. 

Roboty ziemne w granicach inwestycji należy wykonać zgodnie z PN-S-02205. Po 

wykonaniu projektowanej infrastruktury technicznej i nawierzchni drogowych, należy 

wykonać roboty wykończeniowe. 

Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną i z 

zastosowaniem wymagań zawartych w aktualnych normach.  
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Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od 1.00. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z PN-EN 13286-

2:2010.  

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty rozbiórkowe polegają na: 

 rozebraniu nawierzchni jezdni w rejonie projektowanych progów 

zwalniających.  

Materiały pochodzące z rozbiórek należy utylizować zgodnie z przepisami o 

odpadach. 

5.3. RUCH PUBLICZNY 

Wykonawca powinien utrzymać ruch publiczny oraz utrzymać istniejące obiekty 

(jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji rozbudowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót do wykonania projektu 

organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia prowadzonych robót. Projekt winien być 

zatwierdzony przez właściwego Starostę Powiatu. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 

5.4. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do wykonania drogi powinny posiadać świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniać wszelkie wymagania jakościowe.  

5.5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Roboty wykończeniowe będą polegały na uporządkowaniu terenu po budowie. 
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5.6. UWAGI KOŃCOWE 

 W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmian w projekcie, 

należy zawiadomić nadzór autorski. 

 Obiekty powinien wytyczyć uprawniony geodeta. 

 Wszystkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z 

zarządcami sieci uzbrojenia terenu,  

 Przed przystąpieniem do robót należy usunąć lub skutecznie zabezpieczyć 

wszystkie urządzenia i instalacje mogące ulec zniszczeniu lub stanowić 

zagrożenie przy prowadzeniu robót 

 Przed ułożeniem nawierzchni należy sprawdzić czy zostały wykonane i 

wyregulowane wszystkie sieci i urządzenia infrastruktury lub uzbrojenia 

podziemnego.  

 Należy przeprowadzać odbiory i inwentaryzację robót zanikających i 

ulegających zakryciu 

 Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym, 

warunkami technicznymi i uzgodnieniami właścicieli sieci. 

 Sposób prowadzenia robót należy bezwzględnie dostosować do warunków 

bezpieczeństwa prowadzenia ruchu drogowego. Roboty prowadzić zgodnie z 

projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

 

Opracował: 
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II. UPRAWNIENIA, IZBA PROJEKTANTA 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 



ORIENTACJA

1 1:25000SOR DROGI

"MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting w Inżynierii
Lądowej Michał Michniewicz

tel. 693 391 964, fax. 22 779 28 33, michal.michniewicz@gmail.com

NIP: 8132845460   REGON: 146653826

Przebudowa dróg polegająca na wprowadzeniu elementów uspokojenia ruchu
w postaci progów zwalniających wraz z uzupełnieniem oznakowania na
ul. Broniewskiego, ul. Poniatowskiego, ul. Reymonta, ul. Sienkiewicza w

Celestynowie.

04.2017

Gmina Celestynów
ul. Regucka 3

05-430 Celestynów
tel. (22) 789-70-60, fax. 22 789-70-11
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