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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)   są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  modernizacją  kotłowni  w  budynku  Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Otwocku.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  (SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu robót w
obiektach budowlanych.
Zaleca  się  również  wykorzystanie  niniejszej  ST  przy  zleceniu  robót  budowlanych
realizowanych  ze  środków  pozabudżetowych  (nie  objętych  ustawą  o  zamówieniach
publicznych).

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami   technicznymi
(SST) .

1.3.1. Roboty demontażowe
1.3.2. Roboty instalacyjne

Szczegółowy  zakres  robót  został  określony  w  przedmiarze  robót  załączonym  do  Specyfikacji
Technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1.   obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  –  użytkową  wraz  z  instalacjami   

i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.4.2 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada
fundamenty i dach.

1.4.3 budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,  estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,
hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia
techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje   uzdatniania  wody,
konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia
terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także   części  budowlane  urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych  urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów
składających się na całość użytkową.
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1.4.4 budowie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę obiektu budowlanego.

1.4.5 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.6 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji.

1.4.7 urządzeniach budowlanych –  należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.8 terenie  budowy – należy przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w której  prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.9 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć
tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,
ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.10 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż
budowa obiektu budowlanego.

1.4.11 dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych
i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także
dziennik montażu.

1.4.12 dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w  toku wykonywania robót.

1.4.13 aprobacie  technicznej  –  należy przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.14 właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich
właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.15 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub
zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.16 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.17 drodze  tymczasowej  (montażowej)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.18 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót.

1.4.19 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę.

1.4.20 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
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dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21 materiałach  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  
i  wytwarzane  jak  również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.22 odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z
przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót
budowlanych.

1.4.23 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w formie  pisemnej  dotyczące  sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24 projektancie  – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25 przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz 
z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.26 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.27 ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny   za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  
i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, o których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w  tym  :  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie  konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  
a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego
sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na :
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany
odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w sposób zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone  na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  
z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  
i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury
 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów  i urządzeń
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą
być zgodne z wymaganiami  określonymi  w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  Przed
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użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót,  wykonawca  przedłoży
szczegółowa informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  tych  materiałów,  atestach,
wynikach odpowiednich badań do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo  dotyczy
instalowanych urządzeń.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 . Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych  rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości   lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w
terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i
przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje  inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  
i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
Inspektora  nadzoru  programu zapewnienia  jakości  (PZJ),  w którym przedstawi  on  zamierzony
sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych

robót,
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  
w SST. W przypadku,  gdy nie zostały one tam określone,  Inspektor nadzoru ustali  jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli
zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta
materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Leżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
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oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą
 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3. znajdują  się  w  wykazie  wyrobów,  o  którym  mowa  w  rozporządzeniu  MSWiA  

z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Załączone do dziennika  budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy należy wpisywać w szczególności :
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w

robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem z podaniem kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.

[2] Książka obmiarów
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub SST.

[3] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza  się,  oprócz wymienionych  w punktach [1]  –  [3],  następujące
dokumenty :
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej  w SST nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót
będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te i
sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa
legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom :
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi 
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
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komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty :
1. dokumentację  powykonawcza,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające

lub zamienne),
3. dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),
4. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  

z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub
uzupełniające będą  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość  zużytych  materiałów   wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003
r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  26.06.2002 r.  w sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
6. Wszystkie inne normy i przepisy powołane w tekście ST. 

UWAGA – w czasie  realizacji  inwestycji  ważność będą posiadały normy i  przepisy ważne na
moment  realizacji  inwestycji.  Normy międzynarodowe  omawiające  poruszane  w  dokumentacji
technicznej czy ST można stosować na równych prawach z polskimi.  
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z: 
BUDOWĄ  INSTALACJI  GAZOWEJ,  INSTALACJI  C.O.  WRAZ  Z  ADAPTACJĄ
KOTŁOWNI GAZOWEJ

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy
zlecaniu  zgodnie  z  ustawa o zamówieniach  publicznych  i  realizacji  oraz  rozliczaniu  robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych  ST
Zakres wykonania robót obejmuje :

1.3.1. Roboty demontażowe :
 demontaż kotłów żeliwnych na paliwo stałe wraz z osprzętem,
 demontaż pomp c.o.,
 demontaż rurociągów stalowych wraz z izolacją,
 demontaż zaworów dławnicowych.

1.3.2. Roboty instalacyjne :
 montaż wewnętrznej instalacji gazu do kotła,
 montaż rurociągów stalowych,
 montaż armatury odcinającej i regulacyjnej,
 montaż pomp obiegowych,
 montaż kotła gazowego wraz z automatyką i przewodem spalinowym,
 montaż wymiennika ciepła,
 montaż izolacji cieplnej
 badania instalacji,
 regulacja działania instalacji.

Szczegółowy  zakres  robót  został  określony  w  przedmiarze  robót  załączonym  do  Specyfikacji
Technicznej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera  część  opisową,  część  graficzną  
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.6. Zgodność z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.

15



W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów i oznaczenia są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, o których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Ogólne  wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  terenu  budowy podano  w  części  ogólnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.4.

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót podano w
części ogólnej  Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.5.

1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Ogólne wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej podano w części
ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.7.

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz  sprzęt  i  odpowiednia  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na
budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Ogólne wymagania określone zostały w części ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY
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2.1. Stosowane materiały
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  części  ogólnej  Specyfikacji
Technicznej pkt. 2, oraz:

 Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w
budownictwie,

 Zgodne  z  parametrami  technicznymi  dla  poszczególnych  materiałów  
i urządzeń przedstawionych w zestawieniu materiałów,

 Spełniające  wymagania  jakościowe  i  ilościowe  zgodnie  z  wykazem  zestawienia
urządzeń i materiałów w projekcie,

 Winny posiadać aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm.

2.2. Zastosowane materiały i urządzenia 
Materiały  i  urządzenia   wykonać  zgodnie  ze  specyfikacją  zawartą  w  „Projekcie
modernizacji kotłowni gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Otwocku – część
technologiczna”.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora
nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości   lub  projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 3.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.
Załadunek,  transport  i  rozładunek materiałów przeprowadzić  zgodnie z przepisami BHP
oraz przepisami o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  części  ogólnej  Specyfikacji
Technicznej pkt. 5.

5.1. Roboty demontażowe

Demontaż istniejącej instalacji i urządzeń wykonywany będzie bez odzysku elementów. 
Dokładną ilość elementów przeznaczonych do demontażu ustalić w porozumieniu z 
Zamawiającym i/lub Inspektorem Nadzoru.

Demontaż kotłów na paliwo stałe – istniejące, przeznaczone do wymiany kotły żeliwne, 
węglowe, należy odłączyć od rurociągów zasilających. Zdemontowane kotły należy pociąć 
palnikiem i usunąć na zewnątrz budynku z pomieszczenia kotłowni.
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Demontaż pomp c.o. – istniejące pompy c.o. należy zdemontować i usunąć.

Demontaż rurociągów stalowych – należy dokonać demontażu i usunięcia przewodów 
stalowych instalacji c.o. w pomieszczeniu kotłowni i pompowni c.o. wraz z izolacją w 
ilościach określonych w przedmiarze robót.  Przed przystąpieniem do demontażu 
przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację cieplną. Rurociągi należy pociąć 
palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport.

Demontaż  zaworów  odcinających  i  armatury –  należy  dokonać  demontażu  i  usunięcia
zaworów odcinających  w  instalacji  c.o.  w  pomieszczeniu  kotłowni  i  pompowni  c.o.  w
ilościach określonych w przedmiarze robót.

5.2. Roboty instalacyjne

5.2.1. Montaż instalacji gazowej

Instalację gazowa od istniejących zaworów odcinających do kotła należy wykonać z rur 
instalacyjnych stalowych, czarnych, bez szwu, PN-EN-10208-1:2000 łączonych przez 
spawanie. Średnice rur zgodnie  z dokumentacją techniczną. Na przewodzie zainstalować 
filtr do gazu.
Przewody instalacji gazowej należy prowadzić natynkowo, w odległości od ściany 1,5-3,0 
cm w zależności od średnicy rury, mocowana za pomocą uchwytów. Przejścia wypełnić 
pianką poliuretanową. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych 
instalacji (c.o., wod-kan, elektrycznej) należy zlokalizować w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo ich użytkowania oraz umożliwiający wykonywanie prac konserwacyjnych. 
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane co najmniej 10 cm powyżej 
innych przewodów instalacyjnych. W przypadku krzyżowania się z innymi przewodami 
odległość ta powinna wynosić 20 mm.

5.2.2. Montaż rurociągów technologicznych

Rurociągi będą prowadzone po wierzchu ścian i będą do nich mocowane za pomocą 
uchwytów gumowo-metalowych i podpór.
Rurociągi stalowe należy łączyć  za pomocą spawania gazowego używając jako spoiwa 
drutu spawalniczego SPG3S d= 2,5 mm. Wszelkie odgałęzienia należy wykonać przy 
pomocy odpowiednich kształtek. 
Proces spawania rur obejmuje, m.in.:
- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie łączonych elementów,
- oczyszczenie łączonych powierzchni,
- ukosowanie krawędzi rur i gratowanie,
- podgrzewanie przed spawaniem złączy - przypadkach uzasadnionych    
  technologicznie,
- wykonanie połączenia,

Przed układaniem rurociągów należy wyznaczyć trasę prowadzenia rurociągów, a wszelkie 
kolidujące przeszkody możliwe do usunięcia usunąć.
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w rurociągach nie ma zanieczyszczeń 
mechanicznych ( ziemia, papier ). Rur pękniętych, porysowanych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonania robót:
- wyznaczyć trasę ułożenia rur,
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- zamontować uchwyty mocujące,
- docięcie rur,
- założenie tulei ochronnych,
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
- wykonanie połączeń.
Rurociągi poziome prowadzić po ścianach i pod sufitem. Rurociągi prowadzone przez 
pomieszczenia nie powinny być mocowane niżej niż 2,0 m od podłogi. Rurociągi c.o. 
należy prowadzić ze spadkiem 0,3 % w kierunku źródła ciepła. Rurociągi c.o. - zasilanie i 
powrót należy prowadzić parami obok siebie lub jeden ponad drugim. Odległość pomiędzy 
rurociągiem zasilania i powrotu powinna umożliwiać wykonanie prac montażowych, 
eksploatacyjnych i założenie izolacji cieplnej.
W miejscach przejść rurociągów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z rur 
stalowych. Średnica tulei ochronnej powinna być o 20 mm większa od średnicy rury 
przewodowej. Wolną przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną, a rurą przewodową należy 
uszczelnić masą rozprężna typu np. „HILTI”. Długość tulei ochronnej powinna być o 50 
mm większa od grubości przegrody.
Wypełnienie powinno zapewniać możliwość osiowego ruchu przewodu. Połączenia 
spawane i kołnierzowe rur przewodu powinny się znajdować  w odległości 0,25 – 0,3 
długości przęsła od punktów podparcia lub podwieszenia.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń rur. Zaleca się stosowanie w całym zakresie średnic stosowanie kształtek 
fabrycznie kutych.
Rurociągi c.o. należy mocować do ścian uchwytami gumowo-metalowymi 
rozmieszczonymi co:
- rurociąg 20 mm - co 1,5 m
- rurociąg 25 mm - co 1,5 m
- rurociąg 32 mm - co 2,0 m
- rurociąg 40 mm - co 2,0 m
- rurociąg 50 mm - co 2,5 m
- rurociąg 65 mm - co 3,0 m
- rurociąg 80 mm - co 4,0 m
Odległość zewnętrznej powierzchni rurociągów instalacji c.o. od ścian, stropów, podłogi 
powinna wynosić:
- dla rurociągów o średnicy do 25 mm - 3 cm,
- dla rurociągów o średnicy do 32 - 50 mm - 5 cm,
- dla rurociągów o średnicy do 65 - 80 mm - 7 cm.
Maksymalne odchylenie od pionu rurociągów c.o. nie powinno przekraczać 1 cm na 
kondygnację.
Nie wolno prowadzić instalacji c.o. powyżej przewodów instalacji elektrycznej.
Odległość zewnętrznej powierzchni rurociągu c.o. od instalacji elektrycznej nie może być 
mniejsza niż 10 cm.
Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów należy wykonać w następujący sposób:
- rurociąg należy oczyścić po 10 czystości sposobem ręcznym, 
- pomalować dwukrotnie farbą miniową podkładową 60 %,
- pomalować dwukrotnie farbą ftalową ogólnego przeznaczenia. 
Rurociągi należy  zaizolować izolacją STEINONORM 300 typ 310 i 375.
Rurociągi należy oznakować strzałkami zwracając uwagę na kieruinki przepływu (strzałka 
niebieska – powrót, strzałka czerwona – zasilanie ). Strzałki należy nakleić na izolację. 

5.2.3. Montaż wpustu podłogowego
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W podłodze kotłowni zainstalować wpust podłogowy DN100 i podłączyć go do istniejącej 
studzienki schładzającej przewodem z PVC SN4 DN110. Przewód prowadzić ze spadkiem 
min. 2%.

5.3. Montaż urządzeń technologicznych kotłowni

5.3.1. Kocioł

Każdy kocioł dostarczony przez producenta należy poddać oględzinom zewnętrznym wraz 
z osprzętem. Należy zwrócić uwagę na kompletność oprzyrządowania, tabliczkę firmową i 
kompletność dokumentacji.
Po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę wodną. Po pozytywnej próbie wodnej
można przystąpić do prac przy izolacji.
Przyłączenie kotła do instalacji powinno umożliwiać jego demontaż. Na króćcu zasilającym
i powrotnym należy zamontować zawory odcinające. Kocioł należy zabezpieczyć zaworem 
bezpieczeństwa zamontowanym zgodnie z dokumentacją. 
Po zakończeniu montażu kotła zainstalować automatykę pogodową dostarczoną razem z 
kotłem. Należy się stosować do zaleceń producenta podanych w DTR

5.3.2. Naczynie przeponowe

Zbiorniki są montowane w kotłowni zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Zbiorniki ciśnieniowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów UDT. 
Przed przystąpieniem do montażu zbiorników należy sprawdzić ich stan techniczny po 
transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania miejsc ustawienia zbiorników 
( fundamenty, cokoły, podpory).
Przy montażu zbiorników należy zachować:
- odległość od ścian kotłowni i pozostałych urządzeń,
- zapewnić stały, łatwy dostęp do włazów, otworów wyczystkowych, zaworów, przyrządów
pomiarowych.
Przyłączenie zbiorników do instalacji powinno umożliwiać ich demontaż.
Zbiorniki przeponowe przyłączamy do instalacji po wykonaniu próby szczelności instalacji.

5.3.3. Pompy

Pompy w kotłowni są montowane na rurociągach technologicznych. Pompy z rurociągami 
należy łączyć przy pomocy kołnierzy. Rurociąg po obu stronach pompy należy umocować 
do ścian za pomocą uchwytów. Po obu stronach pompy powinny być zamontowane zawory,
a na rurociągu tłocznym zawór zwrotny. Do króćców pompy powinny być dołączone 
manometry.
Pompy wraz z silnikami elektrycznymi powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę 
znamionową.
Należy stosować się do zaleceń podanych w DTR przez producenta.
Po zamontowaniu pomp należy sprawdzić:
- szczelność połączeń z armaturą,
- sprawność armatury pomiarowej i regulacyjnej,
- głośność i drgania towarzyszące pracy pomp,
- temperaturę pracy pompy.

5.3.4. Montaż armatury i osprzętu

Rurociągi będą łączone z armaturą za pomocą połączeń gwintowanych, kołnierzowych, lub 
specjalnych kształtek przejściowych.
Kolejność wykonania robót:
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- sprawdzenie działania zaworu,
- wkręcenie półśrubunków, gwintów, kołnierzy w zawór, z uszczelnieniem gwintów 
materiałem uszczelniającym,
- skręcenie połączenia.
Armaturę należy łączyć z instalacją c.o. w sposób umożliwiający demontaż (kołnierze, 
śrubunek ).
Połączenia gwintowe można stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz
przyrządami kontrolno pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. Gwinty powinny 
być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność 
wykonania gwintu sprawdza się poprzez nakręcenie złączki. Połączenia gwintowane 
uszczelniamy za pomocą taśmy teflonowej, konopi, pasty uszczelniającej. Kołnierze do rur 
stalowych powinny być dostarczane na budowę jako walcowane z szyjką lub z 
przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny 
kołnierza.
Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym 
powierzchnia spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w 
płaszczyźnie kołnierza – tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową 
powierzchni kołnierza. Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 do 5 mm 
od wewnętrznej średnicy przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna 
zapewnić dotyk obwodu uszczelki do śrub. Przy połączeniach kołnierzowych śruby 
przeciwległe należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń
śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby nie więcej 
jednak niż 25 mm.

W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno:
- dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy 
przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy kompensacji 
wydłużeń, 
- pozostawiać nie dokręconych śrub,
- pozostawiać w kołnierzach śrub montażowych.
Do łączenia rur stalowych z armaturą i urządzeniami stosować należy kołnierze stalowe, z 
uwzględnieniem ciśnienia występującego w przewodzie lub urządzeniu. Do połączeń 
kołnierzowych należy stosować uszczelki gumowe. 

Rozdzielacze powinien być wyposażony w armaturę odcinającą, oraz zespół manometrów i 
termometrów. Zawory odcinające montuje się na każdym wyjściu z rozdzielacza. 
Rozdzielacze należy wyposażyć w spust wody. Montaż mieszaczy należy wykonać zgodnie 
z instrukcją producenta.

Odpowietrzenie instalacji c.o. należy wykonać przy pomocy separatora mikropęcherzy 
zgodnie z PN-91/B-02420. 
Dostarczona na budowę aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Armatura 
pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury 
kontrolno-pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać
wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres powinien przekraczać wartość roboczą 
mierzonego parametru. Termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną 
nie większą niż 10C. Manometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm. 
Termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura przepływającego 
czynnika, należy montować w tulejach sięgających najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie
więcej niż na głębokość równą 2/3 jego średnicy wewnętrznej. Przy średnicy nominalnej 
przewodu poniżej 80 mm tuleje te powinny być montowane ukośnie lub na załamaniach 
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przewodu, w płaszczyźnie przechodzącej przez jego oś. Tuleja dla termometru nie może 
być zanurzona na głębokość mniejszą niż 5 cm.
Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę 
syfonową z przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem 
powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy.
Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne 
ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony.

Aparaturę kontrolno-pomiarową automatycznie w rejestrującą należy montować na 
tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunków i instalacji podanych przez producenta.
Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować:
- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania,
w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej światłem 
sztucznym, w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej 
uszkodzeniem.

5.3.5. Montaż przewodów i kanałów spalinowych

Konstrukcja i wykonanie rur i kształtek odprowadzających spaliny powinny być odporne na
ich destruktywne działanie.
Wkłady kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zgodnie z PN-
89/B-10425. Kotły muszą być podłączone na stałe za pomocą przewodu spalinowego 
(czopucha) z kanałem spalinowym. Czopuchy należy prowadzić po najkrótszej drodze, przy
możliwie najmniejszej liczbie załamań i łuków, jednakże w taki sposób, aby nie utrudniały 
prac eksploatacyjnych kotłowni.
Wkład kominowy powinien być prowadzony pionowo. Przewód spalinowy powinien być 
wyposażony w otwór rewizyjny. Otwór rewizyjny powinien być łatwo dostępny oraz 
wyposażony w szczelne zamknięcie wykonane z materiału niepalnego. W kotłowni 
wyposażonej w kotły kondensacyjne odpływ skroplin powinien być skierowany do 
neutralizatora.
Połączenia elementów użytych do budowy kominów muszą być szczelne w zakresie
maksymalnego ciśnienia spalin występującego podczas eksploatacji komina, ustalonego na
podstawie obliczeń projektowych. Niedopuszczalne jest wykonywanie połączeń w stropach.
Całość montażu przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażową producenta.

5.3.6. Montaż wymiennika płytowego

Montażu wymiennika dokonać zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno wystawiać 
wymiennika na działanie nadmiernych wahań (tj. cyklicznych zmian ciśnienia lub 
temperatury). Ważne jest również, aby wymiennik nie odbierał drgań. Jeśli istnieje takie 
ryzyko, należy zamontować tłumiki drgań.

5.4. Warunki wykonania i odbioru

Roboty montażowe, próby oraz odbiór wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi dla 
instalacji gazowych” oraz przy zachowaniu przepisów BHP 
i p/poż.

6. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  części  ogólnej  Specyfikacji
Technicznej pkt.7.
Podstawą  dokonania  obmiarów  określającą  zakres  prac  wykonywanych  
w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robót oraz ilości robót faktycznie wykonanych.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  p.7.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem powinna być przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona
w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione.  Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
należy  daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu
poprawek przeprowadzić badania ponownie.

7.2. Badania odbiorcze

7.2.1 Badanie szczelności instalacji c.o. wodą

1. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy
dodatniej  temperaturze  zewnętrznej,  a  budynek,  w którym  jest  instalacja  nie  może  być
przemarznięty. 
Podczas  płukania  wszystkie  zawory  przelotowe,  przewodowe  powinny  być  całkowicie
otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte.
2. Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wypłukanej,  nie  należy  wkręcać  kompletnych  automatycznych  odpowietrzników,  lecz
jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna
być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z
elementem  otwierającym  zawór  stopowy,  węża  elastycznego,  umożliwiającego
odprowadzenie  wody  płuczącej  do  przenośnego  zbiornika  lub  kanalizacji.  Dopiero  po
skutecznym  wypłukaniu  instalacji,  w  zawór  stopowy  należy  wkręcić  automatyczny
odpowietrznik.
3.  Bezpośrednio  po płukaniu należy instalację  napełnić  wodą,  uwzględniaj  jednocześnie
potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji (zgodnie z projektem technologii
kotłowni, itp).
4. Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury
zabezpieczające.
5. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy
ciśnieniu  statycznym  słupa  wody,  dokonać  starannego  przeglądu  instalacji  (szczególnie
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i
czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności.
6.  Instalację  lub  jej  część,  która  po  napełnieniu  wodą  nie  będzie  uruchomiona  przed
okresem występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie:
•  zabezpieczyć  przed  skutkami  zamarznięcia  przez  zastosowanie  wody  instalacyjnej  ze
środkiem obniżającym temperaturę  jej  zamarzania  i  nie  oddziaływującym szkodliwie na
elementy instalacji.
7. Badanie szczelności  należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
8. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia
ponad wartość ciśnienia próbnego.
9.  Podczas  badania  szczelności  instalacja  powinna  być  odłączona  od  źródła  ciepła  lub
źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

7.2.2 Przebieg badania szczelności instalacji c.o. wodą zimną

1. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna
być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
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2. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy
minimum  150  mm)  o  zakresie  o  50%  większym  od  ciśnienia  próbnego  i  działce
elementarnej:
3. Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia  jej  gotowości  do takiego badania  i  nie  wystąpienia  w tym czasie
przecieków wody lub roszenia.
4.  Po potwierdzeniu gotowości  zładu do podjęcia  badania szczelności  należy zwiększyć
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w
najniższym punkcie instalacji.
5. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy j.n.
6. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być
taka  sama  (różnica  temperatury  nie  powinna  przekraczać  +/-  3  K)  i  nie  powinno
występować promieniowanie słoneczne.
7.  Po  przeprowadzeniu  badania  szczelności  wodą  zimną,  powinien  być  sporządzony
protokół  badania  określający  ciśnienie  próbne,  przy którym było  wykonywane  badanie,
oraz stwierdzenie,  czy badania przeprowadzono i  zakończono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część
instalacji, która była objęta badaniem szczelności.

7.2.3 Rozruch instalacji c.o. i próba ciśnienia 

Zmontowaną  instalację  należy  przepłukać  3-krotnie  wodą  wodociągową  o  prędkości
przepływu wmin = 1,5 m/s.
Próby  instalacji  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN/B-10400  „Urządzenia  centralnego
ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym.  Wymagania  i  badanie  techniczne  przy
odbiorze”. Ciśnienie próby: 0,6 MPa. Instalację napełnić wodą wg PN- 93/C-04607.

7.2.4 Badania  odbiorcze  zabezpieczeń  antykorozyjnych  powierzchni  zewnętrznych
instalacji ogrzewczej 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych  powierzchni zewnętrznych instalacji 
powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń 
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. 
Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji technicznej instalacji.
Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność.
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

7.2.5 Badania armatury przy odbiorze instalacji

1. Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie:
-  doboru  armatury,  co  wykonuje  się  przez  jej  identyfikację  i  porównanie  z  projektem
technicznym
- szczelność połączeń armatury
- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury.
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania
był  negatywny,  w  protokóle  należy  określić  termin,  w  którym  armatura  powinna  być
przedstawiona do ponownych badań.
2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują
sprawdzenie:
-  doboru armatury  odcinającej,  co wykonuje  się  przez  jej  identyfikację  i  porównanie  z
projektem  wykonawczym,
- szczelność połączeń armatury.
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Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania
był  negatywny,  w  protokóle  należy  określić  termin  w  którym  armatura  powinna  być
przedstawiona do ponownych badań.

7.2.6 Badania odbiorcze oznakowania instalacji

1.  Badanie  odbiorcze  oznakowania  instalacji   polega  na  sprawdzeniu  czy  poszczególne
przewody  zasilające  i  odpowiadające  im  przewody  powrotne,  rozdzielacze,  pompy,
armatura  przewodowa  itp.  są  czytelnie  oznakowane  w  sposób  widoczny,  trwały  i
odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi.
2.  Po  przeprowadzeniu  badań  powinien  być  sporządzony  protokół  zawierający  wyniki
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

7.2.7 Badania  odbiorcze  zabezpieczenia  instalacji  przed  przekroczeniem  granicznych
wartości ciśnienia i temperatury

1.  Badania  odbiorcze  zabezpieczenia  instalacji  ogrzewczej  przed  przekroczeniem
granicznych wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami
normy PN-B-02419.
2.  Po  przeprowadzeniu  badań  powinien  być  sporządzony  protokół  zawierający  wyniki
badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

7.2.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją 

Badania  odbiorcze  zabezpieczenia  przed  korozją  należy  przeprowadzić  sprawdzając
zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji  ogrzewczej z
wymaganiami PN- 93/C-04607. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić
protokół.  Jeżeli  wynik  badania  był  negatywny,  w  protokóle  należy  określić  termin,  w
którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

7.2.9 Próba szczelności instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej do kotłów należy przeprowadzić jej komisyjny odbiór. 
Próbę szczelności wykonać sprężonym powietrzem na ciśnienie 0,1 MPa, czas próby t=30 
min, manometr 0-0,16 MPa.  
Próbę można uznać za pozytywną jeżeli w określonym czasie manometr nie wykaże spadku
ciśnienia.
Po wykonanej próbie rury należy zabezpieczyć przed korozją malując farbami 
rdzochłonnymi na kolor żółty.
Przed zgłoszeniem do odbioru należy uzyskać zaświadczenie kominiarskie stwierdzające 
prawidłowość działania ciągu kominowego oraz wentylacji nawiewno – wywiewnej.

8. OBMIAR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
  1 m (metr bieżący) zmontowanego rurociągu
  1 szt. (sztuka) zamontowanych urządzeń i armatury
  1 m (metr bieżący) wykonanej izolacji cieplnej rurociągów
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  1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji antykorozyjnej

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne  zasady  odbioru  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej  p.9.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  ST  i  wymaganiami
zarządzającego  realizacją  umowy,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania,  z  zachowanymi
tolerancjami wg p. 6, dały wyniki pozytywne.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót oraz normą PN 64/B-10400.
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po  przeprowadzeniu  prób  przewidzianych  dla  danego  rodzaju  robót  należy  dokonać
końcowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełniania  w  trakcie
wykonywania  robót,  dziennik  budowy,  dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych
materiałów  (świadectwa  jakości  wydane  przez  dostawców  materiałów)  protokoły
wszystkich  odbiorów  technicznych  częściowych,  protokół  przeprowadzenia  próby
szczelności.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją  projektową oraz ewentualnymi  zapisami w
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoły  z  odbiorów częściowych  i  realizację  postanowień  dotyczącą  usunięcia
usterek,

- aktualność  Dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany  i
uzupełnienia),

- protokoły badań szczelności instalacji.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

• dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania,
• prace pomiarowe i przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór,
• wykonanie prób szczelności, rozruchu i regulacji,
• wykonanie dokumentacji powykonawczej,
• montaż armatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi,
• montaż rurociągów kształtek, ich połączenia przewidziane w Dokumentacji projektowej.
• odpowietrzenie i odwodnienie przewodów,
• montaż zawiesi i uchwytów,
• wykonanie izolacji termicznych i zabezpieczenia antykorozyjnego,
• instalacja termometrów, manometrów i innego sprzętu pomiarowego przewidzianego w
Dokumentacji,
•  wykonanie  otworów  w  ścianach  przebicia  i  bruzdy  (łącznie  z  ich  ewentualnym
zabezpieczeniem p-poż) oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do
kompletnego  wykonania  robót  objętych  niniejszą  ST  przewidzianych  w  Dokumentacji
projektowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Zalecane normy
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Mają zastosowanie wszystkie  związane z  tym tematem normy polskie  (PN) i  branżowe
(BN), w tym w szczególności:
PN-EN  ISO  6946  "Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania". 
PN-EN ISO 14683  "Mostki  cieplne  w budynkach  -  Liniowy współczynnik  przenikania
ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne".
PN-EN  12831  "Instalacje  ogrzewcze  w  budynkach.  Metoda  obliczania  projektowego
obciążenia cieplnego".  
PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne". 
PN-64/B-10400  „Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
 PN-91/B-02420  „Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań  wodnych.
Wymagania".
 PN-90/M-75003  „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Ogólne  wymagania  i
badania".
 PN-91/M-75009  „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Zawory  regulacyjne.
Wymagania i badania".
 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze".
 PN-  93/C-04607  „Woda  w  instalacjach  ogrzewania.  Wymagania  i  badania  dotyczące
jakości wody".

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania  techniczne  COBRTI INSTAL – Warunki  Techniczne  wykonania  i  odbioru
instalacji wentylacyjnych – Zeszyt 5
Wymagania  techniczne  COBRTI  INSTAL  –  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru
instalacji kanalizacyjnych – Zeszyt 12
Wymagania  techniczne  COBRTI INSTAL – Warunki  Techniczne  wykonania  i  odbioru
instalacji ogrzewczych – Zeszyt 6
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