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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45236000-0 Wyrównywanie terenu
  
NAZWA INWESTYCJI   :     "Utwardzenie działki budowlanej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zagospodarowanie terenu

przy Szkole Podstawowej w Ostrowie (wykonannie chodnika)" .
ADRES INWESTYCJI   :     147/1, 263/8  Ostrów
INWESTOR   :     Gmina Celestynów
ADRES INWESTORA   :     ul. Regucka3,  05-430 Celestynów
BRANŻA   :     Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Przemysław Loranty
DATA OPRACOWANIA   :     03.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
03.2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Przedmiotem opracowania jest "Utwardzenie działki budowlanej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zagospodarowanie tere-
nu przy Szkole Podstawowej w Ostrowie (wykonanie chodnika)" . Zakres robót objętych opracowaniem drogowym na terenie inwestycji
obejmuje:
 
" wykonanie  chodnika wraz z obramowaniem,  
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty pomiarowe
1

d.1
D-
01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

(75+17)/1000 km 0.092
RAZEM 0.092

2 Roboty przygotowawcze
2

d.2
D-
01.02.02a

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

92*2.16 m2 198.720
RAZEM 198.720

3 Roboty ziemne
3

d.3
D -
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi

m3

40 m3 40.000
RAZEM 40.000

4
d.3

D-
02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV.

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

4 Konstrukcje nawierzchni
5 Konstrukcja nr 3 chodnik
5

d.5
D -
04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

185 m2 185.000
RAZEM 185.000

6
d.5

D-
04.05.00,
D-
04.05.01

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C3/4 gr po zageszczeniu 10cm
Krotność = 0.833

m2

185 m2 185.000
RAZEM 185.000

7
d.5

D -
04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiązanej z kryszywem C90/3 0/31,
5mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12cm
Krotność = 0.8

m2

185 m2 185.000
RAZEM 185.000

8
d.5

D -
05.03.23

Podsypka grysowa gr.5cm frakcji 2-8mm
Krotność = 0.2

m2

185 m2 185.000
RAZEM 185.000

9
d.5

D -
05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej np ceglanej o grubości 8 cm m2

185 m2 185.000
RAZEM 185.000

6 Obrzeża
10

d.6
D-
08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

11
d.6

D-
08.01.01b

Ława  betonowa pod obrzeże m3

0.053*170 m3 9.010
RAZEM 9.010

7 Plantowanie i humusowanie terenu
12

d.7
D -
09.01.01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2

80*2 m2 160.000
RAZEM 160.000

13
d.7

D -
09.01.01

Humusowanie  z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m2

80*2 m2 160.000
RAZEM 160.000
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