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Boisko Glina gmina Clestynów / Lista opraw

24 Ilość LUG LIGHT FACTORY 090452.5L02.019 CRUISER 
ARENA LED ED 56100lm/740 IP66 25st. szary
Numer artykułu: 090452.5L02.019
Strumień świetlny (Oprawa): 56100 lm
Strumień świetlny (Lampy): 56100 lm
Moc opraw: 398.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 80  94  99  100  100
Wyposażenie: 1 x LED 4000K (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary depending 

on the conditions in which the luminaires are installed.
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Exterior Scene 1 / Ośrodki sportowe (lista współrzędnych)

Boisko do gry w piłkę nożną

Nr. Pozycja [m] Rozmiar Powierzchnia 
główna [m]

Rozmiar Powierzchnia 
całkowita [m]

Rotacja [°]

X Y Z D S D S X Y Z

1 24.824 28.694 0.000 100.000 55.000 110.000 61.000 0.0 0.0 0.0

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary depending 

on the conditions in which the luminaires are installed.
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Exterior Scene 1 / Oprawy sportowe (lista współrzędnych)

Skala 1 : 786

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oświetlania [m] Kąt oświetlania [°] Ustawienie Słup
X Y Z X Y Z

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

1 -10.663 -1.808 11.000 -23.820 30.322 0.000 17.6 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

1 -10.663 -1.808 11.000 -2.664 28.689 0.000 19.2 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

1 -10.663 -1.808 11.000 21.528 22.576 0.000 15.2 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

1 -10.663 -1.808 11.000 -24.130 15.143 0.000 26.9 (C 90, G IMax) /

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary depending 

on the conditions in which the luminaires are installed.
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Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oświetlania [m] Kąt oświetlania [°] Ustawienie Słup
X Y Z X Y Z

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

2 60.311 -1.808 11.000 73.468 30.322 0.000 17.6 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

2 60.311 -1.808 11.000 52.312 28.689 0.000 19.2 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

2 60.311 -1.808 11.000 28.120 22.576 0.000 15.2 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

2 60.311 -1.808 11.000 73.778 15.143 0.000 26.9 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

3 -10.663 59.196 11.000 -23.820 27.066 0.000 17.6 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

3 -10.663 59.196 11.000 -2.664 28.699 0.000 19.2 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

3 -10.663 59.196 11.000 21.528 34.812 0.000 15.2 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

3 -10.663 59.196 11.000 -24.130 42.245 0.000 26.9 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

4 60.311 59.196 11.000 73.468 27.066 0.000 17.6 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

4 60.311 59.196 11.000 52.312 28.699 0.000 19.2 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

4 60.311 59.196 11.000 28.120 34.812 0.000 15.2 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

4 60.311 59.196 11.000 73.778 42.245 0.000 26.9 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

5 24.887 -1.808 11.000 58.319 22.347 0.000 14.9 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

5 24.887 -1.808 11.000 36.217 27.930 0.000 19.1 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

5 24.887 -1.808 11.000 14.650 28.137 0.000 19.2 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

5 24.887 -1.808 11.000 -8.851 21.889 0.000 14.9 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

6 24.887 59.196 11.000 58.319 35.041 0.000 14.9 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

6 24.887 59.196 11.000 36.217 29.458 0.000 19.1 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 



090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

6 24.887 59.196 11.000 14.650 29.251 0.000 19.2 (C 90, G IMax) /

LUG LIGHT FACTORY 
090452.5L02.019 CRUISER ARENA 
LED ED 56100lm/740 IP66 25st. 
szary

6 24.887 59.196 11.000 -8.851 35.499 0.000 14.9 (C 90, G IMax) /

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary depending 

on the conditions in which the luminaires are installed.
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Exterior Scene 1 / 3D Rendering

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary depending 

on the conditions in which the luminaires are installed.
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Exterior Scene 1 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary depending 

on the conditions in which the luminaires are installed.
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Exterior Scene 1 / Soccer Field 1 Calculation Grid (PA) / Podsumowanie

Skala 1 : 787
Pozycja: (24.824 m, 28.694 m, 0.000 m)
Rozmiar: (100.000 m, 55.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 19 x 11 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Soccer Field 1

Zestawienie wyników

Eh m/Em = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru 

Nr. Typ Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax Eh m/Em W [m] Kamera

1 pionowa 105 73 180 0.70 0.41 / 0.000 /

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change. The actual results may vary depending 

on the conditions in which the luminaires are installed.
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