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O Ś W I A D C Z E N I E  

Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy przebudowa drogi gminnej nr 270113W – ul. T. Kościuszki w 

m. Celestynów od ul. Obrońców Pokoju do granicy lasu w m. Celestynów – etap I od km 0+000,00 do 

km 0+337,00 jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Ludwik
Podpis i pieczęć LM
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 



5 

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 270113W – ul. T. Kościuszki od 
ul. Obrońców Pokoju do granicy lasu w m. Celestynów – etap I od km 0+000,00 do km 0+337,00 w zakresie: 

 przygotowania terenu dla wykonania robót, 

 rozbiórki zniszczonych warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni i obrzeży betonowych, 

 rozbiórki istniejących przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, 

 regulacja rowu odwadniającego, 

 wykonanie przepustów pod koroną drogi, 

 wykonanie przepustów pod zjazdami i dojściami dla pieszych, 

 ułożenia krawężników oporowych (wtopionych) jezdni ulicy i zjazdów oraz obrzeży na dojściach dla 
pieszych, 

 regulacja wysokościowej rewizji i urządzeń infrastruktury, 

 wykonanie warstw jezdni ulicy, zjazdów i nawierzchni dojść dla pieszych, 

 wykonanie chodników na wlocie ul. T. Kościuszki do ul. Obrońców Pokoju, 

 wykonanie progów zwalniających U-16c, 

 formowania poboczy gruntowych i rekultywacja terenu pasa drogowego. 

2. Podstawa opracowania 

 mapa w skali 1:1000, 

 wytyczne techniczne inwestora, 

 badania geotechniczne podłoża gruntowego, 

 pomiar wysokościowy i inwentaryzacja urządzeń naziemnych. 

3. Warunki gruntowo-wodne 

Występujące, w rejonie projektowanej ul. T. Kościuszki, warunki gruntowo-wodne zaliczają się do 
geotechnicznych prostych w grupie nośności podłoża gruntowego: 

 G1/2 na odcinku od ul. Obrońców Pokoju do ul. Reymonta, 

  G3 na odcinku od ul. Reymonta do granicy lasu. 
Poziom zwierciadła wody gruntowej kształtuje się od 0,90 do 0,40 m p.p.t. w kierunku od ul. Obrońców Pokoju 
do granicy lasu. 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Droga gminna – ul. T. Kościuszki 

 kategoria terenu ..................................................................................................................................... płaski 

 klasa drogi ................................................................................................................................................... D 

 kategoria ruchu ........................................................................................................................................ KR1 

 szerokość jezdni ....................................................................................................................................... 5 m 
Chodniki na wlocie ul. T. Kościuszki do ul. Obrońców Pokoju 

 szerokość .................................................................................................................................................. 2 m 
Przepusty w koronie drogi 

 przepust Ø40 cm w koronie ul. T. Kościuszki km 0+150 ......................................................................... 10 m 

 przepust Ø50 cm w koronie ul. T. Kościuszki km 0+322 ........................................................................... 9 m 

 przepust Ø50 cm w koronie ul. W. Reymonta od km 0+322 do km 0+335 ............................................. 13 m 
Rów odwadniający – prawostronny 

 rów trapezowy ....................................................................................................................................... 223 m 
Zjazdy i dojścia dla pieszych do posesji 

 gruntowe i utwardzone. 
Przepusty pod zjazdami i dojściami do posesji 

 rurowe betonowe Ø40-Ø60 cm ............................................................................................................... 63 m 
Infrastruktura techniczna 

 linie telekomunikacyjne napowietrzna i kablowa, 
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 linia napowietrzna nn, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć gazowa, 

 kanalizacja sanitarna. 
Drzewostan 

 drzewostan w granicach pasa drogowego – średni i wysoki, brak kolizji. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Droga gminna – ul. T. Kościuszki 

 kategoria terenu ..................................................................................................................................... płaski 

 klasa drogi ................................................................................................................................................... D 

 kategoria ruchu ........................................................................................................................................ KR1 

 szerokość jezdni ....................................................................................................................................... 5 m 
Chodniki na wlocie ul. T. Kościuszki do ul. Obrońców Pokoju 

 szerokość .................................................................................................................................................. 2 m 
Przepusty w koronie drogi 

 przepust PVC 2Ø315 mm w koronie ul. T. Kościuszki km 0+155 ........................................................... 11 m 

 przepust Ø50 cm w koronie ul. T. Kościuszki km 0+322 ........................................................................... 9 m 

 przepust Ø50 cm w koronie ul. W. Reymonta od km 0+322 do km 0+335 ............................................. 13 m 
Rów odwadniający – prawostronny 

 regulacja istniejącego rowu odwadniającego z umocnieniem dna i skarp płytami ażurowymi, 
Zjazdy 

 wymiana i utwardzenie nawierzchni zjazdów i dojść dla pieszych. 
Przepusty pod zjazdami i dojściami do posesji 

 rozbiórka istniejących i wykonanie nowych przepustów Ø40-Ø50 cm pod zjazdami i dojściami dla pieszych 
 ................................................................................................................................................................ 63 m 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 wykonanie progów zwalniających U-16c. 
Infrastruktura techniczna 

 regulacja wysokościowa rewizji i urządzeń infrastruktury. 

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu – etap I. 

6. Obszar oddziaływania 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) obejmuje działkę usytuowania obiektu 
nr ew. 394, 612/12 (ul. T. Kościuszki); nr ew. 693/4 (ul. Obrońców Pokoju); nr ew. 611 (ul. Żurawia); nr ew. 
612/10, 625/1 i 714 (ul. Reymonta) obręb Celestynów, gmina Celestynów - w granicach istniejących pasów 
drogowych. 

7. Zagadnienia ochrony konserwatorskiej 

Droga gminna nr 270113W – ul. T. Kościuszki w m. Celestynów, od ul. Obrońców Pokoju do granicy lasu, od 
km 0+000,00 do km 0+580,00 - w zakresie wykonywanych robót nie wymaga ochrony konserwatorskiej. 
Przedsięwzięcie nie zwiększa niekorzystnego wpływu na stan środowiska i zasobów naturalnych. 

8. Eksploatacja górnicza 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne w całości nie jest położone w rejonie eksploatacji górniczej. 
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B. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 270113W – ul. T. Kościuszki od 
ul. Obrońców Pokoju do granicy lasu w m. Celestynów – etap I od km 0+000,00 do km 0+337,00 w zakresie: 

 przygotowania terenu dla wykonania robót, 

 rozbiórki zniszczonych warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni i obrzeży betonowych, 

 rozbiórki istniejących przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, 

 regulacja rowu odwadniającego, 

 wykonanie przepustów pod koroną drogi, 

 wykonanie przepustów pod zjazdami i dojściami dla pieszych, 

 ułożenia krawężników oporowych (wtopionych) jezdni ulicy i zjazdów oraz obrzeży na dojściach dla 
pieszych, 

 regulacja wysokościowej rewizji i urządzeń infrastruktury, 

 wykonanie warstw jezdni ulicy, zjazdów i nawierzchni dojść dla pieszych, 

 wykonanie chodników na wlocie ul. T. Kościuszki do ul. Obrońców Pokoju, 

 wykonanie progów zwalniających U-16c, 

 formowania poboczy gruntowych i rekultywacja terenu pasa drogowego. 

2. Podstawa opracowania 

 mapa w skali 1:1000, 

 wytyczne techniczne inwestora, 

 badania geotechniczne podłoża gruntowego, 

 pomiar wysokościowy i inwentaryzacja urządzeń naziemnych. 

3. Warunki gruntowo-wodne 

Występujące, w rejonie projektowanej ul. T. Kościuszki, warunki gruntowo-wodne zaliczają się do 
geotechnicznych prostych w grupie nośności podłoża gruntowego: 

 G1/2 na odcinku od ul. Obrońców Pokoju do ul. Reymonta, 

  G3 na odcinku od ul. Reymonta do granicy lasu. 
Poziom zwierciadła wody gruntowej kształtuje się od 0,90 do 0,40 m p.p.t. w kierunku od ul. Obrońców Pokoju 
do granicy lasu. 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Droga gminna – ul. T. Kościuszki 

 kategoria terenu ..................................................................................................................................... płaski 

 klasa drogi ................................................................................................................................................... D 

 kategoria ruchu ........................................................................................................................................ KR1 

 szerokość jezdni ....................................................................................................................................... 5 m 
Chodniki na wlocie ul. T. Kościuszki do ul. Obrońców Pokoju 

 szerokość .................................................................................................................................................. 2 m 
Przepusty w koronie drogi 

 przepust Ø40 cm w koronie ul. T. Kościuszki km 0+150 ......................................................................... 10 m 

 przepust Ø50 cm w koronie ul. T. Kościuszki km 0+322 ........................................................................... 9 m 

 przepust Ø50 cm w koronie ul. W. Reymonta od km 0+322 do km 0+335 ............................................. 13 m 
Rów odwadniający – prawostronny 

 rów trapezowy ....................................................................................................................................... 223 m 
Zjazdy i dojścia dla pieszych do posesji 

 gruntowe i utwardzone. 
Przepusty pod zjazdami i dojściami do posesji 

 rurowe betonowe Ø40-Ø60 cm ............................................................................................................... 63 m 
Infrastruktura techniczna 

 linie telekomunikacyjne napowietrzna i kablowa, 
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 linia napowietrzna nn, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć gazowa, 

 kanalizacja sanitarna. 
Drzewostan 

 drzewostan w granicach pasa drogowego – średni i wysoki, brak kolizji. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Droga gminna – ul. T. Kościuszki 

 kategoria terenu ..................................................................................................................................... płaski 

 klasa drogi ................................................................................................................................................... D 

 kategoria ruchu ........................................................................................................................................ KR1 

 szerokość jezdni ....................................................................................................................................... 5 m 
Chodniki na wlocie ul. T. Kościuszki do ul. Obrońców Pokoju 

 szerokość .................................................................................................................................................. 2 m 
Przepusty w koronie drogi 

 przepust PVC 2Ø315 mm w koronie ul. T. Kościuszki km 0+155 ........................................................... 11 m 

 przepust Ø50 cm w koronie ul. T. Kościuszki km 0+322 ........................................................................... 9 m 

 przepust Ø50 cm w koronie ul. W. Reymonta od km 0+322 do km 0+335 ............................................. 13 m 
Rów odwadniający – prawostronny 

 regulacja istniejącego rowu odwadniającego z umocnieniem dna i skarp rowu płytami ażurowymi, 
Zjazdy 

 wymiana i utwardzenie nawierzchni zjazdów i dojść dla pieszych. 
Przepusty pod zjazdami i dojściami do posesji 

 rozbiórka istniejących i wykonanie nowych przepustów Ø40Ø-50 cm pod zjazdami i dojściami dla pieszych 
 ................................................................................................................................................................ 63 m 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 wykonanie progów zwalniających U-16c. 
Infrastruktura techniczna 

 regulacja wysokościowa rewizji i urządzeń infrastruktury. 

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu – etap I. 

6. Roboty przygotowawcze 

 liniowe roboty pomiarowe (wznowienie trasy) .................................................................................. 0,337 km 

7. Roboty rozbiórkowe 

 rozbiórka przepustu Ø40 cm w koronie ul. T. Kościuszki km 0+150 ....................................................... 10 m 

 rozbiórka przepustu Ø50 cm w koronie ul. T. Kościuszki km 0+322 ......................................................... 9 m 

 rozbiórka przepustu Ø50 cm w koronie ul. W. Reymonta od km 0+322 do km 0+335 ............................ 13 m 

 rozbiórka bitumicznych warstw jezdni ul. T. Kościuszki na głębokość śr. 3 cm .................................. 1710 m2 

 rozbiórka obrzeża chodnikowego 8x30x100 cm na krawędzi jezdni ul. T. Kościuszki .......................... 685 m 

 rozbiórka ścieku korytkowego z prefabrykatów 15x50x60 cm................................................................. 28 m 

 rozbiórka nawierzchni zjazdów ............................................................................................................ 130 m2 

 rozbiórka krawężników zjazdów ............................................................................................................ 120 m 

 rozbiórka przepustów Ø50 cm pod zjazdami i dojściami dla pieszych .................................................... 63 m 

8. Regulacja urządzeń infrastruktury 

 regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych ..................................................... 15 szt. 

 regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów gazowych ................................................................. 1 szt. 

 regulacja wysokościowa studzienek dla włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej .............................. 5 szt. 

 regulacja wysokościowa dla studzienek kanałowych teletechnicznych .................................................. 3 szt. 

 regulacja wysokościowa dla wpustów kanalizacji deszczowej ............................................................... 1 szt. 
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9. Roboty ziemne 

Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykonywać wyłącznie ręcznie pod nadzorem 
branżowych służb eksploatacyjnych sieci uzbrojenia. 
Istniejące uzbrojenie w obszarze robót (wykopy) zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi typu AROT z 
dostosowaniem średnicy osłony do średnicy i rozmiaru sieci uzbrojenia. Wszelkie napotkane 
niezinwentaryzowane przewody traktować, jako czynne. 
Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej występuje możliwość pompowania wody z wykopów pod 
przepusty. 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. 

10. Krawężnik uliczny 

Wlot ul. T. Kościuszki do ul. Obrońców Pokoju 

 krawężnik uliczny 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grub. 3 cm i ławie z oporem 
30x30 cm z betonu C8/10 (B-10) ............................................................................................................ 38 m 

11. Krawężnik oporowy 

ul. T. Kościuszki i wloty ul. Żurawiej, ul. Reymonta 

 krawężnik oporowy 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grub. 3 cm i ławie z oporem 
25x25 cm z betonu C8/10 (B-10) .......................................................................................................... 667 m 

12. Przepusty w koronie drogi 

 przepust Ø40 cm l=10 m w koronie ul. T. Kościuszki km 0+150 do rozbiórki i przeniesienia w km 0+155 
projektowany z rur PVC 2Ø315 mm l=11,00 m z zakończeniami ściankowymi ...................................... 11 m 
Uwaga: przy wykonaniu przepustu należy zwrócicie szczególną uwagę na jego skrzyżowanie z siecią gazu 
położoną ok. 80 cm p.p.t. (wg wywiadu w terenie biegnącą w lewej krawędzi proj. ulicy) oraz z siecią 
wodociągową biegnąca w osi proj. ulicy. 

 rozbiórka przepustu Ø50 cm w koronie ul. T. Kościuszki km 0+322 z wykonaniem w tym miejscu nowego 
 .................................................................................................................................................................. 9 m 

 rozbiórka przepustu Ø50 cm w koronie ul. W. Reymonta od km 0+322 do km 0+335 z wykonaniem w tym 
miejscu nowego ...................................................................................................................................... 13 m 

Konstrukcję przepustów w koronie drogi pokazano na rys. nr 5 – Przepust w koronie drogi – etap I. 

13. Regulacja rowu odwadniającego 

 regulacja istniejącego rowu odwadniającego po prawej stronie ul. T. Kościuszki z miejscowym 
podsypaniem i dalej pogłębieniem oraz odmuleniem na całej długości ................................................ 223 m 

 umocnienie dna i skarp rowu płytami ażurowymi typu EKO 8x40x60 cm ............................................ 446 m2 

14. Nawierzchnia ul. T. Kościuszki od km 0+000 do km 0+337 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4 cm .................................................. 1853 m2 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grub. 4 cm ..................................................  1853m2 

 wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie 
grub. 10 cm ........................................................................................................................................ 1710 m2 

Konstrukcję nawierzchni pokazano na rys. nr 3.1 i 3.2 – Przekrój normalny z konstrukcją nawierzchni – etap I. 

15. Progi zwalniające U-16c 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu Holland grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 grub. 3 cm – 2x20............................................................................................................ 40 m2 

 górna warstwa podbudowy pod progiem zwalniającym z chudego betonu cementowego, grub. 10 cm 
 ............................................................................................................................................................... 40 m2 

Konstrukcję nawierzchni progu zwalniającego pokazano na rys. nr 8 – Próg zwalniający U-16c – etap I. 
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16. Zjazdy 

Nawierzchnie zjazdów 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu Holland grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 grub. 3 cm ..................................................................................................................... 262 m2 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grub. 15 cm  .............. 262 m2 

 warstwa odsączająca z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm grub. 15 cm .............................. 262 m2 
Krawężniki oporowe zjazdów 

 krawężnik oporowy 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grub. 3 cm i ławie z oporem 
25x25 cm z betonu C8/10 (B-10) .......................................................................................................... 240 m 

Zjazd pokazano na rys. nr 6 – Zjazd – etap I. 

17. Chodniki w rejonie wlotu ul. T. Kościuszki do ul. Obrońców Pokoju 

Nawierzchnia chodnika 

 chodnik z betonowej kostki brukowej typu Holland grub. 6 cm  ............................................................. 48 m2 

 podbudowa z piasku średnioziarnistego grub. 10 cm ............................................................................ 48 m2 

 obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm ..................................................... 30 m 

Konstrukcję chodnika pokazano na rys. nr 3.1 – Przekroje normalne z konstrukcją nawierzchni – etap I. 

18. Dojścia dla pieszych 

Nawierzchnia chodnika na dojściach do posesji 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu Holland grub. 6 cm  ............................................. 52 m2 

 podbudowa z piasku średnioziarnistego grub. 10 cm ............................................................................ 52 m2 

 obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm ..................................................... 88 m 

Konstrukcję dojście dla pieszych pokazano na rys. nr 9 – Konstrukcja chodnika na dojściu do posesji – etap I. 

19. Przepusty pod zjazdami i dojściami dla pieszych 

W ciągu istniejącego rowu odwadniającego (do regulacji) po prawej stronie ul. T. Kościuszki pod zjazdami i 
dojściami dla pieszych przewidziano przepusty z rur betonowych Ø40 i Ø50 cm (rury Ø40 cm stosować w 
ciągu rowu od ul. Obrońców Pokoju do ul. Żurawiej, na pozostałym odcinku rury Ø50 cm) zakończone 
ściankami betonowymi. Alternatywnie dopuszcza się wykonanie przepustów z rur dwuściennych PP typu 
Vavin X-Stream zakończonych wlotami/wylotami z atestowanych prefabrykatów betonowych. 

Konstrukcję przepustów pod zjazdami i dojściami dla pieszych pokazano na rys. nr 7 – Przepust pod zjazdem 
– etap I. 

20. Pobocza 

Formowanie poboczy gruntowych jezdni ul. T. Kościuszki, zjazdów do posesji i dojść dla pieszych z mieszanki 
kruszywa naturalnego 0-31,5 mm grub. śr. 10 cm z zagęszczeniem: 

 jezdnia ul. T. Kościuszki ....................................................................................................................... 420 m2 

 zjazdy ................................................................................................................................................... 110 m2 

 dojścia ...................................................................................................................................................  20 m2 

21. Odwodnienie 

Celem prawidłowego odwodnienia zaprojektowano: 

 nawierzchnię drogi ze spadkiem jednostronnym o pochyleniu................................................................... 2% 

 pobocza drogi o pochyleniu ....................................................................................................................... 8% 

Odwodnienie nawierzchni nastąpi do istniejącego rowu odwadniającego (projektowana regulacja dna) po 
prawej stronie drogi. 

Sposób odwodnienia pokazano: 

 rys nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu – etap I, 

 rys. nr 31 i 3.2 – Przekroje normalne z konstrukcją nawierzchni – etap I, 

 rys. nr 4 – Przekrój podłużny – etap I. 
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22. Rekultywacja terenu 

 obsianie mieszanką traw skarp rowu odwadniającego ........................................................................ 250 m2 

23. Technologia wykonania robót 

Przebudowa drogi gminnej nr 270113W – ul. T. Kościuszki od ul. Obrońców Pokoju do granicy lasu 
w m. Celestynów – etap I od km 0+000,00 do km 0+337,00 obejmuje: 

 liniowe roboty pomiarowe (wznowienie trasy), 

 rozbiórki zniszczonych warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni i obrzeży betonowych, 

 rozbiórki istniejących przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, 

 regulacja rowu odwadniającego, 

 wykonanie przepustów pod koroną drogi, 

 wykonanie przepustów pod zjazdami i dojściami dla pieszych, 

 ułożenia krawężników oporowych (wtopionych) jezdni ulicy i zjazdów oraz obrzeży na dojściach dla 
pieszych, 

 wykonanie warstw jezdni ulicy, zjazdów i nawierzchni dojść dla pieszych, 

 wykonanie chodników na wlocie ul. T. Kościuszki do ul. Obrońców Pokoju, 

 wykonanie progów zwalniających U-16c, 

 formowania poboczy gruntowych i rekultywacja terenu pasa drogowego. 

Zakres oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót określono w Przedmiarze Robót oraz Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej. 

24. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

 liniowe roboty pomiarowe (wznowienie trasy), 

 rozbiórki zniszczonych warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni i obrzeży betonowych, 

 rozbiórki istniejących przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, 

 regulacja rowu odwadniającego, 

 wykonanie przepustów pod koroną drogi, 

 wykonanie przepustów pod zjazdami i dojściami dla pieszych, 

 ułożenia krawężników oporowych (wtopionych) jezdni ulicy i zjazdów oraz obrzeży na dojściach dla 
pieszych, 

 wykonanie warstw jezdni ulicy, zjazdów i nawierzchni dojść dla pieszych, 

 wykonanie chodników na wlocie ul. T. Kościuszki do ul. Obrońców Pokoju, 

 wykonanie progów zwalniających U-16c, 

 formowania poboczy gruntowych i rekultywacja terenu pasa drogowego. 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi 

 infrastruktura techniczna naziemna i podziemna, 

 woda gruntowa. 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 ruch na drodze publicznej - całodobowo, w sąsiedztwie prowadzonych robót, 

 silny wiatr, huragan – losowo, napowietrzna linia energetyczna i drzewostan w sąsiedztwie obszaru 
prowadzonych robót, 

 wykopy przy rozbiórce i wykonaniu przepustów – w trakcie wykonywania robót, 

 praca sprzętu zmechanizowanego do wykonywania robót – w trakcie wykonywania robót. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

 zapoznanie z zasadami bhp na każdym stanowisku pracy, 

 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 

 określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi. 
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 

 wyznaczenie stref pracy sprzętu zmechanizowanego, 

 zastosowanie organizacji ruchu na czas budowy, 

 wyznaczenie miejsc dla sprzętu ochrony pożarowej, 

 wyznaczenie miejsc dla sprzętu pierwszej pomocy medycznej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

 rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 

 rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181). 

25. Przepisy zastosowane w opracowaniu 

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o: 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), 

 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 240, 
poz. 2027), 

 ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z 
późn. zm.), 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227), 

 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 
1568 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 
839), 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 
430), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1118), 
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 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650), 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

 rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 

 rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181). 

 Polskie Normy, 

 inne przepisy branżowe stosowane w budownictwie drogowym. 
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II. UPRAWNIENIA
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


