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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Kościuszki od ul. Obrońców Pokoju do ul. Reymonta od km 0+000,00 do km 0+337,00 w

m. Celestynów, gmina Celestynów - etap I

- liniowe roboty pomiarowe (wznowienie trasy),
- rozbiórki zniszczonych warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni i obrzeży betonowych,
- rozbiórki istniejących przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami,
- regulacja rowu odwadniającego,
- wykonanie przepustów pod koroną drogi,
- wykonanie przepustów pod zjazdami i dojściami dla pieszych,
- ułożenia krawężników oporowych (wtopionych) jezdni ulicy i zjazdów oraz obrzeży na dojściach dla pieszych,
- regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej,
- wykonanie warstw jezdni ulicy, zjazdów i nawierzchni dojść dla pieszych,
- wykonanie chodników na wlocie ul. T. Kościuszki do ul. Obrońców Pokoju,
- wykonanie progów zwalniających U-16c,
- formowania poboczy gruntowych i rekultywacja terenu pasa drogowego.
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DZIAŁY KOSZTORYSU
Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Kościuszki od ul. Obrońców Pokoju do ul. Reymonta od km 0+000,00 do km 0+337,00 w

m. Celestynów, gmina Celestynów - etap I

Lp. Nazwa działu Od Do
Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Ko ściuszki od ul. Obro ńców Pokoju do ul. Reymonta od km 0+000,00 do km 0+
337,00 w m. Celestynów, gmina Celestynów - etap I

1 Roboty przygotowawcze 1.1 1.1
2 Roboty rozbiórkowe 2.1 2.9
3 Roboty ziemne 3.1.1 3.6.1

3.1 Koryto jezdni ul. T. Kościuszki 3.1.1 3.1.1
3.2 Koryto chodnika na dojściach do posesji 3.2.1 3.2.2
3.3 Koryto chodnika na wlocie ul. T. Kościuszki do ul. Obrońców Pokoju 3.3.1 3.3.2
3.4 Koryto zjazdów 3.4.1 3.4.2
3.5 Roboty ziemne dla przepustów 3.5.1 3.5.2
3.6 Wywóz nadmiaru mas ziemnych 3.6.1 3.6.1

4 Regulacja i umocnienie rowu odwadniającego 4.1 4.2
5 Krawężniki 5.1.1 5.3.2

5.1 Krawężniki wlotu ul. T. Kościuszki do ul. Obrońców Pokoju 5.1.1 5.1.3
5.2 Krawężniki oporowe jezdni ul. T. Kościuszki 5.2.1 5.2.2
5.3 Krawężniki oporowe zjazdów 5.3.1 5.3.2

6 Regulacja pionowa studzienek urządzeń infrastruktury podziemnej 6.1 6.5
7 Podbudowa 7.1.1 7.3.1

7.1 Podbudowa ul. T. Kościuszki 7.1.1 7.1.2
7.2 Podbudowa zjazdów 7.2.1 7.2.4
7.3 Podbudowa progów zwalniających 7.3.1 7.3.1

8 Nawierzchnia 8.1.1 8.4.1
8.1 Nawierzchnia ul. T. Kościuszki 8.1.1 8.1.4
8.2 Nawierzchnia odcinków przejściowych wlotów skrzyżowań 8.2.1 8.2.2
8.3 Nawierzchnia zjazdów 8.3.1 8.3.1
8.4 Nawierzchnia progów zwalniających 8.4.1 8.4.1

9 Chodniki 9.1.1 9.2.3
9.1 Chodniki wlotu ul. T. Kościuszki do ul. Obrońców Pokoju 9.1.1 9.1.3
9.2 Chodniki na dojściach do posesji 9.2.1 9.2.3
10 Przepusty 10.1.1 10.2.5

10.1 Przepusty w koronie drogi 10.1.1 10.1.3
10.2 Przepusty pod zjazdami i dojściami do posesji 10.2.1 10.2.5

11 Stała organizacja ruchu 11.1.1 11.3.1
11.1 Oznakowanie pionowe 11.1.1 11.1.6
11.2 Oznakowanie poziome 11.2.1 11.2.1
11.3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 11.3.1 11.3.1

12 Oczyszczenie terenu robót 12.1 12.1
13 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 13.1 13.1

- 3 -

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 12127 Użytkownik: PRODIM Marta Maruszak



PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Kościuszki od ul. Obrońców Pokoju do ul. Reymonta od km 0+000,00 do km 0+337,00 w

m. Celestynów, gmina Celestynów - etap I

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Ko ściuszki od ul. Obro ńców Pokoju do ul. Reymonta od km 0+000,00 do km 0+
337,00 w m. Celestynów, gmina Celestynów - etap I

1 Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 2-01

0119-03
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.337 km 0.34
RAZEM 0.34

2 Roboty rozbiórkowe
2.1 KNR 2-31

0816-01
D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

2.2 KNR 2-31
0816-02
D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm m

9+13+63 m 85.00
RAZEM 85.00

2.3 KNR 2-31
0801-01
D-01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni betonowej zjazdów o grub. 12 cm m2

130.00 m2 130.00
RAZEM 130.00

2.4 KNR 2-31
0803-03
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

1710 m2 1710.00
RAZEM 1710.00

2.5 KNR 2-31
0812-03
D-01.02.04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

685*0.03+120*0.08 m3 30.15
RAZEM 30.15

2.6 KNR 2-31
0814-02
D-01.02.04

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

685 m 685.00
RAZEM 685.00

2.7 KNR 2-31
0813-01
D-01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

120 m 120.00
RAZEM 120.00

2.8 KNR 2-31
0817-05
D-01.02.04

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grub. 15 cm na podsypce
cem.piaskowej

m

28 m 28.00
RAZEM 28.00

2.9 KNR 4-04
1101-02
D-01.02.04

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

0.08*10+0.12*85+3*2*0.6+8*2*0.6+130*0.12+1710*0.03+30.15+685*0.024+
120*0.045+28*0.08

m3 145.33

RAZEM 145.33
3 Roboty ziemne

3.1 Koryto jezdni ul. T. Ko ściuszki
3.1.

1
KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm
Krotność = 0.5

m2

1710 m2 1710.00
RAZEM 1710.00

3.2 Koryto chodnika na doj ściach do posesji
3.2.

1
KNR 2-31
0102-01
D-04.01.01

Wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta m2

52 m2 52.00
RAZEM 52.00

3.2.
2

KNR 2-31
0102-02
D-04.01.01

Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głę-
bok.koryta
Krotność = 2

m2

52 m2 52.00
RAZEM 52.00

3.3 Koryto chodnika na wlocie ul. T. Ko ściuszki do ul. Obro ńców Pokoju
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Kościuszki od ul. Obrońców Pokoju do ul. Reymonta od km 0+000,00 do km 0+337,00 w

m. Celestynów, gmina Celestynów - etap I

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.3.

1
KNR 2-31
0102-01
D-04.01.01

Wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta m2

48 m2 48.00
RAZEM 48.00

3.3.
2

KNR 2-31
0102-02
D-04.01.01

Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głę-
bok.koryta
Krotność = 2

m2

48 m2 48.00
RAZEM 48.00

3.4 Koryto zjazdów
3.4.

1
KNR 2-31
0101-01
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

262 m2 262.00
RAZEM 262.00

3.4.
2

KNR 2-31
0101-02
D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 4

m2

262 m2 262.00
RAZEM 262.00

3.5 Roboty ziemne dla przepustów
3.5.

1
KNR 2-01
0317-04
D-02.01.01

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-
II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m

m3

11*2.8 m3 30.80
RAZEM 30.80

3.5.
2

KNNR 1
0214-04
D-02.01.01

Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

11*(2.8-0.09) m3 29.81
RAZEM 29.81

3.6 Wywóz nadmiaru mas ziemnych
3.6.

1
KNR-W 4-01
0109-05
D-02.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat.I-II)

m3

1710*0.1+705*0.09+52*0.2+88*0.04+48*0.2+30*0.04+11*0.09+262*0.4+240*
0.09

m3 386.56

RAZEM 386.56
4 Regulacja i umocnienie rowu odwadniaj ącego

4.1 KNR 2-31
1403-06
D-06.04.01

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

223 m 223.00
RAZEM 223.00

4.2 KNR 2-01
0516-03
D-06.01.01

Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym.
50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

446 m2 446.00
RAZEM 446.00

5 Kraw ężniki
5.1 Kraw ężniki wlotu ul. T. Ko ściuszki do ul. Obro ńców Pokoju

5.1.
1

KNR 2-31
0402-04
D-08.01.01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

38*0.05 m3 1.90
RAZEM 1.90

5.1.
2

KNR 2-31
0403-05
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m

38 m 38.00
RAZEM 38.00

5.1.
3

KNR 2-31
0403-07
D-08.01.01

Krawężniki betonowe - dod. za ustawienie na łukach o prom. do 10 m m

38 m 38.00
RAZEM 38.00

5.2 Kraw ężniki oporowe jezdni ul. T. Ko ściuszki
5.2.

1
KNR 2-31
0402-04
D-08.01.01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

667*0.045 m3 30.02
RAZEM 30.02
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Kościuszki od ul. Obrońców Pokoju do ul. Reymonta od km 0+000,00 do km 0+337,00 w

m. Celestynów, gmina Celestynów - etap I

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.2.

2
KNR 2-31
0403-05
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m

667 m 667.00
RAZEM 667.00

5.3 Kraw ężniki oporowe zjazdów
5.3.

1
KNR 2-31
0402-04
D-08.01.01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

240*0.045 m3 10.80
RAZEM 10.80

5.3.
2

KNR 2-31
0403-05
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m

240 m 240.00
RAZEM 240.00

6 Regulacja pionowa studzienek urz ądzeń infrastruktury podziemnej
6.1 KNR 2-31

1406-04
D-01.03.05

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

6.2 KNR 2-31
1406-04
D-01.03.06

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6.3 KNR 2-31
1406-03
D-03.02.01A

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

6.4 KNR 2-31
1406-05
D-01.03.04

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

6.5 KNR 2-31
1406-02
D-03.02.01A

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7 Podbudowa
7.1 Podbudowa ul. T. Ko ściuszki

7.1.
1

KNR 2-31
0114-07
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

1710 m2 1710.00
RAZEM 1710.00

7.1.
2

KNR 2-31
0114-08
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

1710 m2 1710.00
RAZEM 1710.00

7.2 Podbudowa zjazdów
7.2.

1
KNR 2-31
0104-05
D-04.02.01

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

262 m2 262.00
RAZEM 262.00

7.2.
2

KNR 2-31
0104-06
D-04.02.01

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej
szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Krotność = 5

m2

262 m2 262.00
RAZEM 262.00

7.2.
3

KNR 2-31
0114-07
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

262 m2 262.00
RAZEM 262.00

7.2.
4

KNR 2-31
0114-08
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 7

m2

262 m2 262.00
RAZEM 262.00
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Kościuszki od ul. Obrońców Pokoju do ul. Reymonta od km 0+000,00 do km 0+337,00 w

m. Celestynów, gmina Celestynów - etap I

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7.3 Podbudowa progów zwalniaj ących

7.3.
1

KNR 2-31
0109-03
D-04.06.01

Podbudowa z chudego betonu cementowego bez dylatacji - grub.warstwy po
zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 0.8

m2

4*23 m2 92.00
RAZEM 92.00

8 Nawierzchnia
8.1 Nawierzchnia ul. T. Ko ściuszki

8.1.
1

KNR 2-31
1004-07
D-04.03.01

Czyszczenie i skropienie podbudowyi emulsją asfaltową m2

1710 m2 1710.00
RAZEM 1710.00

8.1.
2

KNR 2-31
0310-01
D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

1710 m2 1710.00
RAZEM 1710.00

8.1.
3

KNR 2-31
0310-05
D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2

1710 m2 1710.00
RAZEM 1710.00

8.1.
4

KNR 2-31
0310-06
D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

m2

1710 m2 1710.00
RAZEM 1710.00

8.2 Nawierzchnia odcinków przej ściowych wlotów skrzy żowań
8.2.

1
KNR 2-31
0310-05
D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2

143 m2 143.00
RAZEM 143.00

8.2.
2

KNR 2-31
0310-06
D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

m2

143 m2 143.00
RAZEM 143.00

8.3 Nawierzchnia zjazdów
8.3.

1
KNR 2-31
0511-03
D-05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

262 m2 262.00
RAZEM 262.00

8.4 Nawierzchnia progów zwalniaj ących
8.4.

1
KNR 2-31
0511-03
D-05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

4*5*4.6 m2 92.00
RAZEM 92.00

9 Chodniki
9.1 Chodniki wlotu ul. T. Ko ściuszki do ul. Obro ńców Pokoju

9.1.
1

KNR 2-31
0114-03
D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8
cm

m2

48 m2 48.00
RAZEM 48.00

9.1.
2

KNR 2-31
0511-01
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2

48 m2 48.00
RAZEM 48.00

9.1.
3

KNR 2-31
0407-01
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

9.2 Chodniki na doj ściach do posesji
9.2.

1
KNR 2-31
0114-03
D-04.04.01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8
cm

m2

52 m2 52.00
RAZEM 52.00
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PRZEDMIAR ROBÓT
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m. Celestynów, gmina Celestynów - etap I

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9.2.

2
KNR 2-31
0511-01
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2

52 m2 52.00
RAZEM 52.00

9.2.
3

KNR 2-31
0407-01
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

88 m 88.00
RAZEM 88.00

10 Przepusty
10.1 Przepusty w koronie drogi
10.1

.1
KNR 2-31
0605-02
D-03.01.01

Przepusty rurowe - ława fundamentowa betonowa m3

22 m3 22.00
RAZEM 22.00

10.1
.2

KNR 2-31
0605-07
D-03.01.01

Przepusty rurowe - rury betonowe o śr. 50 cm m

22 m 22.00
RAZEM 22.00

10.1
.3

KNR 2-31
0605-04
D-03.01.01

Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm ściank.

4 ściank. 4.00
RAZEM 4.00

10.2 Przepusty pod zjazdami i doj ściami do posesji
10.2

.1
KNR 2-31
0605-01
D-06.02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

(20+42)*1 m3 62.00
RAZEM 62.00

10.2
.2

KNR 2-31
0605-06
D-06.02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

10.2
.3

KNR 2-31
0605-07
D-06.02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm m

42 m 42.00
RAZEM 42.00

10.2
.4

KNR 2-31
0605-03
D-06.02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

8 ściank. 8.00
RAZEM 8.00

10.2
.5

KNR 2-31
0605-04
D-06.02.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm ściank.

16 ściank. 16.00
RAZEM 16.00

11 Stała organizacja ruchu
11.1 Oznakowanie pionowe
11.1

.1
KNR 2-31
0702-01
D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - budowa szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

11.1
.2

KNR 2-31
0703-02
D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych A-7 o pow. ponad 0.3 m2 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11.1
.3

KNR 2-31
0703-02
D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych A-11a o pow. ponad 0.3 m2 szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

11.1
.4

KNR 2-31
0703-02
D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych B-33 o pow. ponad 0.3 m2 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

- 8 -
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PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Kościuszki od ul. Obrońców Pokoju do ul. Reymonta od km 0+000,00 do km 0+337,00 w

m. Celestynów, gmina Celestynów - etap I

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11.1

.5
KNR 2-31
0703-01
D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków D-1 o pow. do 0.3 m2 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11.1
.6

KNR 2-31
0703-01
D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków T-1 o pow. do 0.3 m2 szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

11.2 Oznakowanie poziome
11.2

.1
KNR 2-31
0706-06
D-07.01.01

Mechaniczne malowanie linii P-25 na progach zwalniających farbą chlorokau-
czukową

m2

4*2*4.6*0.232 m2 8.54
RAZEM 8.54

11.3 Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu
11.3

.1
KNR AT-04
0210-02
D-07.01.01

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na-
jezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone

szt.

4*8 szt. 32.00
RAZEM 32.00

12 Oczyszczenie terenu robót
12.1 KNR 2-21

0101-04
D-01.02.04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km

m3

20 m3 20.00
RAZEM 20.00

13 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
13.1 KNR 2-01

0119-03
D-01.01.01

Inwentaryzacja powykonawcza km

0.337 km 0.34
RAZEM 0.34

- 9 -
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