PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+009 DO KM 0+032  Skala 1:50
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NANAN NNN le_ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4 cm 7‘ | o mieszanka kruszywa naturalnego 0-31,5 mm
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f—‘ \\\\\\\\\\ — | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grub. 4 cm 0,30
025 wyrownanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym 0-31,5 mm kraweznik drogowy 15x30x100 cm
stablizowanym mechanicznie grub. 10 cm podsypka cementowo-piaskowa 13 grub. 3 cm
opornik drogowy 12x25x100 cm tawa z oporem z betonu C8/10 (B-10)
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 3 cm
s cporem 2oty CH1D B0 I 3
mieszanka kruszywa naturalnego 0-31,5 mm LOKALIZACJA DZIALKA NR EW. 394, 612/12 OBREB CELESTYNOW, GMINA CELESTYNOW
RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE Z KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - ETAP |
NR RYS. 3 2 Skala Branza Stadium Data
. 1:10, 1:50 Drogi PR 09.2010r.
Imie i nazwisko Nr. upr. Podpis
PROJEKTANT: inz. Ludwik Maruszak MAZ/0106/PWOD/05




