PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+000 DO KM 0+009  Skala 1:50

g $
gl o2
g8 12,00 g8
2 TN NT 2
S8 7,00 | 5,00 8/°
[2] [@2] D
gl s ‘ 2,00 5,00-21,50 = 2,00 = §
2 - A
8= oo 1% s A", \ =8
| < — | 1% +H9 _8% |
\ © I —— o / L s !
e | S R R ‘E = = b |
; pa = -z
| |
w rejonie przejscia dla pieszych kraweznik wtopiony ~_ _

w rejonie przejécia dla pieszych kraweznik wtopiony
istniejgca nawierzchnia bitumiczna do rozbiérki na gtebokos¢ $r. 6 cm

SZCZEGOL "A" - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Skala 1:10
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4 cm
I 1
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grub. 4 cm 0,30
wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym 0-31,5 mm obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm
stablizowanym mechanicznie grub. 10 cm : . S
tawa z piasku Srednioziarnistego grub. 5 cm
betonowa kostka brukowa grub. 6 cm
kraweznik drogowy 15x30x100 cm . Y
€ gowy podbudowa z piasku Srednioziarnistego grub. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 3 cm . OBIEKT DROGA GMINNA NR 270113W - UL. T. KOSCIUSZKI W M. CELESTYNOW
mieszanka kruszywa naturalnego 0-31,5 mm 0D UL. OBRONCOW POKOJU DO GRANICY LASU
tawa z oporem z betonu C8/10 (B-10) . 5
LOKALIZACJA DZIALKA NR EW. 394, 612/12 OBREB CELESTYNOW, GMINA CELESTYNOW
Uwaga: RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE Z KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - ETAP |
1. W rejonie przej$cia dla pieszych kraweznik drogowy 15x30x100 cm wtopi¢ do poziomu jezdni ulicy.
2. Przy krawezniku utozy¢ rzad ptyt chodnikowych ryflowanych 5x35x35 cm NR RYS. 3 1 Skala Branza Stadium Data
. 1:10, 1:50 Drogi PR 08.2010r.
Imie i nazwisko Nr. upr. Podpis
PROJEKTANT: inz. Ludwik Maruszak MAZ/0106/PWOD/05




