WYMIARY KORONY ZJAZDU W OSI PRZEPUSTU

wylot Sciankowy przepustu

Skala 1:50

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU

nawierzchnia zjazdu ‘

rura/betonowa przepustu

wlot Sciankowy przepustu

2 min. 0,50

0,30

fundament §cianki przepustu

PRZEKROJ PODLUZNY - WLOT | WYLOT SCIANKOWY PRZEPUSTU

Skala 1:50
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_betoh C16/20 (B20

odtoze G1 min. no$nos¢ 0,5 MPa

niweleta zjazdu

szer. jezdniw | szer. pobocza | szer. korony w |  pochylenie pochylenie
osi przepusfu | w osi przepustu | osiprzepustu | skarp zjazdu w | skarp rowu
osi przepusiu
j p B m n
[m] (m] [m] - -
5,00 0,75 6,50 1,0 1,0
WYMIARY | MATERIALY
Srednica rury Wymiary Objetosc betonu Izolacja pionowa Izolacja rur Pgme@hma ,
przepusiu Scianki czolowei - darniowania wokot
d a b c e f g fundament Scianka I PrEey $cianki
[om] fem) | fem] | fem] | [em] | [em] | [cm] [m) [m] ] [ [
40 42 64 74 94 109 89 0,20 0,22 2,0 10,6 6,4
50 50 75 85 105 | 120 | 100 0,22 0,27 2,6 13,2 7.1
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0,30

odsypka z mieszanki kruszywa naturalnego gr. 25 cm

WIDOK OD CZOtA PRZEPUSTU

Skala 1:50
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UWAGA:

1. Polaczenia rur zabezpieczy¢ paskami papy szer. 20 cm na lepiku

2. Rury przepustu i $cianek czotowych zaizolowa¢ preparatami izolacyjnymi

3. Skarpy ponad Sciankami czotowymi zadarniowac na szer. 25 cm

4. Skarpy rowu przy wlocie i wylocie zadarniowa¢ na dtugosci 2,0 m

5. Alternatywnie zastosowac przepust z rur dwusciennych PP typu Vavin X-Stream
6. Alternatywnie zastosowac prefabrykowane zakonczenia Sciankowe przepustu

OBIEKT DROGA GMINNA NR 270113W - UL. T. KOSCIUSZKI W M. CELESTYNOW
OD UL. OBRONCOW POKOJU DO GRANICY LASU
LOKALIZACJA DZIALKA NR EW. 394, 612/12 OBREB CELESTYNOW, GMINA CELESTYNOW
RYSUNEK PRZEPUST POD ZJAZDEM - ETAP |
NR RYS. 7 Skala Branza Stadium Data
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