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MABAU POLSKA Sp.  Z o.o.
Szymanówka 9k, 05-532 
Baniocha

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa 
drogi gminnej ul. Kościuszki w miejscowości Celestynów, gmina Celestynów – I 

etap”

Pyt. nr 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie elementów prefabrykowanych 
na wlotach i wylotach przepustów pod koroną drogi oraz przepustów pod zjazdami 
gospodarczymi?

Na rys. 5 i 7 projektu widnieje zapis o dopuszczeniu zamiennego wykonania przepustów z 
rur PP dwuściennych (np. Wavin X-Stream lub podobnych) i prefabrykowanych  
zakończeń ściankowych.

Pyt. Nr 2 Czy zgodnie z zapisem SIWZ oraz przedmiarem przepust o śr. 400 mm w 
koronie drogi w ul. Kościuszki w hektometrze 0+150 należy rozebrać? Czy wymagał on 
będzie odtworzenia?

Przepust w km 0+150 rur żelbetowych Ø40 cm przewidziano do rozbiórki i w jego miejsce 
wykonanie przepustu dwururowego 2Ø30 cm z rur PP dwuściennych (ze względu na 
kolizję z przewodem gazowym zmniejszono ich średnicę, aby umożliwić poprowadzenie 
ich pod siecią gazową).

Pyt. nr 3  W przedmiarach brak jest robót związanych z budową przepustów 2x315 mm o 
długości L=11 m w hektometrze 0+155. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowne 
pozycje
Pyt. nr 4 Czy w przedmiarze dotyczącym przepustów pod zjazdami i dojściami do posesji 
należy wykonać 24 ścianki czołowe (8 o śr. 40 cm i 16 śr. 50 cm), natomiast zgodnie z 
projektem zagospodarowania terenu EI (załącznik nr 17) do wykonania jest 13 
przepustów co daje 26 szt. ścianek czołowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o 
stosowne pozycje kosztorysowe uwzględniając roboty ziemne, wykonanie 
fundamentowych i długości przepustów. 

Przedmiary robót dotyczące przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami zostały 
poprawione, natomiast w ofercie należy przyjmować ilości wg. poniższego zestawienia:
Przepusty w koronie drogi
- dwuotworowy Ø30 cm, l=11,00 m, ścianki czołowe 2 szt.,
- jednootworowy Ø50 cm, l=9,00+13,00=22,00 m, ścianki czołowe 4 szt.,
Przepusty pod zjazdami
- jednootworowy Ø40 cm, l=9,0+39,00=48,0 m, ścianki czołowe 18 szt.,
- jednootworowy Ø50 cm, l=6,00+11,00=17,00 m, ścianki czołowe 8 szt.
Roboty ziemne są uwzględnione w katalogowych pozycjach robót rozbiórkowych i 
montażowych.

Pyt. nr 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur polipropylenowych 
karbowanych w klasie SN8 (PP) w przepustach pod zjazdami i dojściami do posesji?

Na rys. 5 i 7 projektu widnieje zapis o dopuszczeniu zamiennego wykonania przepustów z 
rur PP dwuściennych (np. Wavin X-Stream lub podobnych) i prefabrykowanych  
zakończeń ściankowych.

Dodatkowo Zamawiający w załączeniu przekazuje poprawiony przedmiar robót. 
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Z poważaniem
Inspektor ds. Zamówień publicznych

i Funduszy Zewnętrznych
w/z Anna Michalska 
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