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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Kosciuszki od ul. Obroncéw Pokoju do ul.
Reymonta od km 0+000,00 do km 0+337,00 w m. Celestyn6w, gmina Celestynéw - etap |

- liniowe roboty pomiarowe (wznowienie trasy),

- rozbiorki zniszczonych warstw bitumicznych istniejgcej nawierzchni i obrzezy betonowych,
- rozbiorki istniejacych przepustéw pod korong drogi i pod zjazdami,

- regulacja rowu odwadniajgcego,

- wykonanie przepustéw pod korong drogi,

- wykonanie przepustéw pod zjazdami i dojsciami dla pieszych,

- utozenia kraweznikéw oporowych (wtopionych) jezdni ulicy i zjazdéw oraz obrzezy na dojsciach dla pieszych,
- regulacja urzgdzen infrastruktury podziemnej,

- wykonanie warstw jezdni ulicy, zjazdéw i nawierzchni doj$¢ dla pieszych,

- wykonanie chodnikéw na wlocie ul. T. Kosciuszki do ul. Obroncéw Pokoju,

- wykonanie progéw zwalniajgcych U-16c,

- formowania poboczy gruntowych i rekultywacja terenu pasa drogowego.
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DZIALY KOSZTORYSU - Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Ko$ciuszki od ul. Obroncéw Pokoju do ul. Reymonta od km 0+
000,00 do km 0+337,00 w m. Celestynéw, gmina Celestynéw - etap |

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Ko  $ciuszki od ul. Obro ncéw Pokoju do ul. Reymonta od km 0+000,00 do km 0+
337,00 w m. Celestynéw, gmina Celestynéw - etap |

1|Roboty przygotowawcze 1.1 1.1
2|Roboty rozbiérkowe 2.1 2.9
3|Roboty ziemne 3.1.1 3.6.1
3.1|Koryto jezdni ul. T. Kos$ciuszki 3.1.1 3.1.1
3.2|Koryto chodnika na doj$ciach do posesji 3.2.1 3.2.2
3.3|Koryto chodnika na wlocie ul. T. Kosciuszki do ul. Obroncéw Pokoju 3.3.1 3.3.2
3.4|Koryto zjazdow 3.4.1 3.4.2
3.5|/Roboty ziemne dla przepustéw 3.5.1 3.5.2
3.6/Wywo6z nadmiaru mas ziemnych 3.6.1 3.6.1
4|Regulacja i umocnienie rowu odwadniajgcego 4.1 4.2
5|Krawezniki 5.1.1 5.3.2
5.1|Krawezniki wlotu ul. T. Kosciuszki do ul. Obroncéw Pokoju 5.1.1 5.1.3
5.2|Krawezniki oporowe jezdni ul. T. Kosciuszki 5.2.1 5.2.2
5.3|Krawezniki oporowe zjazdéw 5.3.1 5.3.2
6|Regulacja pionowa studzienek urzgdzen infrastruktury podziemnej 6.1 6.5
7|Podbudowa 7.1.1 7.3.1
7.1|Podbudowa ul. T. Kosciuszki 7.1.1 7.1.2
7.2|Podbudowa zjazdow 7.2.1 7.2.4
7.3|Podbudowa progéw zwalniajgcych 7.3.1 7.3.1
8|Nawierzchnia 8.1.1 8.4.1
8.1|Nawierzchnia ul. T. Kosciuszki 8.1.1 8.14
8.2|Nawierzchnia odcinkéw przejsciowych wlotéw skrzyzowan 8.2.1 8.2.2
8.3|Nawierzchnia zjazdow 8.3.1 8.3.1
8.4|Nawierzchnia progéw zwalniajgcych 8.4.1 8.4.1
9|Chodniki 9.1.1 9.2.3
9.1|Chodniki wlotu ul. T. Kos$ciuszki do ul. Obroncéw Pokoju 9.1.1 9.1.3
9.2|Chodniki na dojsciach do posesji 9.2.1 9.2.3
10|Przepusty 10.1.1.1 10.2.5
10.1|Przepusty w koronie drogi 10.1.1.1 10.1.2.2
10.1|Przepusty z rur PP 10.11.1 10.1.1.4
1
10.1|Przepusty z rur zelbetowych 10.1.2.1 10.1.2.2
2
10.2|Przepusty pod zjazdami i dojsciami do poses;ji 10.2.1 10.2.5
11|Stata organizacja ruchu 11.1.1 11.3.1
11.1|Oznakowanie pionowe 11.1.1 11.1.6
11.2|Oznakowanie poziome 11.2.1 11.2.1
11.3|Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu 11.3.1 11.3.1
12|Oczyszczenie terenu robot 12.1 12.1
13|Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 13.1 13.1
-3-

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 12127 Uzytkownik: PRODIM Marta Maruszak



PRZEDMIAR - Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Kosciuszki od ul. Obroncéw Pokoju do ul. Reymonta od km 0+000,00 do
km 0+337,00 w m. Celestynéw, gmina Celestynow - etap |

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz \Razem

Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Ko  $ciuszki od ul. Obro ncéw Pokoju do ul. Reymonta od km 0+000,00 do km 0+
337,00 w m. Celestynéw, gmina Celestyndw - etap |

1 Roboty przygotowawcze
1.1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
D-01.01.01
0.337 km 0.34
RAZEM 0.34
2 Roboty rozbiérkowe
2.1/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
0816-01
D-01.02.04
10 m 10.00
RAZEM 10.00
2.2|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
0816-02
D-01.02.04
9+13+63 m 85.00
RAZEM 85.00
2.3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni betonowej zjazdéw o grub. 12 cm m2
0801-01
D-01.02.04
130.00 m2 130.00
RAZEM 130.00
2.4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
0803-03 grub. 3cm
D-01.02.04
1710 m2 1710.00
RAZEM 1710.00
2.5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
D-01.02.04
685*0.03+120*0.08 m3 30.15
RAZEM 30.15
2.6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
D-01.02.04
685 m 685.00
RAZEM 685.00
2.7/KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0813-01
D-01.02.04
120 m 120.00
RAZEM 120.00
2.8/KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grub. 15 cm na podsypce m
0817-05 cem.piaskowej
D-01.02.04
28 m 28.00
RAZEM 28.00
2.9|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
D-01.02.04
0.08*10+0.12*85+3*2*0.6+8*2*0.6+130*0.12+1710*0.03+30.15+685*0.024+ m3 145.33
120*0.045+28*0.08
RAZEM 145.33
3 Roboty ziemne
3.1 Koryto jezdni ul. T. Ko $ciuszki
3.1.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
D-04.01.01 |Krotnos¢ = 0.5
1710 m?2 1710.00
RAZEM 1710.00
3.2 Koryto chodnika na doj $ciach do posesji
3.2.|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat.lI-IV - 10 cm gtebok.koryta m2
1/0102-01
D-04.01.01
52 m2 52.00
RAZEM 52.00
3.2.|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat.ll-IV - za kazde dalsze 5 cm gle- |m2
2|0102-02 bok.koryta
D-04.01.01 |Krotno$¢ =2
52 m2 52.00
RAZEM 52.00
3.3 Koryto chodnika na wlocie ul. T. Ko $ciuszki do ul. Obro ncéw Pokoju
-4 -
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PRZEDMIAR - Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Kosciuszki od ul. Obroncéw Pokoju do ul. Reymonta od km 0+000,00 do
km 0+337,00 w m. Celestynéw, gmina Celestynow - etap |

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.3.|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat.lI-IV - 10 cm gtebok.koryta m2
1/0102-01
D-04.01.01
48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
3.3.|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat.Il-IV - za kazde dalsze 5 cm gle- |m2
2/0102-02 bok.koryta
D-04.01.01 |Krotno$¢ = 2
48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
3.4 Koryto zjazdéw
3.4.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
D-04.01.01
262 m?2 262.00
RAZEM 262.00
3.4.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
2/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
D-04.01.01 |Krotnos¢ =4
262 m?2 262.00
RAZEM 262.00
3.5 Roboty ziemne dla przepustéw
3.5.|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
1/0317-04 kat.I-1l z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m
D-02.01.01
11*2.8 m3 30.80
RAZEM 30.80
3.5.(KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund. podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiekto- |m3
2/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie
D-02.01.01 |luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
11*(2.8-0.09) m3 29.81
RAZEM 29.81
3.6 Wywd6z nadmiaru mas ziemnych
3.6.|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km (grunt |m3
1/0109-05 kat.1-11)
D-02.01.01
1710*0.1+705*0.09+52*0.2+88*0.04+48*0.2+30*0.04+11*0.09+262*0.4+240* |m3 386.56
0.09
RAZEM 386.56
4 Regulacja i umocnienie rowu odwadniaj acego
4.1/KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
1403-06
D-06.04.01
223 m 223.00
RAZEM 223.00
4.2|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. m2
0516-03 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
D-06.01.01
446 m?2 446.00
RAZEM 446.00
5 Kraw ezniki
5.1 Kraw ezniki wlotu ul. T. Ko $ciuszki do ul. Obro ncéw Pokoju
5.1.|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
1/0402-04
D-08.01.01
38*0.05 m3 1.90
RAZEM 1.90
5.1.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
2|0403-05
D-08.01.01
38 m 38.00
RAZEM 38.00
5.1.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod. za ustawienie na tukach o prom. do 10 m m
3/0403-07
D-08.01.01
38 m 38.00
RAZEM 38.00
5.2 Kraw ezniki oporowe jezdni ul. T. Ko $ciuszki
5.2.|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
1/0402-04
D-08.01.01
667*0.045 m3 30.02
RAZEM 30.02
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PRZEDMIAR - Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Kosciuszki od ul. Obroncéw Pokoju do ul. Reymonta od km 0+000,00 do

km 0+337,00 w m. Celestynéw, gmina Celestynow - etap |

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.2.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
2|0403-05
D-08.01.01
667 m 667.00
RAZEM 667.00
5.3 Kraw ezniki oporowe zjazdéw
5.3.|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
1/0402-04
D-08.01.01
240*0.045 m3 10.80
RAZEM 10.80
5.3.|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
2|0403-05
D-08.01.01
240 m 240.00
RAZEM 240.00
6 Regulacja pionowa studzienek urz gdzen infrastruktury podziemnej
6.1|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
1406-04
D-01.03.05
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
6.2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
1406-04
D-01.03.06
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
D-03.02.01A
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
6.4|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
1406-05
D-01.03.04
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
6.5|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
1406-02
D-03.02.01A
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
7 Podbudowa
7.1 Podbudowa ul. T. Ko $ciuszki
7.1.]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
1/0114-07
D-04.04.02
1710 m?2 1710.00
RAZEM 1710.00
7.1.]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
2/0114-08 grub.po zageszcz.
D-04.04.02 |Krotno$¢ = 2
1710 m?2 1710.00
RAZEM 1710.00
7.2 Podbudowa zjazdéw
7.2.]KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej m2
1/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
D-04.02.01
262 m?2 262.00
RAZEM 262.00
7.2.]KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej m2
2/0104-06 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
D-04.02.01 |Krotnos¢ =5
262 m?2 262.00
RAZEM 262.00
7.2.]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
3/0114-07
D-04.04.02
262 m?2 262.00
RAZEM 262.00
7.2.]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
4/0114-08 grub.po zageszcz.
D-04.04.02 |Krotnos¢ =7
262 m?2 262.00
RAZEM 262.00
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PRZEDMIAR - Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Kosciuszki od ul. Obroncéw Pokoju do ul. Reymonta od km 0+000,00 do
km 0+337,00 w m. Celestynéw, gmina Celestynow - etap |

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
7.3 Podbudowa progéw zwalniaj gcych
7.3.]KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu cementowego bez dylatacji - grub.warstwy po |m2
1/0109-03 zageszczeniu 10 cm
D-04.06.01 |Krotnos¢ = 0.8
4*23 m?2 92.00
RAZEM 92.00
8 Nawierzchnia
8.1 Nawierzchnia ul. T. Ko $ciuszki
8.1.|KNR 2-31 Czyszczenie i skropienie podbudowyi emulsjg asfaltowg m2
1/1004-07
D-04.03.01
1710 m?2 1710.00
RAZEM 1710.00
8.1.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
2/0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
D-05.03.05
1710 m?2 1710.00
RAZEM 1710.00
8.1.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
3/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
D-05.03.05
1710 m?2 1710.00
RAZEM 1710.00
8.1.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
4/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D-05.03.05
1710 m?2 1710.00
RAZEM 1710.00
8.2 Nawierzchnia odcinkéw przej $ciowych wlotéw skrzy zowan
8.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
1/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
D-05.03.05
143 m?2 143.00
RAZEM 143.00
8.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
2|0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
D-05.03.05
143 m?2 143.00
RAZEM 143.00
8.3 Nawierzchnia zjazdow
8.3.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
1/0511-03 wo-piaskowej
D-05.03.23
262 m?2 262.00
RAZEM 262.00
8.4 Nawierzchnia progéw zwalniaj gcych
8.4.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
1/0511-03 wo-piaskowej
D-05.03.23
4*5*4.6 m?2 92.00
RAZEM 92.00
9 Chodniki
9.1 Chodniki wlotu ul. T. Ko $ciuszki do ul. Obro hAcéw Pokoju
9.1.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 m2
1/0114-03 cm
D-04.04.01
48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
9.1.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
2|0511-01
D-08.02.02
48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
9.1./KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
3/0407-01 prawg cem.
D-08.03.01
30 m 30.00
RAZEM 30.00
9.2 Chodniki na doj sciach do posesiji
9.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 m2
1/0114-03 cm
D-04.04.01
52 m?2 52.00
RAZEM 52.00
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PRZEDMIAR - Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Kosciuszki od ul. Obroncéw Pokoju do ul. Reymonta od km 0+000,00 do
km 0+337,00 w m. Celestynéw, gmina Celestynow - etap |

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9.2.|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
2|0511-01
D-08.02.02
52 m?2 52.00
RAZEM 52.00
9.2.|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-  |m
3/0407-01 prawg cem.
D-08.03.01
88 m 88.00
RAZEM 88.00
10 Przepusty
10.1 Przepusty w koronie drogi
10.1 Przepusty z rur PP
A
10.1|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
.1.1/0501-04
D-03.01.01
0.50*11.00 m?2 5.50
RAZEM 5.50
10.1/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
.1.2|0408-05
D-03.01.01
2*11.00 m 22.00
RAZEM 22.00
10.1|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
.1.3/0606-01 wych
D-03.01.01
2*0.25*1.50*1.00 m3 0.75
RAZEM 0.75
10.1/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
.1.4/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
z.0.2.11.4.  |luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
D-03.01.01
1.00*0.50*11.00 m3 5.50
RAZEM 5.50
10.1 Przepusty z rur  zelbetowych
2
10.1|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
.2.1/0601-01 otworowych z rur o $r. 50 cm
D-03.01.01
9.0+13.0 m 22.00
RAZEM 22.00
10.1|/KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
.2.2|0606-01 wych
D-03.01.01
4*0.25*1.50*1.50 m3 2.25
RAZEM 2.25
10.2 Przepusty pod zjazdami i doj $ciami do posesji
10.2|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
.1/0605-01
D-06.02.01
(17+48)*0.25 m3 16.25
RAZEM 16.25
10.2|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
.2/0605-06
D-06.02.01
39+9 m 48.00
RAZEM 48.00
10.2|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm m
.3/0605-07
D-06.02.01
11+6 m 17.00
RAZEM 17.00
10.2|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
.4/0605-03
D-06.02.01
18 Sciank. 18.00
RAZEM 18.00
10.2|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm Sciank.
.5/0605-04
D-06.02.01
8 Sciank. 8.00
RAZEM 8.00
11 Stata organizacja ruchu
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PRZEDMIAR - Przebudowa drogi gminnej nr 270113W - ul. T. Kosciuszki od ul. Obroncéw Pokoju do ul. Reymonta od km 0+000,00 do
km 0+337,00 w m. Celestynéw, gmina Celestynow - etap |

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
11.1 Oznakowanie pionowe
11.1|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm - budowa szt.
.1/0702-01
D-07.02.01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
11.1|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A-7 o pow. ponad 0.3 m2 szt.
.2/0703-02
D-07.02.01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11.1|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A-11a o pow. ponad 0.3 m2 szt.
.3/0703-02
D-07.02.01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
11.1|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych B-33 o pow. ponad 0.3 m2 szt.
.4/0703-02
D-07.02.01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11.1|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw D-1 o pow. do 0.3 m2 szt.
.5/0703-01
D-07.02.01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11.1|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw T-1 o pow. do 0.3 m2 szt.
.6/0703-01
D-07.02.01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
11.2 Oznakowanie poziome
11.2|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii P-25 na progach zwalniajgcych farbg chlorokau- |m?2
.1/0706-06 czukowg
D-07.01.01
4*2*4.6*0.232 m?2 8.54
RAZEM 8.54
11.3 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
11.3|/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na-|szt.
.1/0210-02 jezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone
D-07.01.01
4*8 szt. 32.00
RAZEM 32.00
12 Oczyszczenie terenu robét
12.1|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
0101-04 nieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
D-01.02.04
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
13 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
13.1|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km
0119-03
D-01.01.01
0.337 km 0.34
RAZEM 0.34
-9-
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