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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - Przebudowa drogi gminnej nr 271634W - ul. Wspólna w zakresie odwodnienia w m. Glina,
gmina Celestynów

- liniowe roboty pomiarowe,
- odkrywki kontrolne w miejscach ewentualnego występowania sieci uzbrojenia terenu,
- wykopy liniowe i jamiste z szalowaniem pod budowę kanalizacji deszczowej,
 -wykonanie studni kanalizacji deszczowej z wpustami,
- wykonanie przykanalika i ułożenie rurociągu kanalizacji deszczowej z obsypką i zagęszczeniem,
- wykonanie próby szczelności kanalizacji deszczowej,
- zasypanie wykopów nad ułożoną kanalizacją deszczową z zagęszczeniem,
- ułożenie krawężników i nawierzchni ul. Wspólnej na odcinku wykonanej kanalizacji deszczowej,
- uporządkowanie i oczyszczenie terenu robót.
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1 Roboty przygotowawcze 1.1 1.1
2 Kanalizacja deszczowa 2.1.1 2.3.1

2.1 Roboty ziemne 2.1.1 2.1.9
2.2 Roboty montażowe 2.2.1 2.2.3
2.3 Próba szczelności 2.3.1 2.3.1

3 Nawierzchnia ul. Wspólnej 3.1.1 3.6.3
3.1 Roboty ziemne 3.1.1 3.1.4
3.2 Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej 3.2.1 3.2.1
3.3 Krawężniki 3.3.1 3.3.2
3.4 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3.4.1 3.4.6
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4 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 4.1 4.1
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 271634W - ul. Wspólna w  zakresie odwodnienia w m. Glina, gmina Celestynów

1 Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 2-01

0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

m

64 m 64,000
RAZEM 64,000

2 Kanalizacja deszczowa
2.1 Roboty ziemne

2.1.
1

KNR 2-01
0317-04

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.
I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m

m3

64,0*1,0*1,5 m3 96,000
RAZEM 96,000

2.1.
2

KNR 2-01
0221-03

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład
w gruncie kat.I-II

m3

2*1,5*1,5*1,5 m3 6,750
RAZEM 6,750

2.1.
3

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

64,0*1,5*2 m2 192,000
RAZEM 192,000

2.1.
4

KNR 2-01
0322-08

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)

m2

2*2*1,5*1,5 m2 9,000
RAZEM 9,000

2.1.
5

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub. 20 cm m2

64,0*1,0 m2 64,000
RAZEM 64,000

2.1.
6

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

64,0*1,00*0,5 m3 32,000
RAZEM 32,000

2.1.
7

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

96+6,75-64*0,2-32 m3 57,950
RAZEM 57,950

2.1.
8

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

64*0,2+32 m3 44,800
RAZEM 44,800

2.1.
9

KNR 2-01
0214-01

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.I-II
Krotność = 4

m3

64*0,2+32 m3 44,800
RAZEM 44,800

2.2 Roboty monta żowe
2.2.

1
KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

64 m 64,000
RAZEM 64,000

2.2.
2

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 425 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.2.
3

KNR 2-33
0606-01

Obudowy wlotów (wylotów) przewodów rurowych m3

0,5*2 m3 1,000
RAZEM 1,000

2.3 Próba szczelno ści
2.3.

1
KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1,000

RAZEM 1,000
3 Nawierzchnia ul. Wspólnej

3.1 Roboty ziemne
3.1.

1
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

4,5*64 m2 288,000
RAZEM 288,000
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3.1.

2
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 7,6

m2

4,5*64 m2 288,000
RAZEM 288,000

3.1.
3

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

288*0,58-64*0,5*2*0,2 m3 154,240
RAZEM 154,240

3.1.
4

KNR 2-01
0214-01

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.I-II
Krotność = 4

m3

288*0,58-64*0,5*2*0,2 m3 154,240
RAZEM 154,240

3.2 Regulacja urz ądzeń infrastruktury podziemnej
3.2.

1
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.3 Kraw ężniki
3.3.

1
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(2*64+11)*0,0765 m3 10,634
RAZEM 10,634

3.3.
2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - analogia

m

64*2+11 m 139,000
RAZEM 139,000

3.4 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.4.

1
KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

4*64+1*6*2*0,5 m2 262,000
RAZEM 262,000

3.4.
2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

4*64+1*6*2*0,5 m2 262,000
RAZEM 262,000

3.4.
3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2

4*64+1*6*2*0,5 m2 262,000
RAZEM 262,000

3.4.
4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

4*64+1*6*2*0,5 m2 262,000
RAZEM 262,000

3.4.
5

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

4*64+1*6*2*0,5 m2 262,000
RAZEM 262,000

3.4.
6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

4*64+1*6*2*0,5 m2 262,000
RAZEM 262,000

3.5 Formowanie i zag ęszczanie poboczy
3.5.

1
KNR 2-31
1402-02

Ręczne plantowanie poboczy m2

64*2*0,5 m2 64,000
RAZEM 64,000

3.6 Stała organizacja ruchu
3.6.

1
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.6.
2

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3.6.
3

KNNR 6
0705-07

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole
malowane ręcznie

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000
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4 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

4.1 KNR 2-01
0119-03

Inwentaryzacja powykonawcza - analogia m

64 m 64,000
RAZEM 64,000
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