OPIS ROBOT DO WYKONANIA

1. Przedmiot zamoOwienia:

Przedmiotem zamdwienia sg roboty polegajgce na wymianie zniszczonej stolarki okiennej i drzwi
zewnetrznych w skrzydle prawym i budynku gtéwnym Zespotu Szkét w Celestynowie przy ulicy

Swietego Kazimierza 55.

2. Zatozenia materiatowe projekt:

- STOLARKA OKIENNA
Projektowane okna przyjeto jako PCV, profile pieciokomorowe, kolor biaty, wspdtczynnik

w w
K (dla catego okna) oraz Uy, = 1'0m2K dla uktadu

szybowego. W celu spetnienia normatywnych warunkéw naptywu powietrza zewnetrznego i
zapewnienia sprawnego dziatania wentylacji grawitacyjnej okna posiadaé powinny szczeline
mikro wentylacyjng wykonang poprzez naciecie uszczelki centralnej w ramie okiennej. Okna
powinny by¢ wyposazone w okucia obwiedniowe. Wszystkie okna oprdécz piwnicznych beda
wyposazone w nawiewniki hydrosterowane AERECO.

przenikania ciepta Uy = 1,50

UWAGA:

— Podane wymiary nie moga stanowié¢ podstawy do ztozenia zamdwienia u producenta
lub dostawcy. Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ doktadnego pomiaru na miejscu
wbudowania nowej stolarki okiennej,

— Wymiary okien nalezy przyjac¢ z zatozeniem, ze ocieplenie osciezy bedzie wynosito
2cm z kazdej strony.

- PARAPETY wewnetrzne — wykonane zostang z PCV w kolorze biatym o szerokosci 370mm

- SLUSARKA DRZWIOWA
Projektowane drzwi zewnetrzne przyjeto jako aluminiowa, profile tréjkomorowe, kolor

brazowy, wspétczynnik przenikania ciepfa dla projektowanych drzwi U4, = 2,60 mMZ/K' Drzwi
otwierane bedg na zewnatrz, przeszklone szktem bezpiecznym 2 x VSG o wspodtczynniku

przenikania ciepta Uy = 1,00% oraz bedg posiadac pozioma poprzeczke.

Drzwi wyposazone bedg w dwa zamki z wktadkami patentowymi (atestowane) kazdy z trzema
kompletami kluczy, samozamykacz typu GEZE TS2000 + ndzka blokujaca zamkniecie skrzydta,
odbdj gumowy na podescie wejsciowym, pochwyt aluminiowy dwustronny oraz trzy zawiasy
tréjdzielne.

UWAGA:

— Podane wymiary nie mogg stanowi¢ podstawy do ztozenia zamdwienia u producenta
lub dostawcy. Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ doktadnego pomiaru na miejscu
wbudowania nowej $lusarki drzwiowej,

—  Wymiary drzwi nalezy przyja¢ z zatozeniem, ze ocieplenie osciezy bedzie wynosito
2cm z kazdej strony.



3. Opis robdét:
- ROBOTY rozbidrkowe:

a) Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbidrkowe polega¢ bedg na wykuciu istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej oraz
czesciowo parapetéw wewnetrznych. Po zakorniczeniu prac rozbiérkowych ,nalezy wywiezé
materiaty z rozbidrki a uzyskane okna PCV z rozbidrki przekaza¢ do utylizacji.

b) Przygotowanie stolarki do montazu

Przed przystgpieniem do wbudowania okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ czy elementy s3
wykonane odpowiednio do otworéw i zapewniajg luz obwodowy w granicach 15-20 mm na
kazda strone. Przy luzach obwodowych mniejszych niz 10 mm moze wystepowaé wypaczenie
ram zakleszczajgcych sie w ciasnym otworze. Luz za duzy — przekraczajgcy 30 mm — moze z
kolei by¢ przyczyna niedostatecznie trwatego utwierdzenia stolarki w murze.

c) Montaz stolarki

Wiercenia otwordw pod dyble lub mocowania kotew montazowych do oscieznicy nalezy
dokonac przed witozeniem okna w oscieze, po uprzednim zdjeciu skrzydet z oscieznicy. Po
zamocowaniu kotew montazowych wstawié oscieznice bez skrzydet w otwor i unieruchomic
za pomocg drewnianych klinédw. Klinowania dokonujemy wyfacznie na wysokosci weztow
czopowych (narozy osciezy).

Otwory w murze nalezy wierci¢ przez wczesniej przygotowane otwory w kotwach
montazowych. Nalezy pamietaé, aby przed ostatecznym dokreceniem srub rozporowych, w
przerwe miedzy osciezem, a osScieznicg wtozy¢ klocki dystansowe o grubosci przerwy ktére
zapobiegng wygieciu osScieznicy. Nastepnie nalezy zatozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ poprawnosc
ich dziaftania. W razie potrzeby nalezy dokonac regulacji.

d) Montaz podokiennikow wewnetrznych
Podokienniki montowaé po uprzednim zamocowaniu stolarki okiennej. Po zamocowaniu i
wypoziomowaniu szczeline pod podokiennikiem wypetni¢ pianka.

e) Roboty tynkarskie

Do wykonania tynku nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne: tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie — w proporcji
1:1:2.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i ttustych substancji, a nowo wstawiong
stolarke zabezpieczyé przed uszkodzeniem w czasie tynkowania osciezy.

f) Roboty malarskie

Malowanie emulsjg osciezy w kolorze zblizonym do istniejgcego. Roboty malarskie powinny
by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkéw. Przygotowana pod malowanie powierzchnia
powinna by¢ oczyszczona.



4. Lokalizacja roboét:

— SKRZYDLO PRAWE:
1. Okna PCV 2,15 x 1,75=3,7625 m?x 15szt = 56,44m?

-Salanr2 - 3 szt.
-Salanr3 - 3 szt.
-Salanrd4 - 3 szt.
-Salanr5 - 3 szt.
-Salanr6 - 3 szt.

2. Slusarka drzwiowa
- Drzwi 2-skrzydtowe: 1,50x2,15=3,225m? x 3szt = 9,68 m?

— BUDYNEK GLOWNY:
STOLARKA OKIENNA

1. OknaPCV

2. Okna PCV

3. Okna PCV

4. Okna PCV

1,30x 0,60 -

0,90x 1,75
W(C — chtopcédw i dziewczat

SALA NR. 24
KORYTARZ

2,00x 1,75
SALA NR. 11 + 12 ($wietlica)
SALANR. 9
SALA NR. 8

2,15x 1,75
POKOJ NAUCZYCIELSKI
SALA NR. 7

SEKRETARIAT

GABINET DYREKTORA
WYDAWALNIA OBIADOW
GABINET V-CE DYREKTORA
DYZURKA WOZNYCH

SALA NR. 20
SALA NR. 21
BIBLIOTEKA
SALA NR. 22
SALA NR. 23
SALA NR. 23 zaplecze
SALA NR. 25

PIWNICE

- 11 szt.

PARTER — 2 szt.
PIETRO — 2 szt.
PIETRO — 2 szt.
PARTER — 1 szt.

RAZEM — 7 szt.

PARTER — 6 szt.
PARTER — 3 szt.
PARTER — 3 szt.

RAZEM — 12 szt.

PARTER — 2 szt.
PARTER — 2 szt.
PARTER — 1 szt.
PARTER — 2 szt.
PARTER — 1 szt.
PARTER — 1 szt.
PARTER — 1 szt.

PIETRO — 1 szt.
PIETRO — 3 szt.
PIETRO -5 szt.
PIETRO — 3 szt.
PIETRO — 3 szt.
PIETRO — 3 szt.
PIETRO - 6 szt.



SALA NR. 25 zaplecze - PIETRO — 1 szt.

GABINET PEDAGOGA - PIETRO — 1 szt.
KORYTARZ - PIETRO — 2 szt.
RAZEM — 38 szt.
5. Okna PCV 2,30x1,75
KORYTARZ - PARTER — 2 szt.

SLUSARKA DRZWIOWA
1. Drzwizewnetrzne 1,20 x 2,00 - PIWNICA - 1 szt.
2. Drzwizewnetrzne 1,30 x 2,35 - PARTER-SZCZYT - 2 szt.
3. Drzwizewnetrzne 1,45 x 2,65 - PARTER-WEJSCIE - 4 szt.




