
 
Szczegółowy Zakres Robót 

 
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

1  Roboty przygotowawcze i pomiarowe 
1 d.1 KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych 

robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym 

km   

  0,335 km 0,335  
    RAZEM 0,335 

2  Roboty rozbiórkowe   
2 d.2 KNR 2-31 0813-01 Rozebranie krawężników betonowych 

15x30 cm na podsypce piaskowej 
m   

  20 m 20  
    RAZEM 20 

3 d.2 KNR 2-31 0812-03 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3   
  20*0,25*0,20 m3 1  
    RAZEM 1 

4 d.2 KNR AT-03 0102-02 Roboty remontowe - frezowanie 
nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z 
wywozem materiału z rozbiórki na odl. 
do 1 km 

m2   

  335*5 m2 1675  
    RAZEM 1675 

3  Ustawianie krawężników 15x30 (krawężniki z demontażu) 
5 d.3 KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki betonowa z 

oporem 
m3   

  20*0,25*0,2 m3 1  
    RAZEM 1 

6 d.3 KNR 2-31 0403-01 Krawężniki betonowe wystające o 
wymiarach 15x30 cm na podsypce 
piaskowej 

m   

  20 m 20  
    RAZEM 20 

4  Regulacja urządzęń wod - kan  
7 d.4 KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla 

zaworów wodociągowych i gazowych 
szt.   

  15 szt. 15  
    RAZEM 15 

8 d.4 KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla 
włazów kanałowych 

szt.   

  11 szt. 11  
    RAZEM 11 

5  Nawierzchnia ul Mokra od km 0+000 do km 0+335 
9 d.5 KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. I-IV 

m2   

  335*5 m2 1675  
    RAZEM 1675 

10 d.5 KNR 2-31 1004-01 Ręczne czyszczenie nawierzchni 
drogowej nieulepszonej ( oczyszczenie 
krawężników) 

m2   

  335*1 m2 335  
    RAZEM 335 

11 d.5 KNR 2-31 1004-07 Skropienie podbudowyi drogowej m2   



emulsią. 
  335*5 m2 1675  
    RAZEM 1675 

12 d.5 KNR 2-31 0311-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-żwirowych - 
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po 
zagęszcz. 4 cm 

m2   

  335*5 m2 1675  
    RAZEM 1675 

13 d.5 KNR 2-31 0311-02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-żwirowych - 
warstwa wiążąca asfaltowa - każdy 
dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 

m2   

  335*5 m2 1675  
    RAZEM 1675 

6  Pobocza    
14 d.6 KNR 2-31 1402-03 Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2   

  335*0,8 m2 268  
    RAZEM 268 

15 d.6 KNR 2-01 0505-01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego kat.I-III 

m2   

  335*0,8 m2 268  
    RAZEM 268 

16 d.6 KNR 2-31 1509-03 Transport wewnętrzny ziemi z poboczy 
pojazdami skrzyniowymi na odległość do 
0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym 

t   

  2,3 t 2,3  
    RAZEM 2,3 

7  Oczyszczenie terenu robót  
17 d.7 KNR 2-21 0101-04 Oczyszczenie terenu z resztek 

budowlanych, gruzu i śmieci - 
wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami na odległość do 1.0 km 

m3   

  6 m3 6  
    RAZEM 6 

 


