
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 263908-2012 z dnia 2012-07-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Celestynów

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Wspólnej w Glinie - etap I w ramach zadania inwestycyjnego

Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina

Gmina Celestynów. Etap I...

Termin składania ofert: 2012-08-07

Celestynów: Przebudowa ul. Wspólnej w Glinie - etap I w ramach zadania
inwestycyjnego Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna,

Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina
Celestynów

Numer ogłoszenia: 308162 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

BZP: 263908 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, woj. mazowieckie, tel. 22 7897060

w. 114, faks 22 7897011.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Wspólnej w Glinie - etap I w ramach

zadania inwestycyjnego Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa,

Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Wspólnej w Glinie -

etap I w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa,

Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów. Etap I obejmuje odcinek od km

0+000,00 do km 0+064,00 w zakresie: 3.1.1. Liniowych robót pomiarowych. Roboty przygotowawcze będą

polegały na robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych. Trasa robót przygotowawczych przebiegać

będzie w terenie równinnym na odcinku 64 m. Początek opracowania w km 0+000,00 tj. zjazd z drogi powiatowej

nr 2713W - ul. M. Dąbrowskiej, koniec opracowania km 0+064,00 w ciągu drogi gminnej nr 271634W - ul.

Wspólnej. 3.1.2. Wykonania kanalizacji deszczowej. Wykonanie kanalizacji deszczowej polegać będzie na

robotach ziemnych, montażowych oraz próbie szczelności kanału rurowego w zakresie jak poniżej. Całość robót
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ziemnych przy budowie kanalizacji deszczowej należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robót rurociągów z tworzyw sztucznych oraz instrukcją montażu rur wydaną przez producenta. 3.1.3.

Roboty ziemne. Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopu pod kanalizację deszczową i przykanaliki z

przerzutem urobku na odkład. Po zamontowaniu studni i wykonaniu kanalizacji należy zasypać wykop urobkiem

powstałym na skutek wykopu. Nadmiar ziemi należy wywieźć w miejsce wskazane przez pracownika Urzędu

Gminy w Celestynowie. 3.1.4. Roboty montażowe. Projektowany kanał deszczowy należy układać w wykopach

liniowych o ścianach pionowych i szerokości dla kanału 315 mm - 1,00 m. studnie przelotowe 425 mm należy

wykonywać w wykopach 1,50 x 1,50 m. wykopy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 i

PN-B-06050:1999. Ściany pionowe wykopów liniowych umocnić wypraskami stalowymi lub obudowami

szalunkowymi typu boks system SBH. Podłożem pod kanał będzie zagęszczona ława piaskowa grub. 15 cm, a

następnie warstwa wyrównawcza nie zagęszczona grub. 10 cm i wyprofilowana w spodzie rury na kąt 120°

tworząc tzw. Łożysko nośne zwiększające wytrzymałość rury na zgniatanie. Po wybudowaniu kanału należy

przeprowadzić odcinkami próbę szczelności na ekspirację. Szczegóły badania omówione zostaną w punkcie 2

podpunkt 3. 3.1.5. Próba szczelności. Badane odcinki należy zamknąć mechanicznie w studzienkach za pomocą

korków lub worków pneumatycznych. Urządzenia do zamykania badanych kanałów muszą być na czas próby

wyposażone w króćce z zaworami dla: odprowadzenia wody, odpowietrzenia w najwyższym punkcie, podłączenia

urządzenia pomocniczego dla opróżnienia kanału po próbie. Przewód z rur kanałowych PP, PEHD i PVC poddaje

się próbie na ciśnienie o wartości 3,0 m słupa wody. Czas trwania próby 15 min. Przewód uważa się za szczelny,

gdy dopełnienie wody w czasie próby nie wynosi więcej, niż 0,02 dm2 m2 powierzchni rury. Badany odcinek przed

próbą powinien pozostawać przez jedną godzinę całkowicie napełniony. Po sprawdzeniu na szczelność złącza

zabezpiecza się obsypką z piasku w strefie kanałowej z odpowiednim zagęszczeniem. Zaleca się

przeprowadzenie próby szczelności oddzielnie dla przewodu z PP, PEHD i PVC, a osobno dla studzienek

wykonanych z betonu. Sposób przeprowadzenia próby dla studzienek kanalizacyjnych jest analogicznych jak w

przypadku przewodu z tym, że zamiast urządzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lub z przezroczystego

tworzywa dokonuje się pomiaru lustra wody w badanej studzience. Próbę szczelności uważa się za pozytywną,

jeżeli ubytek wody nie przekracza 2,0 l m2 powierzchni zwilżonej w ciągu doby. 3.1.6. Wykonania nawierzchni na

ul. Wspólnej. Wykonanie nawierzchni na ul. Wspólnej polegać będzie na robotach ziemnych, regulacji urządzeń

infrastruktury podziemnej, montażu krawężników, wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, formowaniu i

zagęszczeniu poboczy oraz wykonaniu stałej organizacji ruchu. Konstrukcję jezdni przyjęto jak dla ulic (dróg) klasy

D dla ruchu kategorii KR2 przy uwzględnieniu gruntu G2 i G3 jego zagęszczenia CBR 3%<5% (Wz 1.0) i

głębokości przemarzania hz 0,45 - 0,55. 3.1.7. Roboty ziemne. Roboty ziemne na ul. Wspólnej należy prowadzić

w następujący sposób: mechanicznie wykonać koryto na całej szerokości jezdni na głębokość 58 cm. Urobek

powstały z korytowania należy zagospodarować poprzez wywóz samochodami samowyładowczymi. 3.1.8.

Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej. Należy wykonać regulację pionową studzienek dla dwóch włazów

kanałowych. 3.1.9. Montaż krawężników. Należy wykonać montaż krawężników o wymiarach 15 x 30 cm na

podsypce cementowo-piaskowej oraz ławę betonową z oporem pod krawężniki, krawężniki zjazdowe na początku

i końcu etapu I. 3.1.10. Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wykonanie warstw konstrukcyjnych

nawierzchni przedstawia się w następujący sposób: wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej
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w korycie drogi o grubości 10 cm po zagęszczeniu, wykonanie i zagęszczenie dolnej warstwy podbudowy z

kruszywa łamanego o grubości 25 cm po zagęszczeniu, wykonanie i zagęszczenie górnej warstwy podbudowy z

kruszywa łamanego o grubości 10 cm po zagęszczeniu, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (grubość podsypki 5 cm). Nawierzchnia z kostki brukowej

betonowej o grubości 8 cm powinna być wykonana z kostki typu Behaton. Wykonanie nawierzchni na odcinku od

km 0+000,00 do km 0+064,00 obejmuje również montaż jednego progu zwalniającego o szerokości 3,70 m i

wysokości 10 cm typu U-16a. 3.1.11. Formowanie i zagęszczanie poboczy. Należy wykonać prace związane z

formowaniem i zagęszczeniem poboczy oraz prace porządkowe. 3.1.12. Wykonanie stałej organizacji ruchu.

Projektowana organizacja ruchu na ul. Wspólnej uwzględnia wszystkie czynniki dotyczące przede wszystkim

bezpieczeństwa ruchu. W tym celu wprowadza się znaki D-40 na początku zjazdu z ul. M. Dąbrowskiej w ul.

Wspólną z uwagi na to, że ulica ta będzie pełnić rolę ciągu pieszo-jezdnego, po których poruszać się będą piesi

oraz pojazdy o prędkości do 20 km h. Organizacja ruchu obejmować będzie oznakowanie pionowe i poziome.

3.1.13. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 3.2. W ramach zamówienia Wykonawca

zobowiązany będzie do: 3.2.1. ponoszenia odpowiedzialności za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo

wszelkich czynności i operacji na terenie budowy, metod budowy, metod użytych przy remoncie oraz za ich

zgodność z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i

prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie

obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi

obowiązującymi przepisami; 3.2.2. stosowania podczas realizacji robót objętych Umową wyłącznie wyrobów

dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą - Prawo budowlane. Materiały i urządzenia

powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

określonym w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881 z późn.

zm.), wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu budowlanego i szczegółowych

specyfikacji technicznych, a także pozwalać na ocenę prawidłowego wykonania robót; 3.2.3. na każde żądanie

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych

wyrobów deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normami; 3.2.4. do niezwłocznego wykonania robót

nieobjętych Umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią;

3.2.5. zdobycia w imieniu Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu uzgodnionego z zarządcą drogi oraz

decyzji na zajęcie pasa drogowego, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej; 3.2.6. zapewnienia ochrony mienia

znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym oraz BHP; 3.2.7.

pisemnego powiadamiania Zamawiającego o planowanych odbiorach: a) częściowych - z wyprzedzeniem co

najmniej 3 dni, b) robót zanikających - z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni, c) końcowym - z wyprzedzeniem co

najmniej 7 dni; 3.2.8. przekazania Zamawiającemu certyfikatów na znaki bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i

aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane; 3.2.9. przekazania inwentaryzacji

powykonawczej w dwóch egzemplarzach najpóźniej w dniu odbioru robót budowlanych; 3.2.10. ponoszenia

odpowiedzialności za ochronę przekazanych mu punków pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt; 3.2.11.

zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami
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prawa oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla

ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje teren robót budowlanych. Wykonawca ponosi koszty urządzenia terenu

budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody, energii i innych mediów; 3.2.12. ponoszenia odpowiedzialności za

wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót objętych niniejsza Umową oraz za szkody

wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji jakości; 3.2.13. ponoszenia

odpowiedzialności za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urządzeń podziemnych, a szkody wyrządzone podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest naprawić

niezwłocznie na własny koszt; 3.2.14. bieżącego oczyszczenia i usunięcia materiałów powstałych w czasie robót

budowlanych oraz odtworzenia przyległego terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego; 3.2.15. udzielenia

Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany

jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad. 3.3. Wykonawca zapewni do obsługi przedmiotu zamówienia

kierownika robót budowalnych. 3.4. We wszystkim pozycjach, gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robót podano przy określeniu wyrobów lub technologii nazwy własne lub

pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania i wyroby równoważne. Za równoważne Zamawiający przyjmie

technologie i wyroby budowlane spełniające wymagania określone dla nich w dokumentacji projektowej i

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót przez autorów projektów. W przypadku zastosowania

innych rozwiązań niż podane w dokumentacji projektowej, udowodnienie równoważności proponowanych

rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca musi zapewnić całkowitą kompatybilność z urządzeniami i

elementami określonymi w dokumentacji projektowej. 3.5. Wykonawca zapewni materiały, urządzenia i sprzęt

niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Jakość wykonania robót oraz materiałów użytych do

zrealizowania zadania powinna spełniać wymogi zawarte w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 3.6.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót, w celu zapoznania się ze stanem

istniejącym i warunkami w jakich będą przeprowadzane roboty objęte przedmiotem zamówienia. 3.7.

Dokumentacja projektowa tj. przedmiar robót, projekt budowlany branża drogowa Glina, gm. Celestynów.

Przebudowa ulic Prusa, Wspólna, Leśna Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w tym opis techniczny plan i

część rysunkowo - obliczeniowa, projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 271634 W ul.

Wspólna w zakresie odwodnienia w m Glina, gm. Celestynów, Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robót w zakresie odwodnienia, dostępna jest w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 34..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.24.52-5, 45.23.32.90-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPHU i T TOMIRAF Jadwiga Tomaszewska, ul. Wspólna 42, Glina, 05-430 Celestynów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93484,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 63960,00

Oferta z najniższą ceną: 63960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 63960,00

Waluta: PLN.
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